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Maschinenfabrik

Holzscheiter & Hegi

Manessestr. 190 Ziil‘ich S Hanessestr. 190

Fabrikation von Spezialmaschinen
fir die Holzbearbeitung,
Flachenschleifmaschinen fiir alle Zwecke.

Moderne

Rei(enioch-Frastuasghing

mit oder ohne vertikale Bohrvorrichtung,
fiir 4-kant. Schlitze in Tiiren u. Fenster.
Prima Kugellagerung, mit uniibertrofiener
Leistungsiahigkeit. 1119

Die Maschine wird in zwei Grossen ausgefiihrt.

|
"

Preislisten und fachménnische Ratschlige gratis.
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Jlnfte, jdhweiz. Handiy.-Feitung (,,WIeifterbIatt") _ W g

Telegramm: Adresse: Hiirlimann B: unnen

Prima Portiandzement

mit hober Anfangsfestigkeit nnd Konstanter Nacherhirtnrg,

schone Fa be, grosse Ausgiebigkeit., und Plasnzitat, vorzig-

lich geeignet fir Zementwares fabrikation, Eisen=
betonbau und Fundationen.

Kalk- u. Zementfabriken G. Hurllmann Brunnen,

B:lastungsprobe der Betontiriicke in Vorder-lbach, “’sbﬁv‘,’;:'z AR08 e Axbiiiig sowis Dol du

638a Telephon Nr, 46
Hydraulischer Kalk
seit 18~1 bewidhrte ganz vorziigliche Qualitit

Kombinierte Wagen mit Beilad von Gips (Marke Ennetmoos)
—————— Greno ble \Marke Fisch). -

-Ausmg' aus dem offiziellen Bericht

Ersteller: Maitlart & Co.; Zilrich,
. Zementlieferant: C. Hlkelismamnmn inbrmgy
Lichte Spacnweite: 36 m.

Fiir die Belastung wurde eine Einzel-
last von 360 resp. 480 Zentner (ohne Ge-
wicht der Bespanoung von 16 Pferden)
angenommen. Die Einsenkung bei der
Belastung mit 360 Ztr. betrug an den
Konsolen-Et den (3 m rechts und livks der
Biiickermitte, 2,0 mm (rechte Konsole)
resp 2,2 mm (linke Konsole) urd in der
Mitte der Briicke 2,2 mm.

D.e Vollast von 480 Zentner (ohne
Bespaopung)-sénkte die Konsolen-Enden
um 3 resp 3,5 mm und die Briickenmitte
um 4,0 mm.

Referenzen:

Muotakorrektion mit 8 Betonbriicken,

Silo-Anlage in Altdorf, Riickversiche

rungs-Gebidnde in Ziirich und Technische
Hochschule in Ziirich, etc.

Uebergang von 2 Rohrleitungen auf 4 -
mittels Y Rohren aus Stahlguss

R PO ORI RERNERETEETRY

Mannesmannrbhren- Werke Diisseldott

Turbinenlcitung Big Creek, Los Angeles (Californien).

21 B, Meyer ~ Ziirich

Postfach Bahnhof - Telephon 110,24

Gesamtgewicht der Lieferung 3700 Tonnen.

Bisher geliefert

125 Turhinen-Lertungen
-
Hahtlose Rihren

bis 300 mm lichte Weite.

Geschweisste Réhren

bis zu den grossten Durchmessern.

Vertfej:er g
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