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Die einzelnen Bauweisen, selbst Konstruktionsteile und
technische Besonderheiten werden durch entspre-
chende ausstellungstechnische Behandlung offen auf-
gezeigt, sodaff auch dem Fachmann wertvolle An-
regungen geboten werden. Die Abteilung Holz-
hausbau in der groken Sonderschau ,Deutscher Wald
— deutsches Holz" wird einen starken Anziehungs-
punkt der ,Griinen Woche Berlin” 1932 bilden.

2 TEIE

Totentafel.

+ Melchior Buchmann-Steger, alt Schmied-
meister in Hellbiihl (Luzern), starb am 24. Januar
im 72, Altersjahr.

+ Frity Gfeller-Tschupp, Malermeister in Basel,
starb am 25. Januar im 66. Altersjahr.

+ Jakob Pfister, alt Dachdeckermeister von
Winterthur, starb am 26. Januar im 87. Altersjahr.
- » Alois Spat, alt Baumeister in Eglisau, starb
-am 23, Januar im 77. Altersjahr.
+ Gotil. Liechti-Rindlisbacher, Zimmermann
in Bern, starb am 26. Januar.

Verschiedenes.

" Anlernkurs fiir Maurerlehrlinge in Ziirich.
Die Gewerbeschule der Stadt Zirich, der Ziircher
. Baumeisterverband und die Abteilung Berufsberatung
des stadtischen Jugendamtes veranstalten wieder einen
am 11. April beginnenden fiinfwdchigen Anlernkurs
fir Maurerlehrlinge, die im kommenden Frihjahr
bei Baumeistern in Ziirich und Umgebung in die
Lehre freten wollen. —- Alle Teilnehmer haben sich
einer psychotechnischen Priifung zu unterziehen. Der
Kurs ist unentgeltlich. Gesunde, kréftige junge Leute,
nicht tber 18 Jahre, werden auf den Maurerberuf
aufmerksam gemacht und zur Erlernung desselben
ermuntert. Der Beruf sei immer noch stark tiber-
fremdet, und es bestehe trofy abnehmender Bau-
tatigkeit ein Bedarf nach einheimischem Nachwuchs.

Die schweizerische Holzeinfuhr 1931. Nach-
dem nun auch die Dezember-Einfuhrzahlen soeben
erschienen sind, die ein weiteres Anschwellen der
Nadelrundholz-Einfuhr, gleichzeitig aber ein Sinken
der Nadelholzbretter-Importe gegentiber dem No-
vember brachten, kann die Jahresbilanz gezogen
werden. Die Einfuhr des verflossenen Jahres stellt
sich gegentiber dem Jahre 1930 wie folgt:

Einfuhr 1931 1930
Nufsrundholz t Wert Fr. t Wert Fr.
Buchen 16,664 716,871 19,211 991,830
anderes Laubholz 43,559 3,768,613 40,835 3,798,771
Nadelholz 207,647 11,655,535 164,163 10,874,641
Total 267,870 16,141,019 224,209 15,665,242
Bretter:
Eichen- 33,855 7,941,294 22,349 5,657,399
andere Laubholz- 23,766 4,260,791 24,368 4,870,079
Nadelholz- 98,204 14,407,261 66,805 11,172,479
Total 155,825 26,609,346 113,522 21,699,957
Brennholz-Papierholz: :
Laubholz 137,545 4,424,015 143918 5,091,366
Nadelholz 121,955 5,264,437 181,606 9,127,818

Total 259,500 9,688,452 325,524 14,219,184

Fir die Einfuhr der 683,195t Holz der vorste-

henden Positionen, somit ohne Holzwaren, sind im

Jahre 1931 52,438,817 Fr. ins -Ausland. geflossen,

wahrend 1930 fiir 663,255 1 Holzeinfuhr. dem Aus-
lande 51,584,383 Fr. bezahlt. worden sind.. .

‘unseres Landeswappens orientiert ein Artikel

Zeitung (Meisterblatt)

Holz- und Eisenkonservierung. Im Schoke dgr
Aargauischen Landwirfschaftlichen Gesel|.
schaft sprach Dr. Blom von der Materialpriifungs.
anstalt an der Eidgen. Technischen Hochschule ‘iiber
das Thema ,Holz- und Eisenkonservierung”." Beim
Eisen belaufen sich die Korrosionsschéden, das heift
die Schiaden, die aus der Rostbildung enistehen, af
der ganzen Welt auf Milliarden von Franken. Die
Rostbildung, die auf das gleichzeitige Einwirken von
Wasser und Sauerstoff aus der Luft auf das Eisen
zurlickzufithren ist, kann verhindert werden durch
hermetisches Abschlieken (Olanstrich). Das Holz wird
vor allem durch &ukere Witterungseinflisse geschi-
digt. Nimmt es Feuchtigkeit auf, so quillt es, beim
Trocknen zieht es sich wieder zusammen; dadurch
werden die Fasern zerrissen. Ferner wird das Holz
von Pilzen durchdrungen und ,verfressen”.

Was fiir Mahknahmen kénnen nun getroffen wer-
den, um diese Schadigungen zu verhiten? In erster
Linie mubk eine zweckmakige Konstruktion verlangt
werden, verbunden mit einer richtigen Auswahl des
Materials, ferner sind die verschiedenen natlirlichen
Schutschichtbildungen zu beglinstigen. Uns wird nun
aber in erster Linie der kiinstliche Schuty interéssieren.
Als das Gebrauchlichste kommt das Anstrichverfahren
in Betracht. Wichtigste Vorbedingung ist dabei, daf
der Gegenstand, der angestrichen werden ‘soll, vol-
stindig frei von jeglichem Rost und Schmuty ist. Das
gut gereinigte Objekt mufs nun aber sofort gestrichen,
d. h. grundiert werden. Grokere Flachen werden in
neuerer Zeit unter Druckluft bespritst und nicht mehr
gestrichen. Der Verband der Materialprifungsanstal
fir die Technik hat eine Broschiire verfaft: ,Anstrich-
stoffe und deren Anwendung”. Hier sind die ver
schiedenen Arten des Anstrichverfahrens, sowie die
Zusammensekung der Anstrichstoffe eingehend be-
schrieben.  Grundfarbe und Deckfarbe miissen auf
einander abgestimml| werden. Einen ganz besonderen
Anstrich braucht es, wenn das Objekt dauernd oder
zeitweise im Boden oder im Wasser liegt. Hier wird
mit grokem Vorteil ein Bitumenanstrich vorgenom-
men. Auch eine Behandlung mit Teer ist zweckmafig,
wenn diese richtig vorgenommen wird.  Wie schon
bereits betont, miissen alle Farben aufeinander ab-
gestimmt sein, nur so wird es mdglich sein, einen
Farbenlieferanten unter Umsténden™ haftbar machen
zu koénnen. Vor jedem Anstreichen ist namerﬁJICh
gut aufzuriihren, damit Pigment und Bindemiti
richtig miteinander vermengt werden.

Autogen-Schweisskurs. Der nachste Kurs der
Autogen-Endress A.-G. Horgen fiir ihre Kun-
den und weitern Interessenten wird abgehalten vom
15. bis 18. Februar 1932. Vorfiihrung verschiedene!
Apparate. Dissous. Elekirische Lichfbogen-Schweis
sung. Man verlange das Programm.

Literatur.

.Der Organisator”. Das Schweizer Kreuz dar

‘nun bald nicht mehr in der Reklame verwendet we*

den. Darliber und auch iiber die richtige Zeicbnune‘—j
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