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Bericht
iitber
die Arbeiten des XXIIl. Baujahres
(1. Januar bis 31. Dezember 1909).

Im Laufe des Jahres war folgendes Personal be-

schiftigt :
1.Jan. 1.Juli 31.Dez.

Steinhauerpolier . . . . . 1 1 1
Steinhauer 4 4
Bildhauer — 1 —
Maurerpolier 1 1 1
Maurer 1 1 1
Handlanger . 2 2 2

10 10 9

neben Zimmerleuten, Glasern, Malern, Schlossern usw.,
die voriibergehend im Bau beschiftigt waren.

Daten der Arbeiten:

2. Januar: Mit dem Hauen der Werkstiicke zum
III. Chorfenster begonnen.

5. Januar.: Mit dem Geriist fiir das VII. Joch im Mittel-
schiff begonnen.

6. Januar: Mit dem Hauen der Stiicke fiir die ITI. Chor-
gallerie begonnen.
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12. Januar: Mit dem Hauen der IV. Chorgallerie be-
gonnen.

13. Februar: Neuer Plattenboden in der Steigerkapelle
fertigz verlegt.

20. Februar: GewoOlbe im Mittelschiff fertie verstirkt
und abgeriistet.

22, Februar: Mit Mauerabdeckung Nordseite iiber
Steigerkapelle begonnen.

5. Mdrz: 11 Chorfenster fertig verglast und ausgeriistet.

19. Mcirz: Mit dem Hauen der Werkstiicke von Chor-
fenster IV begonnen.

8. April: Maverabdeckung ob Steigerkapelle fertig und
abgeriistet.

10. April: Chorgallerie I und II fertig versetzt und
abgeriistet.

12. April: Beim Chorfenster I1I mit Eingeriisten be-
gonnen.

19. April: Maurerpolier Salcher wihrend der Arbeit
an einer Herzlihmung gestorben.

27. April: Mit dem Hauen des V. Chorfensters begonnen.

14. Mai: Mit den Vorarbeiten fiir den Pfarrzimmereinbau
begonnen.

14. Juni: Der neue Maurerpolier Witschi angetreten.

17. Juli: Mit dem Hauen der Stiicke fiir die V. Chor-
gallerie begonnen.

2. August: Mit Geriisten fiir die III. und IV. Gallerie
begonnen.

24. September : Mit dem Hauen des IV. Chorfensters
begonnen.

23. Oktober: Pfarrzimmereinbau fertig erstellt.

27. Oktober: Mit Geriisten fiir das V. Chorfenster be-
gonnen.

1. November: Gallerie 111 fertig versetzt und abgeriistet.



1. November: Mit Geriist fiir V. Gallerie begonnen.
24. Dezember: Mit dem Umiéndern der Tiiren gegen
Kirchgasse und den Windfingen fertig geworden.
* " *

Die Arbeiten des Jahres 1909 entsprechen wie diese
Daten zeigen, denjenigen des vorhergehenden Jahres.
Am Chor wurden Gallerien und Fenster erneuert, auf
Rechnung der Kirchenbehorden der Pfarrzimmeranbau
in der siidlichen Turmkapelle erstellt und auf der Nord-
seite die Tiren, einem Zuge unserer Zeit folgend, zum
Offnen nach aussen eingerichtet. An den Gewdlben
wurde im Berichtsjahr ebenfalls noch gearbeitet; das
letzte Joch im Mittelschiffeewdlbe wurde restauriert und
gesichert, wie frither schon geschildert.

Bern, 1m Herbst 1910.

Karl InderMuhle,
Architekt B. S. A.
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