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Beim
Starten merken Sie den
Unterschied!

Sie werden iberrascht sein, wie viel leichter lhr sehr heissem Motor (140° C) sogar wie ein SAE 40.
Motor mit Visco-static anspringt, wie viel runder Visco-static schmiert lnren Motor besser; denn es
er dreht. Visco-static ist aber nicht einfach ein ist nie zu dick und nie zu diinn — gleichgiiltig,
dinneres Winterdl, sondern ein Ganzjahres- welche Spriinge das Thermometer macht.
Motorendl mit vollig neuen Schmiereigenschaften. Visco-static reduziert den Motorenverschleiss

Der entscheidende Vorzug liegt in der automati- um 80°, und den Benzinverbrauch bis zu 129/,!
schen Viskositatsanpassung. Bei sehr kaltem Motor

(-18°C) verhalt sich Visco-static wie ein diinnes Die massgebenden Automobilkon-

Winterol SAE 10W, bei mittleren Betriebs- strukteure haben Visco-static gepruft

temperaturen (100° C) aber wie ein SAE 30 und bei  und offiziell anerkannt.

BP Energol Visco-static *

das erste und meistgefahrene Ganzjahresdél. Sie erkennen Visco-static
an der roten Farbe. Erhdltlich in 1-, 21/,-; oder 5-Liter Original-Dosen
und auch offen bei den griin-gelben BP-Tankstellen.

BP)

* International eingetragene Schutzmarke
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