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BRAUN

Uber Drucktasten l&Bt sich
die Klanggestalt der
Wiedergabe beeinflussen,
z.B. Linearitat in allen Ton-
lagen herstellen oder (zur
Stérunterdriickung) die
BaB- oder Hohenwieder-
gabe beschneiden.

Bei Tonband-
aufnahmen kann
wahlweise vor

mitgehdrt
werden.
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Kopfhorer

lautstarke

Der Lautstarkesteller
verandert die Lautstirke
gehérrichtig auf beiden
Kanélen zugleich. Mit
dem Balancesteller kann
der Pegel im linken und
rechten Kanal getrennt
eingestellt werden.

Auch die Klangkontur in
den tiefen und hohen
Lagen des Tonbereichs
1&Bt sich im linken und
rechten Kanal getrennt
einstellen, um optimale
Anpassung an die Raum-
verhéltnisse zu erreichen.

Neu von Braun: «regie 500»,

ein Tuner-Verstéarker fiir die Tonregie
konzertgetreuer Musikwiedergabe
im Heim: héchste Empfangsleistung
im Tunerteil, auBergewohnliche
Verstarkerqualitaten,

hoher Bedienungskomfort

oder hinter Band
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Mit finf Drucktasten werden die Betriebsarten
bzw. Wellenbereiche gewihlt. Eine weitere Taste
bewirkt bei UKW-Empfang automatisch die beste
Einstellung des gewihlten Senders. Bei Mittel-
und Langwellenempfang setzt die gleiche Taste
eine elngebaute Ferritantenne in Betrieb.
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In modernster Technik
(volltransistorisiert) aufgebaut, bietet
das HiFi Steuergerit «regie 500» ein
Optimum an Leistung und Bedienungs-
komfort auf engstem Raum. Qualifizierte
Abspielgerite wie der Braun Platten-
spieler PS 500 und die Tonbandgeréte
TG 502 oder 550 vervollstandigen es zur
kompletten und dennoch kompakten
Anlage. Hochwertige Lautsprecher-
einheiten wie Braun L 600 oder L 800
bringen seine klanglichen Qualitéten
voll zur Geltung.

«regie 500» gehort in ein Programm von
mehr als 30 HiFi Bausteinen, aus denen
sich Musikanlagen fiir jeden Anspruch
individuell zusammenstellen lassen.

Mit diesem Programm setzte Braun
MaBstabe in der Technik der HiFi-
Wiedergabe. Jahr fiir Jahr erhalten
Braun Produkte héchste Auszeichnungen
fiir beispielhaftes Design.

Coupon

Wenn Sie ausfiihrliche Informationen
iiber «régie 500» und das gesamte
Braun HiFi Programm wiinschen,
senden Sie bitte diesen Coupon an
Telion AG

8047 Ziirich, Albisriederstr. 232
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UKW-Sender und Mittel- oder
Langwellensender werden mit
getrennten Drehkndpfen gewdhlt.
Am Anzeigeinstrument in der Skala
148t sich punktgenau ablesen,
wann die optimale Sender-
einstellung erreicht ist.

Technische Daten «regie 500»

Wellenbereiche: UKW (Stereo), MW,
LW, UKW-Bereich 87...108 MHz
Zwischenfrequenz 10,7 MHz
Klirrfaktor 0,5 °/0 Empfindlichkeit 1 uV
Ubersprechdampfung 35 dB
AM-Bereiche:

MW 512...1640 kHz, LW 145....350 kHz

2 x 30 Watt Sinus, 2 x50 Watt Musik-
leistung

Ubertragungsbereich 30...30000 Hz
Klirrfaktor < 0,5 %/ (bei 2 x 25 Watt)
Intermodulationsfaktor < 0,7 °/o
Ubersprechdampfung > 60 dB
Fremdspannungsabstand > 70 dB

Preis: Fr.1995.-
Beim guten Fachhéndler erhélitlich

Telion AG Albisriederstrafe 232,
8047 Ziirich, Tel. (051) 549911

Adresse:
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