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Die Liebe zur Perfektion
schliesst die zweitbeste
Lesung aus

A720
Digital-Tuner mit Kanal-
Raster-Abstimmung.
Quarzgesteuerter
Frequenz-Synthesizer ergibt
Abstimmgenauigkeit von
0,005%.
5stellige Leuchtanzeige
für Empfangsfrequenz.
5 Stationstasten mit
identischer Frequenzanzeige
und Genauigkeit.

Vorverstärker mit
Eingängen für 2 Tonbandgeräte

und 2 Plattenspieler.
Überspielmöglichkeit für
2 Tonbandgeräte mit
Hinterbandkontrolle.

AX4-3/AX3-3
Lautsprecherboxen von
REVOX entwickelt und
von REVOX gebaut.
Neues Konzept für hohe
Belastbarkeit und hohen
Wirkungsgrad bei geringsten

Verzerrungen.
Nenn-/Musikbelastbarkeit:
AX 3-3: 40 bzw. 60 Watt
AX 4-3: 60 bzw. 80 Watt

A722
Autonome Stereoendstufe
mit120Watt Dauerleistung
und 180 Watt Musik-
leistung.
Konzeption für geringste
Verzerrungen und höchste
Sicherheit.

Differential-Eingangs- und
Komplementär-Leistungsstufen.

Fernschaltbar von A700
und A720. auch mehrere
Endstufen gleichzeitig.

A700
Laufwerk mit 3 elektronisch

geregelten Motoren.
Bandgeschwindigkeiten
9,5-19-38 cm/s.
Tonmotor mit hochstabiler
Quarzreferenz synchronisiert

(1,6384 MHz).
Digitale Laufwerksteuerung

mit integrierter LSI-
Logik.

4Kanal-Mischpult mit
Stereo-Summenregler
Großflächige VU-Meter
mit Impulsspitzen-
Leuchtanzeige.
Elektronisch geregelter
Bandzug.

memr} reVox
Schweiz:
REVOX ELA AG.
8105 Regensdorf ZH
Deutschland :

WILLI STUDER GmbH,
7827 Löffingen
Österreich :

REVOX EMT GmbH,
1170 Wien, Rupertusplatzl

Mit diesem Coupon
erhalten Sie Unterlagen
über das REVOX-Programm.
51-700
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