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Kleb's doch mitAraldit
Denn Araldit klebt Stein mit Stein. Und Stein mit Holz. Und Holz mit Eisen.

Und Eisen mit Beton. Und Beton mit Aluminium. Und Aluminium mit Hartplastik.
Und Hartplastik mit Kupfer. Und Kupfer mit Keramik. Und Keramik mit Chrom.
Und Und Kurz: Araldit klebt alles mit allem - oder fast allem.
Darum und weil es keinen Kleber gibt, der sicherer klebt, klebt man auch in Industrie
und Technik mit Araldit. beim Brückenbau in der Raumfahrt-Technik.

Araldit Rapid (grün - jetzt auch im
praktischen Portionen-Sachet) für Klebarbeiten,
die sich in 2-8 Minuten ausführen lassen.
Dann setzt nämlich die Härtung ein. Nach
weiteren 10 Minuten ist die Verbindung
selbsttragend und nach 2-4 Stunden belastbar.

Araldit Standard (blau) für Klebarbeiten,

die mehr Zeit beanspruchen. Hier
beginnt die Härtung nach 2 Stunden. In 6-8
Stunden ist die Verbindung selbsttragend
und nach 24 Stunden belastbar.

Giftklasse 5 S

Warnung
auf Packung beachten

Araldit, der Industrie-Kleber
für Sie zu Hause.

CIBA-GEIGY

Alle Welt weiß - ASPIRIN hilft

Degustieren
geht über
studieren.

Ich möchte das absolute Cigarren-Vergnügen erleben
und gratis degustieren. Nämlich zwei WEEKEND-
Cigarren des wz

O vollmundigen Brasil-Typs
oder des

O blumig-milden Sumatra-Typs

(das Gewünschte bitte ankreuzen)

Name

Beruf

Strasse

PLZ/Ort.
Einsenden an: Belfuma AG, 5712 Beinwil a.S.
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