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Kleb's doch mit Araldit®
Denn Araldit klebt Stein mit Stein. Und Stein mit Holz. Und Holz mit Eisen.

Und Eisen mit Beton. Und Beton mit Aluminium. Und Aluminium mit Hartplastik.
Und Hartplastik mit Kupfer. Und Kupfer mit Keramik. Und Keramik mit Chrom.
Und Und Kurz: Araldit klebt alles mit allem - oder fast allem.
Darum und weil es keinen Kleber gibt, der sicherer klebt, klebt man auch in Industrie
und Technik mit Araldit. beim Brückenbau in der Raumfahrt-Technik.

Araldit Rapid (grün - jetzt auch im
praktischen Portionen-Sachet) für Klebarbeiten,
die sich in 2-8 Minuten ausführen lassen.
Dann setzt nämlich die Härtung ein. Nach
weiteren 10 Minuten ist die Verbindung
selbsttragend und nach 2-4 Stunden belastbar.

Araldit Standard (blau) für Klebarbeiten,

die mehr Zeit beanspruchen. Hier
beginnt die Härtung nach 2 Stunden. In 6-8
Stunden ist die Verbindung selbsttragend
und nach 24 Stunden belastbar.

Giftklasse 5 S

Warnung ^auf Packung beachten

Araldit, der Industrie-Kleber
für Sie zu Hause.

CIBA-GEIGY

MONT
BLANC

O

Quickpen

fein, weich oder
markant schreiben -
das können Sie jetzt
selbst ausprobieren

Quickpen-roller
die Kugelschreiber-Mine mit
flüssiger Tinte. Leuchtende

Schrift. Gleitet besonders leicht über das Papier.

Quickpen-micro
Die Feinschreib-Mine mit der
Kunststoff-Spitze. Feines, sauberes Schriftbild

bis zum letzten Strich.

8
Quickpen medium
Die Faserschreiber-Mine mitderSoft-

' Spitze. Markantes Schriftbild. Kräftig
und leuchtend.

1 Montblanc Quickpen im eleganten Montblanc
Noblesse-Stylingmitdrei verschiedenen Schreibminen

kostet p 02
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