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Mindestleuchtdauer 10Ü Std. • 3

180° schwenkbar • 3 Leuchtst

Gewicht 90 g inkl. Batterien

VIEW 103
Mindestleuchtdauer 40 Std. • 4x AAA LR3 • Multifunktionslampe

mit Handschlaufe • 3 Leuchtvarianten über Druckschalter wählbar:

energiesparendes LED Licht, weitreichendes Xenonlicht sowie

Leuchtstoffröhre für Raumlicht • Gewicht 105 g inkl. Batterien

PALM BLAZE lOS 1301m
Mindestleuchtdauer 40 Std. 2x Lithium CR123A Kollimatoroptik

für Square Beam Lichtprojektion • DC-DC Technologie

Elektronischer Schalter • Aluminiumgehäuse

Gewicht 130 g inkl. Batterien /

CAMP loa 51 Im
Mindestleuchtdauer 50 Std. • 3 x AA LR6 • Blinkender grüner LED

Indikator zum leichten Auffinden der Lampe • DC-DC Technologie

Elektronischer Schalter • Aluminiumgehäuse • Gewicht 198 g inkl. Batterien

LiteXpress stehtfur mobiles Licht mit innovativer LED-Technologie, stets auf dem

neuesten Stand der Technik und mit hohem Qualitätsanspruch. Die in vielen

LiteXpress Lampen eingesetzte DC-DC Technologie sorgt für eine konstante

maximale Lichtausbeute, d.h. optimale Lichtintensität während der gesamten

Batterielebensdauer. Der Spannungsregler ermöglicht den Einsatz sowohl von

Batterien als auch Akkus - ohne Spannungs- und damit Leuchtintensitätsverlust.

LiteXpress bietet eine große Auswahl an Kopf- und Handlampen sowie Laternen

in unterschiedlichen Ausführungen, alle ausgestattet mit Premiummarken-LEDs.

LiteXpress Produkte erhalten Sie im gut sortierten

Fach-, Sport- und Outdoorhandel sowie in Elektro-

fachgeschäften.
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