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BALZERS
DONNE

SCHICHTEN

Für Ihre Teleskopspiegel eignet sich besonders

200 4oo 600 000 1000 1200 m(u À

ALFLEX Astroqualität
Oberflächenspiegel mit Schutzschicht - 90 bis 94%
Reflexion im Sichtbaren - hohe Reflexion im UV-
und IR-Gebiet - hervorragende Haftfestigkeit und

Beständigkeit.
0 bis 1050 mm können belegt werden.

Aus unserem Fabrikationsprogramm :

CALFLEX
XVärmereflexionsfilter - mittlere Durchlässigkeit im
Sichtbaren über 80% - hohe Reflexion des nahen
Infraroten.

KALTLICHTSPIEGEL
mittlere Reflexion im Sichtbaren über 95% -
Transmission im Infraroten über 85% - aussergewöhn-
liche Haftfestigkeit und Beständigkeit.

TRANSFLEX
Achrom. Lichtteiler - ohne oder mit nur geringer
Absorption - Teilungsverhältnisse (R/T) 25/75,
30/70, 40/53, 55/45, 65/35 u. a. m.

TRANSMAX
Doppelschichtvergütung - Reflexionsverminderung
mit hoher Wirksamkeit - integrale Restreflexion
unter 0.5

FILTRAFLEX B

Monochrom. Interferenzfilter - Maximum zwischen
334 mp und dem nahen Infraroten - etwa 20% oder
40% Durchlässigkeit - durchschnittlich 12 mp
Halbwertsbreite - Lagergrössen 50 x 50, 25 x 25, 50 und
32 mm Durchmesser.

FILTRAFLEX K
Eine Serie von Breitbandfiltern - 1 Filter mit
Maximum bei 400, 450, 500, 550, 600, 650 und 700 mp

- etwa 75% max. Durchlässigkeit - durchschnittlich

etwa 50 mp Halbwertsbreite.

FILTRAFLEX OT
Breitbandfilter - Blau-, Grün- und Rotfilter für
trichromatische Lichtteilung.

FILTRAFLEX DC
Breitbandfilter - Minusfilter trennen Bereiche aus
dem sichtbaren Gebiet durch Reflexion ab.

Sie werden sorgfältig und fachgemäss bedient

BALZE RS AKTIENGESELLSCHAFT
für Hochwakuumtecbnik und Dünne Schichten

Balz er s Fürstentum Liechtenstein
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