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CALFLEX

Wiirmereflexionsfilter — mittlere Durchlidssigkeit im
Sichtbaren iiber 809, — hohe Reflexion des nahen
Infraroten.

KALTLICHTSPIEGEL

mittlere Reflexion im Sichtbaren iiber 959, — Trans-
mission im Infraroten iiber 859, - aussergewdhn-
liche Haftfestigkeit und Bestindigkeit.

TRANSFLEX

Achrom. Lichtteiler — ohne oder mit nur geringer
Absorption - Teilungsverhiltnisse (R/T) 25/75,
30/70, 40/53, 55/45, 65/35 u. a. m.

TRANSMAX

Doppelschichtvergiitung — Reflexionsverminderung
mit hoher Wirksamkeit — integrale Restreflexion
unter 0.5

DUNNE

SGHIGHTEN

Fiir Thre Teleskopspiegel eignet sich besonders

ALFLEX (Astroqualitit)

Oberflichenspiegel mit Schutzschicht — 90 bis 949,
Reflexion im Sichtbaren - hohe Reflexion im UV-
und IR-Gebiet — hervorragende Haftfesfigkeit und
Bestindigkeit.

@ bis 1050 mm konnen belegt werden.

Aus unserem Fabrikationsprogramm:

FILTRAFLEX B
Monochrom. Interferenzfilter — Maximum zwischen
334 mu und dem nahen Infraroten — etwa 209, oder
409, Durchlassigkeit — durchschnittlich 12 mg Halb-
wertsbreite — Lagergrossen 50 x 50, 25 x 25, 50 und
32 mm Durchmesser.

FILTRAFLEX K

Eine Serie von Breitbandfiltern — 7 Filter mit Ma-
ximum bei 400, 450, 500, 550, 600, 650 und 700 mu
— etwa 759, max. Durchlissigkeit — durchschnitt-
lich etwa 50 mpu Halbwertsbreite.

FILTRAFLEX DT
Breitbandfilter — Blau-, Griin- und Rotfilter fiir
trichromatische Lichtteilung.

FILTRAFLEX DC

Breitbandfilter — Minusfilter trennen Bereiche aus
dem sichtbaren Gebiet durch Reflexion ab.

Sie werden sorgfiltig und fachgemdss bedient

BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

fiir Hochvakuumtechnik und Dinne Schichten
Balzers Firstentum Liechtenstein
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