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Fin kompaktes Gerat

ASTRO- UND INSTRUMENTENTECHNIK

ORION 230

IvAN GLITSCH

fiir die Sonnenprojektion.

Ein neuer Zyklus der Sonnenaktivitiat hat begonnen. Dem
Amateur stehen verschiedene Beobachtungstechniken offen,
von denen ich die Projektionsmethode 1,2,3,) gewéhlt und
mich damit befasst habe. Kurz erldutert, wird diese in sémtli-
chen Sonnenbeobachtungsanleitungen folgendermassen be-
schrieben: mittels Gestange wird ein weisser Schirm in berech-
neter oder erprobter Entfernung hinter dem Okular eines Re-
fraktors befestigt. Auf die Sonne gerichtet, wird durch Verstel-
len des Okulars ihr vergrossertes Bild auf dem Schirm erschei-
nen. Zur einfachen Beobachtung mag diese Einrichtung ge-
niigen. Problematisch wird es, auf diesem Projektionsschirm
durch Auflage eines Blatt Papiers die Flecken und Fackeln
nachzeichnen zu wollen. Voraussetzung fiir dieses Vorhaben
4) wire eine schwere und erschiitterungsfreie Montierung. Re-
fraktoren sind gegeniiber Reflektoren langliche Systeme. Ver-
langert man sie durch das Anbringen einer solchen Projek-
tionseinrichtung, wird das Ganze sehr schwingfreundlich 5).
Ergidnzt man es zusatzlich mit einem Kasten zur Abschirmung
von seitlich einfallendem Streulicht, geniigen schon leichte
Windstosse, um einem das Beobachten, noch mehr das Zeich-
nen zu vergéllen. Nicht zu vergessen ist das seitenverkehrte
Sonnenbild auf dem Schirm.

Abb. 1 Schnitt durch die Projektionskammer mit aufgesetztem Cele-
stron 90

All diese Nachteile haben mich veranlasst, ein Gerat zu kon-
zipieren, mit welchem das Beobachten und vor allem das
Zeichnen bequem und moglichst erschiitterungsarm zu be-
werkstelligen ist.

Die im Eigenbau schon vorhandene Montierung 6), eignet

sich bestens zur Aufnahme des Gerates, dasich mit folgenden
Abbildungen vorstellen mochte. Spiegelteleskope werden fiir
die Sonnenprojektion abgeraten, da sie meistens zu grosse
Oeffnungen aufweisen und dadurch ein zu starkes Erhitzen
des Okulars bewirken.
Trotzdem habe ich eine Spiegeloptik, das Celestron 90, ge-
wihlt. Es ist ein Maksutov System mit relativ kleinem Oef-
fungsverhaltnis 1: 11 und 1000 mm Brennweite in nur 20 cm
Rohrlinge eingepackt. In der Gebrauchsanleitung wird auch
von der Sonnenprojektion abgeraten, wegen Schmelzgefahr
der inneren Plastikblende.

Abb. 2 Projektionsgerdt, drehbar in Deklination und Rektas-
zension. Seitliche Sicht.
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Um diesem Uebel auszuweichen, habe ich dieser Blende einen
blanken Aluminiumring aufgesetzt, der das ihn treffende
Sonnenlicht abweisen soll. Theoretisch muss der Bildkontrast
darunter feiden, praktisch ist aber nichts zu bemerken. Abb. 1
zeigt das C 90 mit der Projektionskammer verbunden, als
kompakte Einheit, die ein Schwingen und Zittern bestens ver-
hindert. Als Baumaterial wurde Pavatex und Spanholz ver-
wendet. Der Sitz des Aluringes auf der Plastikblende ist mit
einem Pfeil markiert. Das Zenitprisma leitet den Strahl iiber
das Okular durch die Oeffnung und den inwendig schwarz be-
malten Kasten nach unten auf den Schirm.

Die Lage des Schirmes ist flir das Beobachten wie flir das
Zeichnen ideal. Die Anordnung des Fernrohres auf dem Ka-
sten und somit die Projektion auf dem Schirm ist exzentrisch,
damit die zeichnende Hand tiber gentigend freien Raum in der
Kammer verfiigt. Die Abwinkelung durch das Zenitprisma er-
gibt ein seitenrichtiges Sonnenbild, wobei Norden oben ist
und Osten links.

Die als Zoom wirkende Optik des C 90 erlaubt mit wenigen
Handgriffen die Angleichung des im Jahresverlauf verdander-
lichen Durchmessers des Sonnenbildes auf der vorgegebenen
Schablonengrosse der Zeichnung. Abb. 2 zeigt, eingesetzt in
der Gabel, die in Deklination und Rektaszension verstellbare
Kamera mit Fernrohr.

In Abb. 3 ist das Gerat mittels Verbindungsteil auf der Mon-
tierung als Ganzes zu sehen. Ein 16 mm Okular ergibt ein Son-
nenbilddurchmesser von 10 cm auf dem Schirm. Ausschnitte
aus einem Sonnenbild mit ca 37 cm Durchmesser erreicht man
mit der Barlowlinse und dem 7,5 mm Okular. Ein schwarzes
Tuch, durch Druckknopfe an der Kammer befestigt und tiber
den Kopf gestiilpt, erhéht den Bildkontrast erheblich. Der
Schirm ist ein mit weissem Papier iiberzogenes Eisenblech,
auf welchem das Zeichenblatt mit Magnete festgehalten wird.
Abb. 4 zeigt die Reihenbeobachtung einer Fleckengruppe, die
zeichnerisch mit diesem Gerit gewonnen wurde.
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weiligen Beobachtungsorte der Fleckengruppe.

Durchgang und Verwandlung einer Sonnenfleckengruppe, beobachtet und nachgezeichnet mit beschriebenem Projektionsgerit. Es sind Aus-
schnitte aus einem scheinbaren Sonnenbild von ca. 37 cm Durchmesser. Beobachtungszeiten in MEZ. Die kleine Sonnenkarte markiert die je-

IvaN GLiTSCH, Tiirliacker 14, CH-8304 Wallisellen
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