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SBIG
ASTRONOMICAL
INSTRUMENTS

NIE MEHR...
Leitfernrohre!
Off Axis Nachführ-
Systeme!
Parallaxenfehler!
Leitsternsuche!

SBIG revolutioniert die CCD-Technik erneut - mit den beiden
patentierten, dualen CCD Kameras ST-7 und ST-8.

Jede der beiden Kameras besitzt zwei unabhängige CCD-Detektoren,

einen zur automatischen Nachführung, den anderen zur
Bildintegration. Es ist uns in den vergangenen Monaten
schwergefallen, über diese nunmehr patentrechtlich geschützte
Entwicklung absolutes Stillschweigen zu bewahren.
Die CCD-Chips sind auf engstem Raum, in der exakt gleichen
Bildebene nebeneinander angeordnet. Auf diese Weise kann der
bildgebende Chip Integrationszeiten zwischen 0.11 sec. bis zu
einer Stunde nutzen, während der zweite, kleinere Detektor

das Teleskop kontinuierlich nachführt.
Beide Kameras nützen KODAK-Chips mit 9 Mikron quadratischen

Pixeln - bei 16 bit Bildtiefe!
Für Fernrohre mit langen Brennweiten o.ä. gibt es eine rauschfreie

"2x2 On-chip binning" - Option, so kann die Chipfläche auf
Wunsch in effektiv 18 Micron große Pixel unterteilt werden. Die
ST-7 Kamera besitzt 768 x 512 Pixel, die ST-8 1536 x 1024 Pixel.
Beide Kameras sind mit superschnellen, parallelen Schnittstellen
ausgerüstet, dies erbringt eine 20x höhere Ubertragungsge-
schwindigkeit als bei der Nutzung einer RS-Schnittstelle.
In Zusammenarbeit mit SOFTWARE BISQUE (The SKY) wurde
ein ganzes Software-Paket neu erstellt, welches unter Windows
läuft und alle Kamera - und Nachführfunktionen, eine revolutionäre

Bildverarbeitung sowie das Filterrad CLA-6A automatisch
kontrolliert.
Diese neue Windows-Software ist unübertroffen in punkto
ÜBERSICHTLICHKEIT und ANWENDERFREUNDLICHKEIT.
Zur Leitsternsuche und Teleskopsteuerung steht über "The Sky"
der gesamte Fundus des SAO und Hubble Guide Star-Kataloges,
sowie die Objekte der Kataloge NGC, IC, PGC, PK, WDS u.
GCVS zur Verfügung.

Technische Unterlagen u. DEMO-Diskette -
kostenlos anfordern bei:
SAG Materialzentrale: Tel. 053/223869 u. 225416
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ST-7/ST-8 CCD Kamera
mit komplett integrierter Elektronik, inkl. vibrationsfreiem Lüfter. Mit
einem Celestron 8 Teleskop wurden Sterne 19ter Größe aus typischer
Großstadtlageheraus problemlos aufgenommen.Diel8te Größe wirdam
C8 berei ts bei IMin.Belich tungs zeiterreich t!
Mit dem variablenALAN GEE TELEKOMPRESSOR von Baader Plane-
tariumläßtsichamC8mitdemST-7,beif=4.7einBildfeldvonfastl/2Grad
Seitenlänge erreichen - und mit MOSAIK-PC lassen sich sogar so große
Dateien noch miteinanderverknüpfen

%•

M51 Galaxiein den Jagdhunden
Zwanzigminütiges Einzelbild, aufgenommen mit ST-7CCD-Kamera und
180 mm ASTRO PHYSICS Apochromat bei mäßigem Seeing. Aufnahme
undBildverarbeitungmit"TheSky"-SoftwarevonTonyHallas.
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