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Vergleichstest Fujinon FMT-SX 2
16x70 gegen Paralux Jumbo 20x80

MANUEL JunG

Die astronomische Beobachtung mit
grossen Fernglidsern, die fiir die Beob-
achtung ein Stativ benotigen, wird
immer populdrer. Dieser Trend wird
hier zum Anlass genommen, um einen
Blick auf zwei neu auf dem Markt er-
schienene Porro-Prismen Ferngléser zu
werfen, die sich aufgrund ihrer Leis-
tungsdaten (70-80mm Offnung) grund-
sdtzlich fiir die Deep Sky-Beobachtung
eignen. Der Fujinon FMT-SX 2 16x70 ist
im vorliegenden Test quasi der Titelver-
teidiger, da es sich bei diesem Glas um
eine Neuauflage des altbewéihrten Fuji-
non FMT-SX 1 16x70 handelt, welcher
unter Beobachtern einen sehr guten Ruf
besitzt. Er wird herausgefordert vom
Paralux Jumbo 20x80, der ebenfalls neu
am Markt ist und aufgrund seiner Lei-
stungsdaten (grossere Offnung und Ver-
grosserung) ein ernstzunehmender Her-
ausforderer fiir die Beobachtung
schwacher Nebel und Sternhaufen sein
sollte.

Physische Beschreibung

Nachstehender Tabelle sind die har-
ten Daten der beiden Ferngliser zu ent-
nehmen: (Siehe Tabelle 1).

Die Verarbeitung des Fujinon 16x70
macht einen hervorragenden Eindruck.
Die Einzelokular-Fokussierung erinnert
an schweizerische Feinmechanik, d.h.
der Fokuspunkt lisst sich sehr feingéin-
gig anfahren und bleibt einmal eingestellt
erhalten. Die Vergiitung der Frontlinsen
erscheint im bekannten satten Dunkel-
griin und schluckt ungewollte Lichtrefle-
xe weitgehend. Im Vergleich zum Vorgin-
germodell ist der Fujinon leichter gewor-

den und wiegt jetzt erstmals knapp unter
2 Kilo. Das Gehiuse weist eine Stickstoff-
fiillung auf und ist dadurch wasserdicht
versiegelt, was fiir Nachte mit grossem
Taubefall einen nicht zu unterschétzen-
den Vorteil darstellt.

Der Paralux Jumbo 20x80 ist auch
gut verarbeitet. Durch seine Gummi-Ar-
mierung wirkt er um einiges volumino-
ser als der Fujinon 16x70, der im Gegen-
satz dazu fast eine grazile Erscheinung
abgibt.

Die Zentralfokussierung ist mecha-
nisch zufriedenstellend ausgefiihrt und
stellt fiir die Tagbeobachtung insofern
einen Vorteil dar, als schneller fokus-
siert werden kann (z.B. fiir die Beobach-
tung entfernter Tiere). Die Vergiitung
der Frontlinsen weist einen violetten
Farbton auf und schluckt im Gegensatz
zur Fujinon-Vergiitung das Licht weni-
ger gut, was sich in mehr Lichtreflexen
dussert. Das Gewicht des Paralux-Gla-
ses von knapp 2.5 Kilo erfordert bereits
ein stabiles Dreibein-Fotostativ. Das Ge-
hduse des Paralux ist hochstwahr-
scheinlich nicht wasserdicht. Die spéarli-
chen Unterlagen zu diesem Glas enthal-
ten jedenfalls keinen entsprechenden
Hinweis. Angesichts der moglichen Fol-
gekosten eines diesbeziiglichen «Feld-
versuchs» (Wasserbad) konnte dieser
Aspekt jedoch nicht definitiv geklirt
werden. Gemiss Gehiduseaufschrift
scheint der Paralux wie der Fujinon aus
Japan zu stammen.

Nachstehende Fotos zeigen die bei-
den Gliser im praktischen Einsatz,
montiert auf einem stabilen Studio-Fo-
tostativ.

Tagbeobachtungen

Ihre Eignung fiir die Tagbeobach-
tung miissen die beiden Gliser an ent-
fernten Déchern und Hausern der Ber-
ner Altstadt unter Beweis stellen. Dazu
werden sie mittels eines universalen
Stativadapters auf das schwere Studio-
stativ geschraubt. Die Ziegel der Hauser
sind beim Fujinon erwartungsgemaiss
fast bis zum Rand scharf. Die Scharfstel-
lung via Einzelokular-Fokussierung
funktioniert gut, ist aber naturgemass
nicht sehr schnell. Das Bild ist sehr
scharf und erlaubt ein entspanntes Beo-
bachten.

Diese Erfahrung konnte ich bisher
nur bei wenigen Ferngldsern der Top-
marken machen, welche sich leider
auch durch entsprechende Toppreise
auszeichnen. Bei Betrachtung der Dach-
réander gegen den weissen Himmel zeigt
sich ein deutlicher violetter Lichtsaum,
womit klar ist, dass im Fujinon keine
ED- oder gar Fluorit-Frontlinsen zum
Einsatz kommen. Der Paralux riickt die
beobachteten Diacher dank seiner stér-
keren Vergrosserung etwas naher als
der Fujinon. Die Scharfstellung geht
dank der Zentralfokussierung schnell
vonstatten. Eine wirklich knackige
Schirfe wie beim Fujinon will sich je-
doch nie einstellen. Man hat stets den
Eindruck, dass das Bild eigentlich noch
etwas schirfer sein konnte. Zudem
weist das Jumbo-Glas einen relativ star-
ken Schirfeabfall gegen den Rand auf.
Dies zeigt, dass im Gegensatz zum Fuji-
non keine bildfeldebnenden Okulare
zum Einsatz kommen. Wie beim Fujinon
zeigen die Dachrinder einen violetten
Lichtsaum.

Nachtbeobachtungen

Eines Abends ist der Himmel nach
einer lingeren Regenperiode wieder
einmal wie reingefegt und deshalb
geradezu pradestiniert fiir den Nacht-
test der beiden Feldstecher unter harten
Stadtbedingungen (Strassenlaterne in

Tabelle 1 20 Metern Entfernung). Als erstes Ob-
Daten Fujinon FMT-SX 2 16x70  Paralux Jumbo 20x80 jekt wird gleich die Galaxie M 51 ange-
Objektivdurchmesser 70 mm 80 mm peﬂt- In beiden Glasern ist sie gut al.s
Vergrésserung TS 20 % kleiner Nebelﬂeck zu sehen, wobei indi-
Wahres Gesichtsfeld 4.0° 3.52 rektes Hmsehen auch den Kern der Be—
TR 640 200 gleitgalaxie enthiillt. Sofort bestitigt

: ” sich die aufgrund der Tagbeobachtun-
Pupillenabstand 15.5mm ca. 15 mm (geschatzt) eyt Vibsemiofageres | e Sohnti, e
Durchmesser Austrittspupille 4.4 mm 4.0 mm §che§neng " Fu'inong'als nadelfeine
Fokussiermechanismus Einzelokular-Fokussierung Zentralfokussierung Pikiahen Wéhi]‘en d @& i Darlnx
Verwendete Prismen Porro-Prismen Porro-Prismen shataotwasan Delinifon vermissas -
Stat|var'15ch|.uss ° Zoll = e ja sen. Dank der grosseren Definitionshel-
Gummla'rmlertes G?hause waan = : : ligkeit des Fujinon-Glases vermag die-
Wasserdichtes Gehause ja vermutlich nein ses auch den grosseren Durchmesser
Naheinstellung minimal 16 Meter 22 Meter CT A iy
Aussenmasse (LxBxH) 27.0x23.0x9.0cm 29.0x24.0x10.3cm ;(;‘gleug ?urs;fﬁgkéﬁt;ﬁf;gﬁzzl:f}% ((ii(:"
Gewicht : : 1920 Gramm 2450 Gramm Nebel erscheint in beiden Glisern etwa
Endverkaufspreise (Mai 2002)  Fr. 1550.— Fr.1270.— gleich hell. Die weiteren Beobachtun-
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Der Fujinon FMT-SX 2 16x70 und der Paralux
Jumbo 20x80 auf dem Manfrotto-Stativ
Wiirden die beiden Glaser halten, was ihre
Leistungsdaten versprachen? Ich konnte es
jedenftalls kaum erwarten, die Feldstecher
einem Hartetest bei Tag und Nacht zu
unterziehen.

gen (unter anderem an den Kugelhaufen
M 13 und M 5, den Galaxien M 65 und M
66, dem Ringnebel M 57 sowie dem Ko-
meten Ikeya-Zhang im Sternbild Herku-
les) bestitigen zudem den relativ star-
ken Schirfeabfall des Paralux: Die
Sterne werden bereits nach ca. 80% der
Distanz von der Mitte zum Rand zu un-
ansehnlichen Eichhornchen verzerrt.
Ganz im Gegensatz zum Fujinon, wel-
cher erst nach 95% des Radius etwas an
Schirfe verliert. Insgesamt zeigt der Pa-
ralux die gleichen Objekte wie der Fuji-
non, nur ist das Bild in Letzterem ein-
fach viel dsthetischer.

Wie auch bei guten Teleskopen tritt
das Gerét zur Seite und ldsst den Beob-
achter in die Tiefen des Alls abtauchen.
Dieses Gefiihl will sich beim Paralux
leider nie ganz einstellen.

Fazit

Der Paralux Jumbo 20x80 ist ein taug-
liches astronomisches Instrument, wel-
ches dem himmelskundigen Beobachter
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zahllose schwache Nebel und Sternhau-
fen zu enthiillen vermag. Der Fujinon
FMT-SX 2 16x70 spielt jedoch in einer
ganz anderen Liga: Die Schirfe und der
Kontrast dieses Glases erlauben im Ge-
gensatz zum Paralux Jumbo ein wirklich
entspanntes Eintauchen in die Tiefen des
Alls und vermag so alle Anforderungen
des anspruchsvollen Beobachters voll-

umfénglich zu erfiillen. Da zudem der Fu-
jinon im Vergleich zum Paralux nur we-
nig teurer ist, geht er aus diesem Ver-
gleichstest als eindeutiger Sieger hervor.
Die beiden Testgerite wurden freundli-
cherweise von der Firma Foto Video
Zumstein in Bern zur Verfiigung gestellt.
MANUEL JUNG

Bern, im Mai 2002
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