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LX2006GPS

OPTISCHE UND MECHANISCHE SPITZENQUALITAT

Meade Ultra High Transmission Coatings (UHTC- 16-Kanal GPS Prizisions-Ausrichtung mit ,,true-level-Sensor: Uber-
Vergiitung): Alle neuen LX200GPS werden in Europa gibt automatisch die korrekte Zeit, Datum und die geographische Position an
bereits mit dieser neuen Vergiitung ausgeliefert. Die UHTC- : den Autostar, um das LX200GPS schnell, einfach und genau auszurichten.

Vergiitung erhoht die Bildhelligkeit um EXCLUSIV BEI MEADE
etwa 20% iiber das visuelle
Spektrum.

EXCLUSIV BEI MEADE -..,

UbergroBer Hauptspiegel: Hauptspiegel-Durchmesser groBer als die
Nenn-Offnung (zB. beim 8" LX200: Offnung = 203,2mm, Hauptspiegel-@ =
209,6mm) resultieren in signifikant gréBeren voll ausgeleuchteten
Bildfeldern, als dies mit Hauptspiegeln maglich wire, die gleich grof3 wie
die Eintrittséffnung sind. Im Ergebnis besitzen Meade Schmidt-
Cassegrains deshalb bei vergleichbarer Eintrittséffnung hellere
auBeraxiale Bildausleuchtung als solche
Systeme mit nicht-iiberdimensionierten
Hauptspiegeln.

# EXCLUSIV BEI MEADE

.
.
.
°
.
.
.
.
)
D

Optisches System: Meade
benutzt Klarglas (,,Water
White Glass*) in allen 8",
10", 12" und 14" Schmidt-
Cassegrain Korrektions-
platten, um die Licht-
transmission zu maxi-
mieren. Im Vergleich zu
griinlichem Glas ergibt
das eine um ca. 10%
héhere Transmission.
EXCLUSIV BEI MEAD
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sZero-image-Shift¢
Mikrofokussierer: Priziseste
Fokussierung auf mikroskopischem
Niveau. Der Mikrofokussierer laBt
sich tiber die Autostar-Il
Handbox mit 4 Geschwin-
digkeiten motorisch
steuern.

EXCLUSIV BEI ¢¢¢-
MEADE

. Die neue Meade
Autostar-Suite™

* LPI Mond- und Planetenkamera:
ginfach zu benutzen und liefert umwer-
ffende Ergebnisse. Entgegen der soforti-

' gen Bildkompression in einer Webcam
bereits vor dem Download ist beim LPIl
Dank des Erhalts der vollen Bilddaten in
der Kamera das Bild knackscharf!
EXCLUSIV BEI MEADE

¢ LPI Software: Speziell fiir die LPI ent-
¢ wickelt, mit MagicEye Fokussier-
Igorithmus und automatischer Auswahl
und Kombination der besten Bilder zu
einem Gesamtbild.

EXCLUSIV BEI MEADE

¢ Bildverarbeitung: Steht als zusitzliche
Maoglichkeit innerhalb der Software zur
Verfiigung. EXCLUSIV BEI MEADE

* Planetariums-Software: Mit iiber 19
Millionen Objekten, aus denen eigene
Beobachtungslisten zusammengestelit
werden konnen. Die Software ermdéglicht
‘s, auch die Fernsteuerung eines Teleskops
‘s, vom PC aus. EXCLUSIV BEI MEADE

Hauptspiegel-

Fixierung: Stellt den
Hauptspiegel nach der
Grobfokussierung fest
und sichert ihn wihrend
der Langzeit-Astrofotografie. ,*
EXCLUSIV BEI MEADE

Smart-Drive: Permanente Korrektur des peri-
odischen Schneckenfehlers in beiden Achsen. Der
Schneckenfehler wird wihrend einer oder meh-
rerer Trainingsdurchliufe gemessen und heraus-
gemittelt, sodaB bei der Langzeit-Astrofotografie
nur mehr minimale Korrekturen erforderlich
sind. Der Smart Drive funktioniert sowohl im
azimutalen als auch im parallaktischen Modus in
beiden Achsen. se®
EXCLUSIV BEI MEADE s ¢¢ssccsscccscccsccce®®’

Meade Autostar-ll Handbox mit

»Hot Keys‘‘ zum schnellen Zugriff auf

jedes beliebige der gespeicherten

145.000 Objekte. Software- und Daten-

Updates sind frei im Internet verfiigbar

und kénnen in den Autostar geladen Soaeie®
werden.. o L

EXCLUSIV BElI MEADE ~**’

Smart-Mount: Verbessert perma-
‘., nent die Positioniergenauigkeit des
‘s, LX200GPS wihrend der Beob-
*, achtung, sowohl im azimutalen
‘s, als auch im parallaktischen
. Modus. Kann fiir dltere

®e LX200GPS-Modelle als
X . Upgrade iiber den Fach-

‘%, handel nachgeriistet
. werden.
. EXCLUSIV BEI
‘wecsscsss MEADE

Aktueller 2003/04 Meade
Hauptkatalog.

Fordern Sie noch heute

4 per Fax, Brief oder telefo-
nisch ihr kostenloses
Exemplar an.

Abbildung: Meade 14"
LX200GPS Schmidt-
Cassegrain-Teleskop.
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