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25. April 2013: Eine Mini-Mondfinsternis

Der Veranderliche AK Aurigae

Meteoritenfall und enger Asteroidenvorbeiflug

So werden Kleinkérper richtig erfasst

Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft SAG




MEADE LX200ACF

Die Optik der LX200ACF-Baureihe ist auch einzeln erhaltlich!

Hierbei handelt es sich um den selben Tubus wie aus der bekannten LX200ACF-Baureihe. SerienmaRig ebenfalls mit
Hauptspiegelfixierung und UHTC-Vergutungen. Ruckseitiger Anschluss tiber Standard-SC-Gewinde.

14" 8.569,- SFr.’

Meade Advanced Coma Free Optiken
Eine Revolution in der optischen Leistung von Serienteleskopen
Schmidt-Cassegrain: ~________ Advanced Coma Free:
SC Optik SC Optik SC Optik ACF Optik ACF Optik | ACF Optik
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Omm Off Axis 5mm Off Axis 20mm Off Axis O0mm Off Axis | 5mm Off Axis 20mm Off Axis

Meade Zubehérschienensystem Serie 5000

Das Zubehorschienensystem der Serie 5000 besteht aus 3" Schwalbenschwanzschienen mit Tubusadaptern fir alle
Meade optischen Tuben (SC und ACF) und Komplettteleskope. So kénnen die Meade ACF optischen Tuben einfach
auf verschiedene Montierungen gesetzt werden. Zuséatzlich erméglicht eine aufgesetzte Schwalbenschwanzschiene die
Montage von Ausgleichsgewichten, Leitfernrohren sowie Foto - oder Sucheroptiken auf:-den Meade Optiken. Um eine mog-
lichst hohe Steifigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen, sind Taschen in das Material der Schienen eingefrast.

-
-

Schwalbenschwanzschienen fir die optischen Tuben (8", 10",
12", 14" und 16") kdnnen mit Hilfe der mitgelieferten Montagebo-
cke einfach und schnell an der Optik befestigt werden. Die Monta-
gebdcke weisen die gleiche Krimmung wie der Geratetubus auf,
so dass ein sauberer und wackelfreier Sitz ermdglicht wird.
Preise: 8" - 222,- SFr."/ 10" - 236,- SFr.” / 12" - 391,- SFr." /
14" - 41 Fr. /16" - 742,- SFr."

Wir bieten Leitrohrschellen in den Durchmessern 90mm,
108mm, 125mm und 160mm an, so dass Sie ein breites Spek-
trum an Optiken auf dem Meade-Gerat montieren kénnen. Auf
den Spitzen der Einstellschrauben verhindern weiflte Kunststoff-
einsatze das Verkratzen der Zusatzoptiken.

Preise: 90mm - 357,- SFr.” / 108mm - 384,- SFr." / 125mm - 398, -
SFr." / 160mm - 567,- SFr.”
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1 der Meade Inst

Optionale Ausgleichsgewichte ermdglichen ein Austarieren des
Tubus bei aufgesetztem Zusatzgerat, wenn unten am Tubus eine
{ zweite Schiene angeschraubt wird. Der Gegengewichtssatz be-
Anwendungs- S : steht aus einer Ge_wichts_aufnahme, q1e an die Schiene geklemmt
beispiel o werden kann, sowie zwei Gegengewichten zu je ca. 1,5kg.
Preis: 249,- SFr.”

MEADE und das M-Logo sind eil

www.meade.de v'

MEADE Instruments Europe GmbH & Co.<KG ‘
Gutenbergstraie 2 * DE-464 14 Rhede * E-Mail: info.apd@meade.de
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