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18. Jahrgang

PIONIER 1945, Nr.7

Der Zentralekasten

. Verteiler
. Kabelanschluss, Stecker

. Kastenriickwand, geofinet
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. Zuliihrungskabel
Anschlusskabel zum Abfrageapparat
. Doppelboden

. Anschlusskabel
. AnschluBschiene
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. Kastendeckel und Vorderwand

Bei der Aufstellung einer Vermittlerkistchen-Zen-
trale mussten friiher die V.K. behelismissig auf der
Unterlage befestigt werden, ansonst die Bedienung um-
standlich war. Wurde die Zentrale verlegt, konnten die
V.K. nicht zusammengebaut disloziert werden; die ein-
zelnen Apparate mussten ausgebaut und getrennt
transportiert werden. Diese Uebelstinde werden durch
den Zentralekasten ausgeschaltet. Er erlaubt den Ein-
bau von 8 V.K. Die notwendigen Anschliisse sind alle
vorhanden, so dass die Aufstellung rasch vor sich geht.
Auch wird die Betriebssicherheit bedeutend erhoht.

Der Zentralekasten ist wie folgt aufgebaut: Die
Vorderfront und der Deckel sind gemeinsam riick-
klappbar. Mit den am Kastendeckel angebrachten Fe-
dern konnen der Netzplan, das Nummernverzeichnis
oder dgl. festgeklemmt werden. Durch das Abklappen
der Kastenriickwand werden die Anschlusskabel fiir
La und Lb der V.K. gut zuginglich. La ist rot, Lb
braun. Das dusserste V.K. links ist mit den Anschluss-
laschen an der Kastenwand zu verbinden. Im Doppel-
boden konnen die AnschluBschniire versorgt werden.

Neue Triger des ,Goldenen Funker-Blitzes”

a) Genie-Truppen.

Candrian Hans 23
Grassler Ernst 23
Hirt Kurt 23

Keller Hans 24

von Burg Kurt 25
Hartmann Hans 25
Kpl. Meienhofer Hans 25
Kpl. Mittelholzer René 25
Pi. Vuarnoz Jean 11

Pi. de Gottardi Mario 22

Alle Angehorige einer Funker-Einheit.

Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.

Wir suchen Mitarbeiter

Wir wiederholen hiemit eine bereits letztes Jahr
gemachte Bitte um Zusendung von Manuskripten fiir
den Textteil, seien es solche technischer Art, oder auch
iber interessante Ereignisse aus dem Aktivdienst.

Hier ist auch das Anschlusskabel fiir den Abfrage-
apparat. Die AnschluBschiene ist mit der Steckdose
links am Kastenrand verdrahtet. Steckdose, Stecker
und Zufithrungskabel sind 8<2adrig. Das 12 Meter
lange Zufithrungskabel endigt an einem Kabelendver-
schluss (Verteiler). Dieser hat die notwendigen An-
schlussklemmen und kann durch spezielle Aufhinge-
vorrichtungen senkrecht oder wagrecht angebracht
werden.

An den Klemmen des Kabelendverschlusses werden
die ankommenden Leitungen angeschlossen. Bei dop-
peldrihtigen Leitungen an La und Lb, bei eindrahtigen
kommt an Lb die Erde.

Zum Transport der Zentrale sind die Schniire im
Doppelboden zu versorgen, der Stecker ist zu entfer-
nen, Rickwand, Kastendeckel und Vorderwand sind
zu schliessen. Der Kasten kann mittels zwei abnehm-
barer Tragriemen bequem getragen werden.

Das Zufithrungskabel wird zusammengerollt und mit
dem Endverschluss getragen oder umgehéangt.

b) Festungswacht-Korps.

Sdt. Weber Franz 16
Sdt. Steinacher Gottfried 17
Sdt. Dobler Hans 20
Sdt. Sieber Adolf 21

Alle Angehorige einer Fest. W.-Einheit,

c) Uebrige Truppen.

k. Leuenberger Erwin 24

Angehoriger einer Mot. H. P.-Einheit. -Hg-

Kameraden! Lasst nicht nur den Redaktor allein
arbeiten, sondern helft ebenfalls am Ausbau unseres
Verbandsorganes mit. Der Dank der tibrigen Mitglieder
ist euch sicher. Redaktion des «Pionier».
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