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Rasch sichere
Verbindung mit

Das Kleinfunkgerät SE 18

der Autophon ist leicht, handlich,
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg.
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so
gross wie ein Telefonbuch.

Die Reichweite beträgt in offenem
Gelände bis 20 km, im Innern
von Ortschaften oder in hügeligem
Terrain noch gute 3 km.

Der Nickel-Cadmium Akkumulator
liefert Strom für 110 Stunden reine
Empfangszeit oder 25 Betriebsstunden

mit 10% Sendezeit. Er kann
leicht und beliebig oft aufgeladen
werden.

SE 18 Kleinfunkgerät

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6
Kanälen; eingerichtet für
Wechselsprechen oder bedingtes
Gegensprechen. Auf Wunsch
Prospekte oder Vorführungen.

AUTOPHON
Zürich; Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 27 44 55
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 / 34 85 85
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 / 25 44 44
St. Gallen: Teufenerstrasse 11, Telefon 071 233533
Fabrik in Solothurn



Der Unterhalt der
Electrona-Dural Batterien

ist noch einfacher geworden,
seit es das Fill-Meter gibt

Das zylinderförmige Fill-Meter ist
Kontroll-, Mess- und Einfüllinstrument in
einem. Man schraubt es anstelle der
üblichen Verschlusspfropfen auf die
Elemente der Electrona-Dural Batterien. Vom
Fill-Meter kann man jederzeit, ohne
jegliche Manipulation, den Säurestand
ablesen. Im Fill-Meter misst man die
Säuredichte, ohne mit der Säure in Berührung
zu kommen. Und durch das Fill-Meter
füllt man destilliertes Wasser nach, indem
man gleichzeitig das Niveau überwacht.

Das Fill-Meter spart wertvolle Arbeitszeit.
Es gibt kein Ab- und wieder Aufschrauben
(und Verlieren) von Pfropfen, kein
mühsames Kontrollieren des Niveaus, kein
Überlaufen und keine Säurespritzer mehr.
Die Batterie bleibt immer sauber.

Nähere Auskunft durch

Electrona S.A., Accumulatorenfabrik,
2017 Boudry, Tel. 038 64246

Messen der Säuredichte
durch das Fill-Meter

Nachfüllen von destilliertem
Wasser durch das

Fill-Meter
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