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Die schnurlose
Feldtelephonzentrale

Hasler

Die schnurlose Einheits-Feld-
telephonzentrale «Hasler»
erleichtert den Aufbau rascher
und zuverlässiger Verbindungen

Sie zeichnet sich vor allem
durch folgende Vorteile aus

Manueller
Koordinaten-Vermittler

Übersichtliche Darstellung der
Verbindungswege durch eine
sinnvolle Farbcode-Markierung

Steckbare, hochempfindliche
Emheits-Fallklappen
mit Ansprechverzogerung

Einfache Bedienung durch
Vierfunktionstaste — Mithören,
Mitsprechen, Ruckstellung des
optischen Signals, Rufen

Neuartige Bedienung des
Rufinduktors

Kleiner Batterieaufwand

Verwendung von
Kleinstubertragern mit
minimalem Dampfungswert

Neuartige, praktische
Universal-Feldklemmen

Universelle Schaltungsanordnung

furAmts-und Artillerie-
Zusatz

Kleines Gewicht

Hasler
Hasler AG Bern, Belpstrasse 23
Telephon 031 64 11 11

Zweigniederlassung Zurich
Stampfenbachstrasse 63
Telephon 051 26 16 00

Büro Basel, Dufourstrasse 50
Telephon 061 24 01 01
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Hitzebeständiges Material mit hoher mechanischer Festigkeit
in Form von Rohren (für Zellenrohre) und Platten

Vetronit-Hartglasgewebe auf der Basis von Phenol- (Klasse B),
Epoxyd- (Klasse F) und Silikonharz (Klasse H)

Kupferkaschiertes Hartpapier (Cu-Dellit) auf Phenol- und Epoxydharzbasis

Kupferkaschiertes Hartglasgewebe (Cu-Vetronit) auf Epoxydharzbasis

Epoxyd-Giessharz (Durotenax), feuchtigkeitsbeständig und gut bearbeitbar

Lackisolierte Drähte

Normale mit Soflex (PVC) isolierte Leiter und wärmebeständige Leiter
mit Soflex-TQ- und Siliflex (Silikon)-Isolation

Keramische Isolierkitte (Klasse C)

Spezialteile aus Oxyd-Keramik

Ausgussmassen und Schutzlacke für Apparateteile

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten!

Telephon 061/801421 Telex 62479

Schweizerische Isola-Werke
Breitenbach



ALBI5WERK
ZURICH A.G.

ALBIS-GERÄTE FÜR
MILITÄRISCHEN EINSATZ

Beweglich ist der

Zentralenwagen 58

Er dient Kommandostellen

als Draht-Nachrichtenübermittlungszentrum

und erlaubt
das Zusammenschalten
verschiedener Zentralentypen.

Im Einsatz dient der Fahrerraum

als Telephonkabine.
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