Zeitschrift: Pestalozzi-Kalender

Herausgeber: Pro Juventute

Band: 27 (1934)

Heft: [2]: Schiler

Rubrik: Wie der Mensch das Feuermachen lernte

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fir deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numeérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En régle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal natice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en

WIE DER MENSCH DAS
FEUERMACHEN LERNTE.

Die adlteste Methode besteht
darin, trockene Holzstidbe rasch
gegeneinander zu reiben. Die
Warme kann so gesteigert wer-
den, dass sich die loslisenden
Holzstaubchen entziinden.

Eine weitere Art ist die Feuer-
bereitung vermittelst des Quirls.
Ein runder Holzstab, der senk-
recht in der kleinen Vertiefung
eines Holzstiickes steht, wird
durch eine Reibebewegung der
Hénde in schnelle Drehung ver-
setzt, bis unterlegte Spdne
Feuer fangen.

Schon zweckdienlicher war das
Drehen des Quirls vermittelst

1 des Pfeilbogens. Die Sehne

umschlang in einer Schleife den
Holzstab. Durch Hin- und
Herziehen des Bogens kam der
Quirl in drehende Bewegung
(,,Feuerbohrer®).

| Zur Zeit der Herstellung von
i Waffen und Werkzeugen aus
w1 Feuerstein entdeckte man, dass

| beim Schlagen des Feuersteins

gegen metallhaltiges Gestein
ein Funken sprang, der in ge-

¢ trocknetem Gras oder einem

Holzschwamm  leicht aufge-
fangen werden konnte.
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Als der Mensch gelernt hatte,
Eisen und Stahl zu gewinnen,
vervollkommnete sich neuer-
dings die Feuerbereitung. Ein
Kistchen diente zur Aufbe-
wahrung von Schlagstahl und
Feuerstein; der Boden war mit
Zunder belegt, auf den der
Funke sprang.

Eine weitere, grosse Verbesse-
rung: Der von einem Hebel
gehaltene und bewegte Feuer-
stein schlug gegen das aufrecht-
stehende Stahlstiick; Funken
fielen auf den darunter liegen-
den Zunder; daran wurden Holz-
chen, deren Spitzen in Schwefel
getrankt waren, entzindet.

Nach 1800 schlug man mit dem
stdhlernen Riicken des Taschen-
messers gegen den Feuerstein,
auf dem der Daumen ein Stiick-
chen Zunder festhielt. Noch
zur Zeit der ersten Dampfma-
schinen und Eisenbahnen muss-
te meist auf diese Weise Feuer
erzeugt werden.

1805 erfand der Franzose Chan-
cell das Tauchholz, dessen
Spitze mit Schwefel und chlor-
saurem Kali i{iberzogen war;
beim Tauchen der Spitze in
konzentrierte Schwefelsdure ent-
ziindete sich das Kali, setzte
den Schwefel in Brand und
dieser das Holz.
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Eigenartig war ein spéateres
Feuerzeug aus einem chemisch
prdparierten Papierstreifen, in
dessen Ende ein winziges, sidu-
regefiilltes Glaskiigelchen einge-
rollt war. Wurde dieses Kiige!l-
chen mit einer Zange angebro-
chen, so entziindeten sich die
Chemikalien.

1832 wurde in England von
Jones ein Zindholz erfunden,
das einen Kopf aus Schwefel
und Knallquecksilber trug. Zog
man dieses Holzchen durch ein
Stiick zusammengefaltetes
Schmirgelpapier, so entziinde-
ten  sich Knallquecksilber,
Schwefel und Holz.

1833 wurden erstmals Phos-
phor-Ziindholzchen  fabriziert.
Sie wurden den spdtern, phos-
phorfreien noch vorgezogen, weil
siec keine besondere Reibfldache
brauchten. Erst 1838 gelang es
dem Schweden Lundstrom, die
,Sicherheitsziindholzer  allge-
mein einzufihren,

Trotz vervollkommneter Zind-
holzer wurde versucht, verbes-
serte  Feuerzeuge, nach dem
Prinzip der alten Gewehrziin-
dung, zu erstellen. Brauchbar
wurden sie erst durch Verwen-
dung von Cereisen zum Fun-
kenschlagen und Benzin  zur
Zindung.
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