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getrankter Kies wird iiber das Stahl-
i p pe ausgebreitet und fullt die Zwischenraume.

EINE NEUERUNG IM STRASSENBAU.

Strassen mit eingelegtem Stahlgerippe, dem ,,Stahlrost®,
haben sich im Auslande, auch bei sehr starker Benutzung,
gut bewdhrt. Die einzelnen Stahlroststiicke kommen fix
und fertig auf die Baustelle und werden hier zur zusammen-
hdngenden Strassendecke verschweisst. Der Strassenunter-
bau braucht nicht besonders stark zu sein, da das Stahl-
gerippe an und fiir sich sehr widerstandsfdhig ist. Der Raum
zwischen den einzelnen Stahlstdben wird mit teergetranktem
Kies ausgefiillt. Durch die Benutzung der Strasse senkt sich
die weiche Fiillmasse tiefer als die Metallstibe, und die
Strassenoberfldche wird leicht wellig — genug, um die Gefahr
des Gleitens auszuschalten, aber ohne merkliche Erschiit-
terungen der Fahrzeuge zu bewirken. Da die Beanspruchung
fast ausschliesslich die Stahlstdbe trifft, ist die Abniitzung
der Strasse gering. Die Kosten einer Stahlroststrasse sind
eher niedriger als diejenigen einer gewohnlichen Landstrasse.
Die Erstellung ist billig, weil sie einfach ist und wenig Zeit
erfordert.
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