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Grosses Testfeld
der Norm AMC AG

Eine BSK-Turbinen-Einheit 0 3000 mm ermöglicht
eine Vollreinigung für 1000C® EGW bei optimaler
Anpassungsfähigkeit an schwankende Belastungsverhältnisse
Beckengrössen bis 3000 m3

sführliche Informationen NORM AMC AG, Buochs-Ennetbürgen
Tel. 041 84 54 51/52 Telex: norm 78451 ch
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Beim Nivellieren nicht mehr
umdenken müssen (oben unten,

links rechts), bedeutet rascheren

Arbeitsfortschritt und weniger
Fehlablesungen, Es heißt aber auch,

daß selbst ungeübte Beobachter

im Handumdrehen mit dem Instrument

vertraut sind. Das ist schon etwas

wert. Zum mindesten den

bescheidenen Mehrpreis, den Sie

dafür auszulegen haben.

Für alle Bau- und Ingenieurarbeiten
gibt es jetzt Kern-GK- Nivelliere
mit aufrechtem Fernrohrbild.
GK heißt Gelenkkopfstativ;
es macht die Fußschrauben am

Instrument überflüssig
und ermöglicht sekundenschnelles

Grobhorizontieren.
Aufrechtes Fernrohrbild
und Gelenkkopfstativ: die ideale

Kombination für unerreicht

einfaches und rasches Arbeiten.

Kern GK 0-E
Einfaches Baunivellier
mit aufrechtem Fernrohrbild;
mittlerer Fehler

für 1 km Doppelnivellement ± 7 mm

Kern GK 1-A

Automatisches Ingenieurnivellier
mit aufrechtem Fernrohrbild;

mittlerer Fehler

für 1 km Doppelnivellement ± 2,5 mm

Kern GK 23-E
Ingenieurnivellier mit aufrechtem
Fernrohrbild; mittlerer Fehler für
1 km Doppelnivellement + 0,5 mm

(mit Mikrometer und Invarmire)

Senden Sie mir bitte Ihre Broschüre über Kern GK-Nivelliere.


	...

