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Umwelt

Thermische
Umweltbelastung

Dieser Tage wurde der Presse, den Ver-
tretern der eidgendssischen Behérden
und den kantonalen Baudirektionen
durch Wissenschafter aus der Schweiz
und Deutschland erstmals der mobile
Strahlungsmesswagen der Meteorolo-
gischen Zentralanstalt Zirich auf dem
Gelande der Schweizer Baudokumen-
tation in Blauen bei Basel in seiner
Praktischen Tatigkeit vorgestellt. Der
Qeistige Vater dieses mobilen Strah-
IUﬂgsmesswagens ist Dr. Valko von der
eteorologischen Zentralanstalt in
Ziirich. Das Projekt wurde aus Mitteln
des schweizerischen Nationalfonds zur
Férderung der wissenschaftlichen For-
SChung verwirklicht. Die gesamte
Apparatur und Steuerelektronik wurde
'm Rahmen dieses Projekts am physi-
kalisch-meteorologischen Observato-
flum in Davos entwickelt.
Im Prinzip besteht der mobile Messwa-
ge_n aus einem Fahrzeug von rund 4 t,
mit Energie-Selbstversorgungsanlage
Und einem stosssicher installierten
Omputer. Der Computer steuert unter
anderem sieben Solarimeter zur Mes-
Sung der Warmestrahlung von Sonne
Und Himmel sowie von Reflexstrahlun-
9en der Umgebung (Boden, Haus-
Wande, Hiigel usw.) und einer automa-
tischen Fischaugenkamera (180 °) zur
9enauen Identifizierung der Strah-
Ungsquellen am Horizont. Die Messda-
€N werden durch die Computeranlage
alle zwei Sekunden gleichzeitig mit den
aten fiir atmospharische Messungen
Verarpeitet. Insgesamt sind nur wenige
esstage notwendig, um in Verbin-
Ung mit den langjahrigen Klimastati-
Stiken konkrete strahlungsklimatische
aten rechnerisch festzuhalten. Diese
rte erméglichen es Planern und
Architekten neueste Erkenntnisse der
uauklirpatologie zu berlcksichtigen
c”d die geplanten Bauten entspre-
'®nd zu konzipieren.
dule an der Pressekonferenz in Blauen
tiomh die Schweizer Baudokumenta-
"ON zu erfahren war, wird der mobile
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Atomkraftwerken messbar

Mobiler Strahlungsmesswagen
Rechts im Bild steht einer der sieben
Solarimeter, der die kalorische
Strahlung von Sonne und Himmel
sowie die Reflexstrahlung der Umge-
bung misst. Alle Messgeréte und auch
die Fischaugekamera sind mit einem

Computer (links im Bild) im Innern des
Wagens verbunden, wobei auf einer
Zentraleinheit mit Platten-Magnet-
band-Speicher automatisch in Zwei-
Sekunden-Intervallen die Messwerte
ausgedruckt werden

Strahlungsmesswagen in den néchsten
Wochen im Rahmen des Bundesrats-
beschlusses Uber die Erhebung der
kiinstlichen, naturlichen und indu-
striellen  Energiebelastung in der
Region Basel eingesetzt, um weitere
zuverldssige Daten liber mégliche Aus-
wirkungen der geplanten Kernkraft-

werke durch deren moglicherweise
umweltbeeinflussende Warmeabgabe
in die Atmosphare in diesem Gebiet zu
erhalten.

Es ist geplant, dass der mobile Strah-
lungsmesswagen einer breiten Offent-
lichkeit anlasslich der Swissbau 77 in
Basel erstmals vorgestellt wird.
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