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Des weiteren wurden Untersuchun-
gen lber die Schwermetalle durchge-
fiihrt. Mit Ausnahme des Quecksilbers
ergaben sich aber keine Probleme. Fin-
det man im Rheinwasser Werte bis zu
0,5 ug pro Liter, liegen sie im angerei-
cherten Grundwasser unterhalb der Er-
fassungsgrenze.

Generell kann gesagt werden, dass

Wasser

das so angereicherte Grundwasser den
strengen Qualitatsanforderungen ent-
spricht. Eine zuverldssige, aber auch
aufwendige Uberwachung muss mit
Nachdruck gefordert werden.

Mengenbilanz
Das in den Langen Erlen fiir die
Trinkwassergewinnung bewirtschaftete

Eindrucke eines
Wasserbauers aus Brasilien

Zusammenfassung
eines Vortrages am
2. November 1982 vor dem
Linth-Limmatverband in Zirich
Brasilien, ein Land mit einer rasant
anwachsenden Bevolkerung, wurde
durch die Erdélverteuerung seit 1973
besonders hart getroffen. So deckten
vor 1973 die Einnahmen aus dem Kaffee-
Export eines Jahres die Erdélimporte
zweier Jahre, heute dagegen nicht ein-
mal mehr flir zwel Monate. Die gewalti-
ge Ausweitung der Auslandverschul-
dung ist weitgehend auf diesen aussen-
wirtschaftlichen Stérfaktor zuriickzufiih-
ren. Rasch nach 1973 hat Brasilien ein
Programm zur Verminderung der Exrdél-
abhangigkeit in die Wege geleitet. Ei-
nerseits wird der Aufbau eines energie-
effizienteren Transportsystems gefor-
dert, zum Beispiel durch Einbau von
Strassenbeldgen, durch den Bau von
Bahnen und Wasserstrassen fiir den Gii-
tertransport sowie durch die Erweite-
rung der Untergrundbahnen in den Bal-
lungszentren von Sao Paulo und Rio de
Janeiro. Anderseits wird die Suche nach
Exrdoél vor der Kiiste vorangetrieben, und
Alternativenergien werden im grossen
Stile eingesetzt. Alkohol aus Zuckerrohr
deckte 1980 bereits 20% des Treibstoff-
bedarfes. In die erste Halfte der siebzi-
ger Jahre fdllt auch der Baubeschluss
einer Reihe von riesigen Wasserkraftan-
lagen. Brasilien musste damals einse-
hen, dass sein ambitidses Kernenergie-
programm von aussen her gebremst
werden wiirde. Seit 1960 stand man
einem mittleren jdhrlichen Stromkon-
sumzuwachs von 12% gegeniiber. Die
damals beschlossenen Anlagen stehen
heute kurz vor der Vollendung. Bei

! Der Verfasser ist Lehrbeauftragter fiir Wasserbau
an der ETH Ziirich.

Itaipu, der mit 12600 Megawatt (MW)
leistungsstdrksten =~ Wasserkraftanlage
der Welt, hat im Oktober 1982 be-
reits der Einstau begonnen. Der Werde-
gang dieser Anlage, Insbesondere
die Beherrschung des im Mittel 9000

Von Roland Bischof, dipl. Bauing. ETH'

Kubikmeter Wasser pro Sekunde (m?s)
flihrenden Parana-Flusses, wéhrend der
Bauzeit bildete einen Schwerpunkt des
Vortrages.

Die Anlage Tucurui am Tocantin-
Fluss, mitten im &quatorialen Regenwald
gelegen, soll im Endausbau 8000 Mega-
watt (MW) Leistung bringen. Die auf
112000 Kubikmeter Wasser pro Sekun-

Gebiet stellt nur einen schmalen Seko!
im Delta der Wiese dar. Der Betrieb
wird so gestaltet, dass die gleich grossé
Wassermenge zur Infiltration gebracht
wird, wie aus den Crundwasserbrunnel
gepumpt wird. Die maximale Kapazité!
der Aufbereitungsanlage von 120000 m’
Tag begrenzt die Leistung des Grund-
wasserwerkes Lange Erlen. s

de (m%s) ausgelegte Hochwasserentla-
stung bedeutet im grossen Abstand
Weltrekord beziiglich Ableitkapazitét
Zum Vergleich einige Zahlen aus derf
Schweiz: Der Rhein bei Basel fithrt im
Mittel 1000 Kubikmeter Wasser pro Se-
kunde (m¥s), als Extremhochwasse!
wird dort mit 5500 Kubikmeter Wassel
pro Sekunde (m?¥s) gerechnet. Auch bel
der Anlage Tucurui sind die Arbeiten
schon weit fortgeschritten.

Die Mehrzweckanlage Pedra do Ca-
valo dient vorwiegend der Trinkwassel
versorgung der Millionenstadt Salvado!
do Bahia. Auch hier fehlen dem iiber 140
m hohen Steindamm nur noch wenige
Meter bis zur Dammkrone. Damit die
Hochwasserentlastung nicht durch die
bei Hochwasser abfliessenden Wasser-
mengen zerstdért wird (Kavitationsero-
sion), ist diese mit der erst seit kurzem
entwickelten, in Brasilien aber bereits
systematisch angewandten Beliiftund
ausgertstet. B

Die Mehrzweckank:?e Pedra do Cavalo dient in erster Linie der Trinkwasserversorgung

der Stadt Salvador

lo Bahia in Brasilien. Links der fast vollendete 140 m hohe Steindamm

und rechts die Hochwasserentlastung mit den deutlich erkennbaren Beliiftungsabséitzen
zur Verhinderung von Schéden durch Kavitationserosion.
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