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30 / AMBIENTE

1995 1999 2000 2001
Energia
Consumo finale specified di energia
- per il traffico viaggiatori kWh/vkm 0,112 0,1 0,09 0,106
- per il traffico merci kWh/tkm 0,075 0,072 0,079 0,079
Quota per il servizio ferroviano delle fonti
energetiche rinnovabili % 91,9 100 99,75 96,9
Consumo finale di energia per
il settore degli edifici GWh/a 323,7 300 297 297
Quota per il settore degli edifici
delle fonti energetiche rinnovabili % 11,1 12,3 13,3 13,3
Rumore
Lunghezza delle pareti fonoassorbenti erette,
cumulata (nell'ambrto di Ferrovia 2000 e del FTP) m - - 9010 15 000
Quota delle carrozze viaggiaton poco rumorose
nspetto all'effettivo globale dei veicoli per
i passeggen, effettivo al 1ü gennaio dell'anno
indicato % 29 40 45 58
Siti contaminati
Siti fortemente contaminati presi in esame
(quantita cumulata) - - 10 1 325
Siti fortemente contaminati sottoposti
a nsanamento _ - 1 1

Scorie
Totale dello sterro provemente dai binan
(pietrisco e sabbia ghiaiosa) t - - 652 502 412 800
- di cui trattato e riutilizzato 522 002 252 900
- di cui smaltito 130 500 159 900
Rottame 37 000 46 100 49 877 50 338
Carta straccia 2 050 3 000 3 680 3 830
Cartoni 960 1 310 1350 1 415
Oh usati 506 380 420 320
Tubi fluorescenti pezzi 78 220 87 450 96 560 80 890
Rifiuti combustibili (KVA) t 9 400 11 850 12 450 14 070
Vetro 150 160 190 194
PET 10 56 65 69
Barattoli e lattme di allummio 18 25 29 30
Legno 1 260 1625 2 235 7 505
Batterie 22 21 16 13
Consumo dl sostanze mquinanti, per l'esercizio e la manutenzione
Diesel mio I - 9,208 8,695 8,130
Olio combustibile - 5,415 3,364 3,882
Acidi, hscivie, prodotti chimici kg - 640 810 272 425 262 817
Totale oli lubrificanti i - 312 800 332 672 334 536
Oli per lubnficare gli scambi - 62 200 69 679 69 049
- di cui biodegradabili, usati per lubnficare
gli scambi - 55 100 62 240 67 789
Carta carbone. carta per nproduzioni t - 550 508 463
Detersivi kg _ 765 300 656 873 672 789
Colon e vernici - 117800 62 864 52 902
Erbicidi 4 321 3 982 4 474 4 792
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