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REVUE MILITAIRE SUISSE

XXIX« Annee. K° l IS Mars 1884

Lc nonveau fusil.

(Fin.')

Poudre comprimee.

La poudre est comprimee en une seule masse, percee d'un
canal central dans le sens de sa longueur.

En comprimant la poudre on pouvait diminuer la longueur de
la carlouche toul en conservant des charges süffisantes. On

rendait ainsi possible la Iransformation du Vetterli.
Dans ce but, on chercha d'abord ä obtenir pour le 8 mm. une

cartouche qui ne füt pas plus longue que celle du Vetterli, soit
56 mm. Pour cela il fallait employer une douille d'un diametre
passablement fort, relativement ä sa longueur, el qui se terminait
par un cöne tres incline. La Charge elait de 5 gr. el la balle
pesait 15 gr. On conservait ainsi la longueur totale de 56 mm.
qu'on s'etait assignee comme limite, mais on se heurtait a de

graves inconvenients.
Oulre que la fabrication de celte cartouche etait rendue beaucoup

plus difficile, on obtint une pression enorme des gaz causee

par ce cöne de raccordement si brusque. De" plus, il etait impossible

d'obtenir avec cette cartouche courte le maximum d'effets

que comportait le calibre. Tenant donc compte de ces divers
points et prenant encore en consideration le fait qu'avec une
arme nouvelle dans laquelle le mecanisme de fermeture et de

repetition serait modifie, on pourrait employer une cartouche
plus longue, on deplaga le probleme. On renonca ä conserver

pour la carlouche la longueur de 56 millimetres et on chercha

au contraire ä transformer le mecanisme de fermelure et de

repetition de facon ä permettre l'emploi d'une cartouche plus
longue. II s'agissait de voir dans quelles limites cette Iransformation
etait realisable.

Apres un examen attentif, on se persuada qu'en prolongeant
en arriere l'entaille menagee dans la boile de culasse pour le jeu
du transporteur, et en construisant un transporteur approprie,

1 Voir nos numeros de novembre 1883 et fevrier 1884.
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