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4 9 REVUE MILITAIRE SUISSE

UN TIR A 2500 METRES

avec le fusil modéle 88S.

Le 10 mars 1898, la sous-section des officiers de Sainte-Croix
elfectuait un tir sur la neige, depuis le Mont-de-Baulmes sur
le plateau de Crébillon, dans le but d’établir la portée totale du
fusil modele 18891,

Au cours de cette expérience, pour laquelle on se servit
d’un chevalet de tir, il fut constaté que, pour tirer & 2500 m.,
il fallait donner au canon de arme une inclinaison de 140,

Pour donner a cet essai une sanction pratique, il fut décidé
de faire un tr spéeial a 2500 m., sur la neige, sans emplover
le chevalet mais en apportant une modification & la leuille de
mire et en utilisant un guidon artificiel permettant au tireur
d’épauler normalement son fusil.

Plusieurs essais furent faits sans donner de résullat pratique.
[’allongement de la feuille de hausse entrainait un encrosse-
ment trés défavorable, sinon impossible, et exigeait un guidon
artificiel élevé de 15 mm. au-dessus du guidon normal. 11 fal-
lait trouver autre chose et déplacer la ligne de mire en créant
sur le lanc gauche de 'arme une ligne de mire artificielle.
Apres quelques titonnements, on sarréta au systeme suivant :
la partie coudée de la feuille de hausse [ut prolongée de 12 mm.
a gauche par adaptation d’une piéce fixée par une vis, cette
piece portant encoche de mire, et le guidon artificiel fut fixé
sur un anneau pouvant se déplacer entre le battant de bretelle
supérieur et 'emibouchoir pour le réglage de l'arme.

Tro s fusils furent agencés suivant ce dispositif et soigneuse-
ment controlés par des essais au Stand. Puis, avant le tir A
2500 m., ils furent placés sur un chevalet et réglés & 140 d’an-
cle au moyen du quart de cercle, la hausse étant placée a
2000 .

Ce tir, plusieurs fois renvové grace a des circonslances
atmosphériques défavorables et an mauvais état de la neige, a
eu lieu le 7 mars dernier, sur le méme terrain qu'en 1898. Le
temps, trés beau la veille, s’était gité pendant la nuit. Contra-

1 Voir Revue mililuire 1898, page 343.
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TIR a 2500 ™ avec le fusil mod. 89

effectué le 7 Mars 1900
parla 5/section des Officiers de S™° Croix.



UN TIR A 23500 METRES AVEC LE FUSIL MODELE 89 423

riés pendant plusieurs heures par le brouillard, le vent et un
froid tres vit (— 100 (0.), trois tirs ont en lieu successivement
sur trois lignes différentes ; les deux premiers (40 cartouches
chacun) pour vérilier le réglage des armes. Le troisiéme tir a
été commence a O h. 10, 200 cartouches ont été tirees en 30
minutes, sur un visuel en toile rouge de 6 m*, par six tireurs
a genou ou assis, utilisant alternativement les trois fusils.

Temps calme et brumeux ; température, — 6o (..

Les résultats ont été relevés, suivant le systéme déja em-
plové, par huit hommes en chaine de tirailleurs portant un
cordeaun divisé et marchant a 10 m. d’intervalle. Le champ de
neige est ainsi exploré, par zones successives de droite 4 gau-
che.

Daprés le graphique ci-joint, dressé pav M. le capitaine A.
Reuge, dirigeant I'équipe des marqueurs, 122 trous de balles
ont été retrouvés. Un certain nombre de projectiles ont du se
perdre dans la forét qui borde a gauche notre emplacement de
tir. Celui-ci, présentant une snrface parfaitement unie, avait
été choisi pour le tir principal ; plus a droite, la fonte rapide
de la neige avai! depuis quelques jours mis a nu, ici et la,
le gazon du paturage.

n somme, les conditions générales de ce Lir auraient pu
¢tre plus favorables et ont, dans une certaine mesure, nui aux
résultats obtenus. '

Néanmoins, nous croyons pouvolir en inférer ce qui suit :

Conclusion.

Le fusil modéle 89 peut étre utilisé avantageusement au deli
de 2000 m.

Da-s ce but, les légéres modifications & apporter a 'arme se
résumeraient en ceci :

1° Un élargissement de 8 @ 9 mm. a gauche de la partie
coudée de la feuille de hausse, dont langle tiendrait lieu
(’encoche de mire.

2 Un guidon formé d'un bouton conique en laiton, fixé au
point voulu sur le flanc gauche du fuat. Ce bouton, a pointe
arrondie, ne génerait pas le maniement de 'arme. .

Capitaine Jaccarp-LENOIR.
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