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42. REVUE MILITAIRE STUSSE

UN TIR A 2500 METRES
avec le fusil modele 89.

Le 10 mars 1898, la sous-section des officiers de Sainte-Croix
effeeluait un tir sur la neige, depuis le Mont-de-Iiaulmes suile

plateau cle Crebillon, dans le but d'etablir la portee totale du
fusil modele 1889 A

Au cours cle cette experience, pour laquelle on se servit
d'un chevalet de tir, il fut constate que, pour lirer a 2500 m.,
il fallait donner au canon de l'arme une inclinaison de 1 i°.

Pour donner a cet essai une sanetion pralique, il fut decide
ile faire un lir special ä 2500 in., sur la neige, saus employer
le chevalet mais en apporlant une modifieation ä la feuille de
mire et en utilisant im guidon artificiel permettant au tireur
d'epauler normalement son fusil.

Plusieurs essais furent faits sans donner de resullat pratique.
L'allongement de la feuille de hausse enlrainait un enerosse-
ment tres defavorable, sinon impossible, et exigeait un guidon
artificiel eleve de 15 mm. au-dessus du guidon normal. 11 fallait

trouver autre chose et deplacer la ligne de mire en creant
sur le Ilanc gauche de l'arme une ligne de mire artifieielle.
Apres quelques tätonnements, on s'arreta au Systeme suivant:
la partie coudee de la feuille de hausse fut prolongee de 12 mm.
ä gauche par adaptation d'une piece fixee par une vis, cette
piöce portant encoche de mire, et le guidon artificiel fut fixe
sur un anneau pouvant se deplacer entre le battant de bretelle
superieur et l'enibouchoir pour le reglage cle l'arme.

Tro s fusils furent agences suivant ce dispositif et soigneusement

contröles par cles essais au Stand. Puis, avant le tir ä

2500 m., ils furent places sur un chevalet et regles ä ii° d'angle

au moven du quart de cercle, la hausse ötant placöe d

2000 m.
Ce tir, plusieurs fois renvoye gräce ä des circonstances

atmospheriques defavorables et, au mauvais etat de la neige, a

eu lieu le 7 mars dernier, sur le meine terrain qu'en '1898. Le

temps, trös beau la veille, s'etait gäte pendant la nuit. Contra-
1 Voir Revue mililaire 1S0S, page 343.
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UN TIR A 2500 METRES AVEC, LE FUSIL MODELE 89 423

ries pendant plusieurs heures par le brouillard, le vent et un
froid tres vif (—10° C), trois tirs ont eu lieu successivement
sur trois lignes differentes ; les deux premiers (40 cartouches
chacun) pour verifier ie reglage des armes. Le troisiöme tir a
cite commence ä 5 h. 10, 200 cartouches ont ete tirees en 30
minutes, sur un visuel en toile rouge cle 6 m*, par six tireurs
ä genou ou assis, utilisant alternativement les trois fusils.

Temps calme et brumeux ; temperature, — 0° C.
Les resultats ont ete releves, suivant le systöme deja

employe, par huit hommes en chaine de tirailleurs portant un
cordeau divise et marchant ä 10 m. d'intervalle. Le champ de

neige est ainsi explore, par zones successives de droite ä gauche.

D'apres le graphique ci-joint, dresse par M. le capitaine A.
Reuge, dirigeant l'equipe des marqueurs, 122 trous de balles
ont ete retrouves. Un certain nombre de projectiles ont du se

perdre dans la foret qui borde ä gauche notre emplacement cle

tir. Celui-ci, presentant une surface parfaitement unie, avait
ete choisi pour le tir principal ; plus ä droite, la fönte rapide
de la neige avail depuis quelques jours mis ä nu, ici et lä,
le gazon du päturage.

En somme, les conditions generales de ce Lir auraient pu
etre plus favorables et ont, dans une certaine mesure, nui aux
resultats obtenus.

Neanmoins, nous croyons pouvoir en inlerer ce qui suit :

Conclusion.

Le fusil modele 89 peut elre utilise avantageusement au delä
de 2000 m.

Dar s ce but, les legeres modifications ä apporter ä l'arme se
resumeraient en ceci :

1° Un elargissement cle 8 ä 9 mm. ä gauche de la partie
coudee de la feuille de hausse, dont l'angle tiendrait lieu
d'encoche de mire.

2" Ln guidon forme d'un bouton conique en laiton, fixe au

point voulu sur le Ilanc gauche du füt. Ce bouton, ä pointe
arrondie, ne generait pas le maniement de l'arme. •

Capitaine Jaccaud-Lenoiii.
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