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ZuNr.9 September 1987

Korrigendum

digen.
Fischer Druck AG, Miinsingen-Bern

In den SAC-Clubnachrichten Nr. 9 wurde beim Artikel iiber die Lotschenhiitte
Hollandia ein Teil des Textes mit einem bereits in Nr. 5/6 erschienenen Text
vertauscht. Der erwiihnte Beitrag ist somit nur unvollstdndig abgedruckt worden.
Die Verwechslung passierte in der Druckerei, nachdem das Gut zum Druck fiir
die korrekte Version bereits erteilt worden war.

Sie erhalten hier den bereinigten vollstindigen Artikel iiber die Hollandiahttte.
Wir moéchten uns fiir die Panne bei den Lesern der Clubnachrichten entschul-

Unsere sanierungsbediirftige Lotschenhutte Hollandia

Probleme

Seit iber 50 Jahren trotzt der alte Teil
unserer hochalpinen Unterkunft am Fusse
des Ahnengrates, auf fast 3300 m Hohe,
Sturm und Wetter. Die nach den damali-
gen Erkenntnissen errichtete Hiitte -
Bruchsteinmauerwerk, Kupferdach, we-
der Innen- noch Aussenisolation — hat die
enormen Witterungseinwirkungen nicht
schadlos iiberstanden. Das Mauerwerk ist
undicht geworden, Teile des Daches sind
von Steinen, Skistocken und Pickelspitzen
verlochert beziehungsweise im letzten
Frihjahr einem Sturm zum Opfer gefal-
len. Der 1970 errichtete Anbau hatte
neue, nicht vorausschaubare Schneeab-
lagerungen zur Folge. Die alte Hiitte liegt
nun meist unter Schnee und Eis. Das Hiit-
teninnere entspricht mit seinem ungenii-
genden Winterraum und dem grossen, un-

freundlichen und finsteren Schlafraum im
Obergeschoss nicht mehr den heutigen
Anforderungen. Frequenzriickginge sind
nicht allein auf die Schlechtwetterperioden
der letzten Frithjahre zuriickzufiihren. Ei-
ne erste Gesamtsanierung innerhalb eines
halben Jahrhunderts tut not. Der alte
Hiittenteil ist in seiner weiteren Existenz
bedroht.

Umbauarbeiten

Bei der absoluten Notwendigkeit, diese
Hiitte zu sanieren, mochten wir die Gele-
genheit erfassen, die Raumaufteilung neu
und zweckmaissiger zu konzipieren. Ein in
Zusammenarbeit mit dem Architektur-
biuro Jiurg Althaus erarbeitetes Projekt
sieht folgende Umbauarbeiten vor:
Erdgeschoss. Der Zugang von der «neu-
en» Hiitte mit dem Treppenhaus bleibt



bestehen. Die heutige Winterkiiche wird
in das Obergeschoss verlegt. An deren
Stelle wird ein kleiner Schlaf- und Aufent-
haltsraum erstellt. Dadurch wird der Friih-
jahrsbetrieb erleichtert. Der bestehende,
anschliessende Teil mit dem Aufenthalts-
und Schlafraum und der bergwirts liegen-
de Holzraum bleiben in ihrer Art und
Funktion erhalten.

Obergeschoss. Der lange, schlecht belich-
tete Schlafsaal wird in der Lédnge in drei
Rédume unterteilt. Der der Treppe und
«neuen» Hiitte zugewandte und der mitt-
lere Teil werden beidseitig wieder mit
Schlafplidtzen eingerichtet. Der dritte Teil,
angrenzend an den Anbau, wird als eigent-
licher Winterraum mit Kiichen- und Auf-
enthaltsteil eingerichtet.

NORDWEST - FASSADE

Im bestehenden Anbau tiber dem Holz-
raum entsteht der neue und sichere Win-
tereingang mit dem notwendigen Vor-
raum, Ablagegestellen und der Treppe
zum Aufbau.

Mit dieser Losung konzentriert sich der
Winterbetrieb auf einen kleinen Teil der
Hutte, und die Unfallgefahr im Bereich
des heutigen Zuganges lasst sich weitge-
hend ausschliessen. Alle Raume im Ober-
geschoss erhalten auf der Siidwestseite —
l6tschentalseitig — Dachlukarnen und da-
mit endlich mehr Luft und Licht.
Zwischen Hiitte und Ahnengrat ist vorge-
sehen, die dringend notwendige Heli-
kopter-Landeplattform zu erstellen, denn
Heli-Rettungseinsdtze sind bei stiirmi-
schem Wetter und den topographischen
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Gegebenheiten, speziell im Sommer, zum
jetzigen Zeitpunkt nicht mdoglich. Unter
der Plattform sind Infrastrukturriume wie
Ski-, Kehricht- und Holzraum sowie das
Winter-WC geplant.

Ein Anliegen wird es sein, auch diese Hiit-
te mit Solarenergie zu beleuchten und mit
einer zweckmadssigen Wasserversorgung zu
versehen.

Durch die Umbauarbeiten werden keine
neuen Schlafplatze geschaffen, aber eine
Hitte mit wohnlicherem und menschl-
cherem Charakter.

Sanierung

Das undichte Bruchsteinmauerwerk wird
aussenseitig mit einer hinterlifteten Me-
tallfassade als Wetterhaut verkleidet. Die
durch mechanische und Witterungseinfliis-
se stark defekte Dachhaut wird inklusive
Dachschalung ersetzt.

Das Bruchsteinmauerwerk, die Holzbal-
kenlagen und die Holzdachkonstruktion

werden als noch gute Bausubstanz weiter-
hin erhalten.
Das wihrend langer Zeit unter den Funda-

menten  eingedrungene  Sickerwasser
konnte bereits gefasst und abgeleitet
werden.

Im Hausinnern wird infolge stindiger
Kondenswasserbildung das sich in schlech-
tem Zustand befindende Holztiafer ent-
fernt, die Wand- und Dachinnenseiten iso-
liert und mit neuem Téfer versehen.
Abbruch des alten Kamines der jetzigen
Winterkiiche und Erstellen eines neuen
Rauchkamins im Bereich des neuen Win-
terraumes. Neue Holztrennwidnde im
Obergeschoss zur Unterteilung des gros-
sen Schlafraumes. Neue Kiicheneinrich-
tung.

Aufbau - Treppenturm iiber Oberge-
schoss mit innerer Holztreppe und dusse-
rer Zugangstreppe in Stahl mit Eingangs-
podest.

Das Mobiliar wird grosstenteils wieder-
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verwendet. Einzelne Sitzgelegenheiten
und Tische, Tablar-, Schuh- und Skigestel-
le miissen zusitzlich angeschafft und sdmt-
liche Schlafstellen neu erstellt werden.

Bauprogramm

Die Pline und die Kostenschitzung wur-
den mit Vertretern der Hiittenkommission
des CC besprochen. Die CC-Hiittenkom-
mission liess es sich nicht nehmen, im
Sommer 1986 an Ort eine Besichtigung zu
unternehmen. Sie begriisst dieses Projekt
und wiirde dieses dem Centralcomitee zur
Ausfiihrung empfehlen.

Vorgesehener Terminplan

Projekt- und Kreditgenehmigung der Sek-
tion Bern bis 3. Februar 1988.
Projektgenehmigung Prdsidentenkonfe-
renz Mai 1988.

Subventionsgesuch bis Ende April 1988.
Subventionsgenehmigung  Delegierten-
versammlung Oktober 1988.

Bauarbeiten Sommer 1989.

Baukosten
Die Kostenschitzung zeigt folgende De-
tailpositionen:

Umbau- und Sanierungs- Fr.

arbeiten 470 000.-
Solaranlage fiir «neue» und

alte Hiitte 30 000.-
Helikopterplattform 25 000.-
Schlechtwetter-

entschidigungen 70 000.—

Regiearbeiten, nicht speziell

berechnete Arbeiten 65 000.—
Baunebenkosten 30 000.—
Architekten- und Ingenieur-

honorar, Bauleitung 140 000.-
Transporte 120 000.-
total Baukosten, Sanierung

und Umbau 950 000.—

Fir den Vorstand

fiir die Hittenkommission
Hiittenobmann Bau, Ueli Huber
Hiittenobmann Verwaltung
Daniel Uhlmann
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