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im Minimum hundert Quadratmeter Bodenfldche,
Schwarzzeugkammer, abgeschlossenen Holzraum und
Keller. Lehrerinnen und ledige Lehrer diirfen eine
Dreizimmerwohnung von im Minimum 70 m2 Boden-
fliche beanspruchen, die Nebenrdume miissen auch
fiir diese Wohnungen vorhanden sein. Die Wohn-
riume miissen eine lichte Hohe von mindestens
2,5 m erhalten. Die Zimmer sind in der Mehrzahl
nach Siiden und Osten anzuordnen. Bestehende
Amtswohnungen sind, wenn sie weiter als Lehrer-
wohnungen benutzt werden sollen, mit diesen Nor-
malien in Uebereinstimmung zu bringen.

Bern. Medaille zur Landesausstellung.

Der ausgeschriebene Wettbewerb zur Erlangung
von Entwiirfen zu einer Medaille fiir die Landes-
ausstellung hat kein endgiiltiges Resultat gezeitigt.
Fiinf Teilnehmer des Wettbewerbes, die Herren:
A. Abeljanz, Ziirich, Marcelle Gagnebin von der

Firma Huguenin freres in Locle, Fritz Krauss in
Arlesheim, Emil A. Martin in Morges und Paul
Oswald in Ziirich wurden zu einer engeren Kon-
kurrenz eingeladen. Von einer Ausstellung der Ent-
wiirfe wurde Abstand genommen. -ef.

Biel. Wohnungsinitiative.

Der Bau billiger Wohnungen durch die Gemeinde
Biel, angeregt durch die Wohnungsinitiative der
Arbeiterunion, wurde in der letzten Volksabstimmung
genchmigt. Die Vorlage beziiglich des Kredites zur
Ausfithrung der Bauten in Hoéhe von 320000 Fr.
wird in kiirzester Zeit eingebracht werden.

Sitten. Bundesdenkmal.

An die Kosten der Erstellung eines Denkmals zur
Erinnerung an den Eintritt des Kantons Wallis in
den Bund wurde ein Bundesbeitrag in der Hoéhe von
einem Viertel der Ausfithrungskosten, bis zum Hd6chst-
betrage von 10000 Fr., gewihrt. -w

NEUE UND ERLEDIGTE WETTBEWERBE.

Basel.  Schiitzenhaus am Spalenring.

Fiir den Erweiterungsbau des alten Schiitzen-
hauses am Spalenring in Basel war unter vier der
Feuerschiitzengesellschaft angehérenden Architekten
ein Wettbewerb veranstaltet worden. Es erhielt der
Entwurf des Architekten Alfred Widmer, in Firma
Widmer, Erlacher & Calini in Basel, als der fiir die
Ausfiihrung geeignetste, den ersten Preis. Das Preis-
gericht setzte sich zusammen aus den Architekten
E. Faesch und Erwin Heman, sowie dem Ober-
schiitzenmeister Tauber. -h.

Lausanne. Gewerbeschule.

Unter den in Lausanne ansidssigen Architekten
erdffnete die Verwaltung der Stadt Lausanne einen
Wettbewerb zur Gewinnung von Entwiirfen fiir die
Ausgestaltung des im Besitz der Gemeinde befind-
lichen Guts (Le chateau) in Beaulieu, sowie zur Er-
langung von Plidnen fiir eine auf diesem Grundstiick

zu erbauende Gewerbeschule. Die Entwiirfe sind
bis zum 15. August 1914 einzureichen. Das Preis-
gericht setzt sich zusammen aus den Herren Archi-
tekt Ed. Fatio in Genf, Architekt M. Braillard in
Genf, Architekt M. Daxelhofer in Bern, Stadtrat
Burnier, Schuldirektor in Lausanne, Stadtrat . Rossef,
Direktor des Baudepartements in Lausanne, und
Architekt Ed. Boitel in Colombier als Ersatzmann.
Dem Preisgericht stehen 7000 Fr. zur Pramiierung
zur Verfiigung.

Fluntern. Kirchenbau.

Auf Antrag des Preisgerichts und der Baukom-
mission hat die Kirchgemeinde-Versammlung Fluntern
beschlossen, die Verfasser der beiden mit II. Preisen
ex ®quo im ersten Rang pramiierten Entwiirfe, die
Architekten Pestalozzi & Schucan und Curjel & Moser,
einzuladen, ihre Entwiirfe nach den nachtraglich noch
bekannt gegebenen Wiinschen umzuarbeiten.  -w.

MITTEILUNGEN AUS DEM BAUWESEN.

Durchliiftung des Daches. Die Dachliiftung
der Hauser ist nicht nur von hohem gesundheit-
lichem Wert, sondern sie dient auch zur Erhaltung
des Gebdudes. Die Liiftung durch Dachfenster hat
den Nachteil, dass Regen und Schnee eindringen

Firstziegel mit Kaniilen.
und Tauben, Flederméduse usw. Zugang finden. Die-
sem Uebelstande wird durch den in den Bildern
1—3 dargestellten, durch D. R. G. M. 555462 ge-
schiitzten Firstziegel abgeholfen, dessen Kanile a—a
in fast wagerechter Lage eine Verbindung des Ge-
baude-Innern mit der Aussenluft herbeifithren.  -ck.

Griindung von Holzpfihlen. Fiir ein Ver-
fahren zur festen Griindung von Holzpfihlen in
wenig tragfihigen Boden hat Herr Wilhelmi (Lu-
zern) unter Nr. 59003 ein Patent erwoben. Die
beigegebene Zeichnung lisst das Verfahren genau

Holzpfahl mit Sprengkdrper.
Der Pfahl a ist mit Ringen b umschniirt,
deren Abstinde voneinander nach der Spitze zu
grosser werden. Der Pfahl ist an der Spitze ange-
bohrt; in der Tiefe des Bohrloches ist der Spreng-
korper d eingebettet, worauf das Bohrloch durch
einen Zapfen ¢ wieder geschlossen wird.

erkennen.
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