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SCHWEIZERISCHE RUNDSCHAU.

Bern. Neues Archiv.
Der grosse Rat bewilligte einen Kredit von
168000 Fr. zur Erbauung eines Archivgebiudes.

Lugano. Baugewerbliche Schule.

Der Stadtrat von Lugano hat dem Grossen Stadt-
rat eine Eingabe iiberreicht, in der die Griindung
einer Schule zur Ausbildung von Baumeistern, Zei-
chenlehrern, Bildhauern und Malern gefordert
wird. - -m.

Luzern. Kasernen-Neubau.

Schon seit langer Zeit ist der Bau einer neuen
Kaserne fiir Luzern geplant. Neuerdings hat man
Schritte unternommen, um die Ausfithrung zu for-
dern. Der Kanton wiirde den Bau iibernehmen
gegen Verzinsung der Baukosteu durch den Bund.

Die Regierung hat dem Bundesrate einen Vertrags-
entwurf unterbreitet und in Bern kiirzlich Schritte
getan, dass der Bundesrat die Inangriffnahme der
Arbeiten gestatten wolle. -ck.

Luzern. Bau eines Altersasyls.

Vom Grossen Ortsbiirgerrat wurde der Bau eines
Altersasyles fiir Luzern beschlossen; der Kleine Orts-
biirgerrat hat die Vorlegung entsprechender Plane
verlangt. Es ist fiir diesen Bau ein Fonds von
mehreren hunderttausend Franken vorhanden. -m.

Netstal. Bau eines Reservoirs.

Die Gemeinde Netstal plant den Bau eines Re-
servoirs mit einem Kostenvoranschlag von 32000 Fr.
Die Erweiterung des Hydrantennetzes ist mit 30000 Fr.
veranschlagt. —ii

NEUE BUCHER.

Die Entwicklung der Kunst in der Schweiz.
Im Auftrage der Gesellschait Schweizerischer
Zeichenlehrer herausgegeben von Prof. O. Pupi-
kofer, St. Gallen, Dr. ]J. Heierli (7), Ziirich, Dr.
A. Fih, St. Gallen, Lehrer Dr. A. Ndgeli, Trogen,
Prof. C. Schlipfer, Freiburg, Lehrer H. Pfenninger,
Trogen, Lehrer A. Stebel, St. Gallen. Mit 441
Illustrationen. Fehrsche Buchhandlung. St. Gallen
1914. Preis geb. 12 Fr.

Wer sich mit schweizerischer Kunstgeschichte
beschiftigt, wer sich iiber irgend ein Einzelwerk

unterrichten will, oder irgend eine Sonderpublikation
sucht, wird in dem reich illustrierten Buche und seinen
sorgfiltigst ausgearbeiteten Registern aile wiinschens-
werte Auskunft finden. Aber auch alle diejenigen, die
sich aus reiner Liebe zu der schénen Schweiz iiber ihre
mannigfaltige Kunstbetidtigung unterrichten wollen,
werden das inhaltsreiche, aufs beste ausgestattete und
doch iiberraschend billige Werk stets gerne zur Hand
nehmen. Es ist nicht nur ein Lehrbuch und Hand-
buch, sondern ein kostliches Hausbuch, das in keiner
Biicherei fehlen sollte.

MITTEILUNGEN AUS DEM BAUWESEN.

Ein Alarmapparat an der Korridortiir. Fiir
die meisten Sicherheitsmassregeln, die man anwen-
det, um ein unbefugtes Oeffnen einer Korridor- oder
— wenn es sich um ein von nur einer Familie be-
wohntes Haus handelt — einer Haustiir zu ver-
hindern, haben die Einbrecher meist nur ein mit-

Signal an der Korridortiir.

leidiges Lédcheln. Ketten, Sicherheitsschlésser, das
sind Dinge, mit denen der gewerbsmissige Dieb
meist sehr schnell fertig wird. Alarmapparate an
der Korridortiir, wenn sie in gutem Zustande er-
halten werden, sind dagegen den Dieben recht un-
angenehm. Ehe sie den Kontakt, der Tiir und Klingel
verbindet, entdeckt und unterbrochen haben, hat der

elektrische Strom seine Schuldigkeit getan und dem
Wohnungsinhaber die Ankunft der ungebetenen Ge-
sellschaft verraten. Einem Erfinder ist vor kurzem
eine derartige elektrische Alarmvorrichtung patentiert
worden. Sobald ein Schliissel in das Schloss einge-
fithrt wird, folgt die Schliessung eines Kontaktes
und die Glocke ertont.

In dem Schloss a (Abb. 1) ist eine unter dem
Druck einer Feder b stehende Platte ¢ im Bereich
der Schliisselangriffe des Riegels d so angeordnet,
dass nach einstecken des Schliissels e zunachst ein
Zuriickdriicken der Platte ¢ vorgenommen werden
muss, ehe der Riegel d verschoben werden kann.
Durch Zuriickdrehen der Platte ¢ wird die Feder b
in Beriihrung mit einem Kontaktstift f gebracht,
was einen Stromschluss des elektrischen Strom-
kreises g mit der Alarmeinrichtung h, beispielsweise
einer Glocke, zur Folge hat. In Abb. 1 ist gezeigt,
dass zu diesem Zweck der Schliisselsteckdorn i
verschiebbar angeordnet sein und die Plattte c
tragen kann. Als zweiter Kontakt f dient hierbei
ein isolierter Stift, wédhrend der Schliisselsteckdorn
mit der Plattfeder b verbunden ist. Diese letztere
und der Kontaktstift sind hierbei in einem beson-
deren Kasten k des Schlosses untergebracht. In
Abb. 2 und 3 ist veranschaulicht, dass die verschieb-
bar gefiihrte, auf dem Schliisselsteckdorn i sitzende
Kontaktplatte ¢ unter dem Druck einer Schrauben-
feder 1 steht, wiahrend als zweiter Kontakt ein im
Schlossgehduse isoliert sitzender Kontaktring m
dient. In Abb. 4 und 5 ist dargestellt, dass bei
Sch 6ssern mit vollem Schliissel eine mit einer
Hiilse n versehene Kontaktplatte c¢ dienen kann,
an der die Plattfeder b angreift. Als zweiter Kon-
takt dient hierbei ein in das Schlossgehduse einge-
setzter Kontaktstift o. Die Einrichtung kann auch
direkt im Schloss eingebaut sein. —h.

(o) SDlopy bl Rolo AoTon Nolen lon oIon AT T ESEIY Yol NoTon NoTon Solon oTop Nolo ol ol XOYY

) SO JDJon SDJon O]

) OJon D]



	Mitteilungen aus dem Bauwesen

