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HE BAUKUNST

gekiihlten Fleisch- und Speditionshalle sind
sorgfiltig mit gleichem Material isoliert,
ebenso die Saug- und Druckkanile zu den
Kiihlraumen.

Wihrend der kurzen Termine fiir die

31. Dezember 1912 wurden ausgegraben
20,000 m® Erde und ausgefiihrt 3300 m3
Beton, 5300 m® Backsteinmauerwerk, 5000 m?
Betondecken. In der gleichen Zeit wurden
montiert 670,000 kg Eisenkonstruktion des

Ausfithrung des Rohbaues vom 1. Juli bis Aufbaues.
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Erkldrung.

Der unterzeichnete Architekt hat aus « Baukunst» Nr. 12 von der Erklarung
des Herrn Bercher Kenntnis genommen. Da dieselbe den Tatsachen nicht entspricht
und leicht zu Missdeutungen Anlass geben konnte, sieht sich der Unterzeichnete
zu nachstehender Richtigstellung veranlasst:

Herr Bercher ist an den publizierten Industriebauten nur soweit beteiligt,
als es sich um solche der fritheren Firma Eckenstein & Bercher handelt. Es wird
ausdriicklich bestritten, dass die von Herrn Bercher in seiner Erklirung aufgezeich-
neten Arbeiten von ihm «stammen». An allen diesen Arbeiten, die {ibrigens den
kleinsten Teil der publizierten Industriebauten ausmachen, war Herr Bercher nur
gemeinsam mit dem Unterzeichneten und nur in bescheidenem Masse beteiligt.
Das hat ihn nicht gehindert, eine auf diese gemeinsame Arbeit beziigliche Ver-
offentlichung unter seinem ausschliesslichen Namen erscheinen lassen.

Diese knappen Feststellungen diirfen wohl geniigen, um die Erklirung des
Herrn Bercher ins richtige Licht zu setzen.

Basel, den 22. Januar 1920. Ernst Eckenstein.
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Entstaubungs-Anlagen

System Ziegler

Stationdre hydraulische und elektrische Anlagen
fiir Wohn- und Geschaftshauser, Hotels, Spitéler etc.
in hochster Vollkommenheit und Einfachheit

Gebriider Sulzer A.-G. in

Abteilung Zentralheizungen Vesbindung
Winterthur ik

F. & C. Ziegler

Maschinentabrik
Schafthausen
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