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Diese Vorschriften finden auf nachfolgende Fuhrwerke
keine Anwendung:

a) Post- und Kriegsfuhrwerke, Kutschen, Chaisen, Omnibus,
ferner Fuhrwerke, welche innerhalb eines Umkreises
von 14,4 Kilometer zur Bestellung von Grundstücken
jeder Art, zur Einsammlung ihrer Erzeugnisse und zu
Herbeischaffung von Baumaterialien zu eigenem Ge-
brauche benützt werden.

b) Fuhrwerke mit 0,180 / Radfelgenbreite mit einem un-
theilbaren Gegenstande von grossem Gewichte belastet,
zu dessen Transport acht Zugthiere nicht hinreichen.

c) Fuhrwerke auf solchen Strassenabtheilungen, die mehr
als 4 o/o oder auf 1,2 Kilometer Länge 3 o/o und darüber
ununterbrochener Steigung enthalten.

d) Sofern die Fahrbahn entweder bei bedeutendem Schnee-
fall nicht geöffnet und wieder fest geworden, oder
während des Schmelzens von Schnee oder Eismassen
der Fuhrverkehr auf derselben ausserordentlich er-
schwert ist, darf Vorspann gebraucht werden.

Es ist ferner verboten:
Das Nebeneinanderfahren zweier Fuhrwerke in gleicher Rieh-

tung und mehr als höchstens "drei Zugthiere neben ein-
ander anzuspannen.

Das Zusammenhängen von mehr als zwei Fuhrwerken mit
Ausnahme der landwirtschaftlichen und der Fuhren aus
dem Walde auf eine Wegstrecke von 4,8 Kilometern.

Jedes bespannte Fuhrwerk soll von einem Fuhrmann be-

gleitet werden.
Zwei unmittelbar auf einander folgende mit je einem Zug-

thier bespannte Fuhrwerke dürfen von einem Fuhrmann geführt
werden.

Mehrere an einem Fuhrwerk angespannte Zugthiere müssen
unter einander gehörig mit Zügeln verbunden sein. Der Fuhr-
mann muss Kreuzzügel und Leitseil besitzen.

Die Achsen der Fuhrwerke dürfen nicht mehr als 2,1 '"/ lang
und die Ladungen (Heu- und Strohladungen ausgenommen) nicht
mehr als 2,7 / breit sein.

Bei Nacht sollen Fuhrwerke mit Geschell oder Licht ver-
sehen sein.

Gegeneinanderfahrende Fuhrwerke sollen einander rechts
ausweichen.

Das Reiten und Fahren auf den Fusswegen, das schnelle
Reiten und Fahren über Brücken, in engen Durchpässen und
in Strassenbiegungen, durch Ortschaften, durch Volksmengen
und Märkte, Viehherden.

Das Spannen der Fuhrwerke ohne Radschuh, d. h. die

gänzliche Einstellung der Radbewegung.
Das Schlittenrutschen und Schleifen, die unbefugte Be-

händigung uud Beschädigung irgend einer Vorrichtung, oder der
Beschädigung irgend eines Bestandtheiles der Strasse, wodurch
die Sicherheit des Verkehrs gefährdet werden könnte.

Die Verunreinigung der Strasse durch Materialien aller Art.
Markteinrichtungen, welche den Verkehr hemmen; lärmendes

Hanfbrechen ; auf den Strassen oder in der Nähe derselben be-
findliche Kohlenhaufen; Kegelbahnen mehr als 3 "'/ von den
Strassen.

Gebäude näher als 1,8 Bauten in die Tiefe näher als 0,6 '"/
von den Strassenlinien zu errichten und Waldungen bei Strassen
I. Classe näher als 6 '"/ ; bei Strassen II. Classe näher als 3 '"/
zu pflanzen.

Wasser auf irgend eine Art auf die Strassen zu leiten.
Wasser- oder Gasleitungen ohne Bewilligung aufzubrechen

oder anzulegen u. s. w.
Denjenigen Gemeinden, in deren Interesse die Strassenbauten

I. und II. Classe liegen, wird ein angemessener Beitrag an die-
selben sowie an umfassende Correctionen auferlegt.

In der Regel übernimmt der Staat bei Strassen I. Classe
3/5, bei Strassen II. Classe 2/5 der Erstollungskosten.

Die Unterhaltung der Strassen I. Classe inner- und ausser-
halb der Ortschaften wird vom Staate besorgt. Den an denselben
gelegenen Gemeinden wird ein entsprechender Geldbeitrag auf-
erlegt, dessen Festsetzung alle fünf Jahre einer Revision un-
terliegt.

Im Innern der Ortschaften können Strassen I. Classe mit
künstlichem Steinpflaster befestigt werden. Anlagen und Unterhalt
solcher Pflasterungen stehen unter -Aufsicht des Staates und sind
ausschliesslich Sache der Gemeinden.

Wo keine Pflasterungen angewendet werden erhalten die
Fahrbahn der Strassen I. und II. Classe ein Steinbett von 0,18

—0,21 "y Höhe mit 0,12—0,18'"/ Wölbung in der Mitte ; in Ein-
schnitten und wo es sonst nothwendig erscheint, werden zur
Ableitung des Wassers Seitengräben oder gepflasterte Schaalen

angebracht. Beiderseits des Steinbettes werden 0,15—0,45 '"/
breite Bankette von Erde erstellt, welche von 6 zu 6 '"/ durch
Sickerdohlen durchbrochen sind.

Die 0,15 '"/ hohe Bekiesung, welche über dem Steinbette
angebracht wird, wird in zwei Malen aufgebracht; nämlich die
erste Bekiesung von ungereinigtem Kiesmaterial in einer Höhe
von 0,09 '"/. Sobald diese Kiesschichte durch den Verkehr eine
feste Oberfläche angenommen hat, wird die zweite Bekiesung
von 0,06 ®y Höhe und gereinigtem oder zerschlagenem Kiesma-
terial eingelegt und dabei die Ausgleichung der Fahrbahn nach
Visir und Schablonen bewerkstelligt. Auf den beidseitigen 0,45
—0,60'"/ breiten Fusswegen wird sandhaltiger feinkörniger Kies
für die eigentliche Fahrbahn gereinigter Kies verwendet, dessen

grösste Steine noch durch einen Ring von 0,04 '"/ Durchmesser,
die kleinsten durch einen solchen von 0,015 "'/ Durchmesser
geschoben werden können.

Die Erstellungskosten betragen im Durchschnitte:
1. Bei Strassen I. Classe Fr. 32,31 per lfd.'"/.
2. „ II- „ „ 20,80 „ lfd.'"/.

(Schluss folgt.)

Anwendung der Kugellager.

Wenn bei einer Dampfmaschine nur der Kurbelzapfen kugel-
förmig, der Kreuzkopfbolzen aber cylindrisch ist, so könne der

beabsichtigte Zweck, freie Beweglichkeit auch bei unrichtiger
Montirung, natürlich nur unvollkommen erreicht werden. Da-

gegen haben die Kugelzapfen den positiven Nachtheil, dass sie

sich wegen ihrer geringen Abnutzungsfläche sehr leicht warm
laufen. Wenn bei rasch laufenden Transmissionen sämmtliche

Lager als Kugelschalenlager construirt werden, so hat das den

Vortheil, dass die Lager recht lang werden, eine Drehung der
Schalen im Lagerkörper findet aber nicht statt. Von ver-
schiedenen Seiten wurde dieser Ausführung im Allgemeinen zu-
gestimmt und namentlich die Wichtigkeit grosser Abnutzungs-
flächen betont. Hr. Winter ist bei den Kurbelzapfen sehr

rasch laufender Dampfmaschinen bis zu einer Länge gleich dem

vierfachen Durchmesser gegangen, ebenso hat Hr. Chary bei

Walzwerken die Lagerflächen mit gutem Erfolge beträchtlich

verlängert. Dabei bediente er sich statt Rothguss einer Compo-
sition von 65 Zinn, 9 Antimon, 6 Kupfer, welche direct um die

Zapfen gegossen wird. Z. d. V. d. I.
jîj î*î

îjî

Steinkohlenbohrungen in Zeiningen.

Ueber die Steinkohlenbohrung ' in Zeiningen machte

Herr Prof. Mii h 1 b e r g der aarg. naturforschenden Gesellschaft

Mittheilungen, denen wir Folgendes entnehmen :

Die Steinkohlenbohrung ist schon seit ca. 20 Jahren im

Gange. Zuerst wurde in einer Mulde des Sonnenbergs ein

150 Fuss langer horizontaler Stollen getrieben, und als diese

Schürfung erfolglos blieb, ein Bohrloch von 3 Zoll Durchmesser

abgeteuft. Obwohl dasselbe durch weiche Schichten führt, so

kamen Nachrutschungen selten vor und erst in letzter Zeit

musste das Loch verrohrt werden. Der fehlgeschlagene Versuch

in Rheinfelden diente nicht dazu, die Actionäre zu entmuthigen,
dieselben hoffen jetzt mehr als je auf Erfolg ihrer einer bessern

Sache würdigen Anstrengungen hauptsächlich deshalb, weil der

leitende Ingenieur der Bohrung in Rheinfelden sie in ihren Er-

Wartungen ermuthigte. Auf die Nachricht, man sei in Z e i-
ni n gen auf Kohlen gestossen, begab sich Herr Prof. Mühl-



154 [Bd. V. 1876.

berg an Ort und Stelle und constatirte, dass das Bohrloch sich
bis jetzt im Jura befunden habe und in einer Tiefe von 590
Fuss auf eine den Jura und Keuper trennende Zwischenlage von
beiläufig 3 Fuss Mächtigkeit getroffen sei. Diese Zwischenlage
besteht aus dem bituminösen ca. 60 ^ o Kohle enthaltenden In-
sectenmergel, der an einigen Stellen des Kantons Aargau, so an
der Staffelegg, zu Tage tritt. An eine erfolgreiche Aus-
beutung derselben ist nicht zu denken.

Bis das Bohrloch den bunten Sandstein, der in der Nähe
der Kirche von Zeiningen erscheint, und die unter demselben

liegende Steinkohlenformation trifft, müssen nach uuserm Ge-
währsmanne noch einige 100 Fuss erbohrt werden, ohne dass des-
halb ein Erfolg in wahrscheinlicher Aussicht steht.

A/mer/m/**/ r/e;* : Wann wird es wohl Herrn Fe er-llerzog ge-
fallen, den Bericht über die Bohrungen in Rheinfelden auszugeben?
Der technische Theil desselben ist wahrscheinlich seit mehr als zehn
Monaten in seinen Händen

•K- -H-

*

ETAT DES TRAVAUX DU GRAND TUNNEL DU GOTHARD
a«# .?f Ocf©ôre

La distance entre la tête du tunnel à Gœschenen et la tête du tunnel de direction à Airolo est de 14920 mètres. Ce
chiffre comprend donc aussi, pour 145 mètres, le tunnel de direction. La partie courbe du tunnel définitif du côté d'Airolo, de
125 mètres de longueur, ne figure pas sur ce tableau.

j Désignation des é 1 ém ents de comparaison

NO?Y/

Goeschenen Airolo

Total
fin

octobre
Etat fin

septembre
Progrès
mensuel

Etat fin
octobre

Etat fin
septembre

Progrès
mensuel

Etat fin
octobre

Galerie de direction longueur effective, mètr. cour. 3594,o 83,3 3677,3 3284,o 117,o 3401,o 7078,3

j Elargissement en calotte, ongueur moyenne, „ „ 2361,i 107,5. 2468,6 2143,o l06,o 2249,0 4717,c

| Cunette du strosse, n » s » 1929,4 81,i 2010,5 1452,0 68,o 1520,o 3530,6 j

Strosse s n s « 1444,9 74,o 1519,5 ?988,o 49,o 1037.o 2556,5 j

Excavation complète r> » n n 1060,o 1 !0,o 1170,o 725,o 40,o 765,o 1935,o
1

Maçonnerie de voûte, * r. „ „ 1108,o 131,8 1219,8 1303,o 99,i 1402,i 1641,9

„ du piédroit Est, « n n •> 1212,i 139,9 1352,o 639,7 62,5 702,2 2054,2

„ du piédroit Ouest, « r un 1060,o 110,o 1170,o CO oo o 61,6 960,5 2130,5

„ du radier n n » n — — — - — —

j Aqueduc, j, „ complètement 271,o 263,o 534,o 126,o 6,0 132,o 666,0

i » „ „ incomplètement

1 1
—

Die Stellung der Architectur bei Einführung der

Leichenverbrennung.

Von J. Ritter you S c h m ä d e 1, Architect in München.
(Aus der Deutschen Bauzeitung.)

Zufolge der bei der Konstituirung der Abtheilung in seiner
Abwesenheit auf ihn gefallenen Wahl eröffnete Herr Baurath
C. W. Hase von Hanover um 9 Uhr die Sitzung. Derselbe
nimmt mit Zustimmung der Versammlung von der Ernennung
eines Secretairs Umgang, nachdem amtliche Stenographen auf-
gestellt sind, und ladet Hrn. Josef Ritter von Schmädel, Archi-
tect von München, ein, seinen Vortrag über „Die Stellung
der Architectur bei E iii f ü Ii r u i g der Leichen-
Verbrennung" zu beginnen.

In seinen einleitenden Worten theilt der TIr. Vortragende
mit, dass ihm erst vor 8 Tagen die Uebernahme eines Referates
zugedacht worden, dessen Thema für Fachgenossen allgemeines
Interesse und zugleich die Möglichkeit einer belehrenden und ge-
genseitig anregenden Discussion bieten sollte. Das von ihm er-
wählte Thema gewähre allerdings auf den ersten Blick einen
abschreckenden und wenig gemüthlichen Eindruck, der nur
schwer mit der Festesstimmung zu vereinigen sei; aber die be-
deutsamen Momente welche hier der Kunst und speciell der
Architectur vor Augen geführt werden und die Grossartigkeit
der an sie gestellten Aufgaben werden, wenn auch nicht den
tiefen Ernst, so doch den abstossenden Character einer Frage
verwischen, welche in ihren Consequenzen so tief in die Cultur-
gestaltung der Zukunft eingreife. Freilich ist bis zur endgültigen
Lösung derselben ein gutes Stück Arbeit zu verrichten; Borge
von Aberglauben, VorurtheHen und Gewohnheiten sind noch zu

ebnen; doch steht diesen Feinden fördernder Bestrebungen eine
gar streitbare Macht in Gestalt der neugeschaffenen Wissenschaft
der Hygiene gegenüber.

Man sollte glauben, dass bei dem Fortschritt geistiger Ent-
wickelung, wie ihn die grossartige Entfaltung der exacten Wis-
senschaften im Verlaufe der Neuzeit mit sich brachte, die
Menschheit längst zur Regelung dieser Frage hätte geführt wer-
den müssen, und doch sehen wir, wie Traditionen so mächtig
sind, dass sie selbst dem aufgeklärtesten Menschen das Wider-
lichste und Abschreckendste natürlich und erhaltenswerth er-
scheinen lassen. Es ist zwar überall jedwedem Verwesungs-
Processe der Krieg erklärt und die Existenzberechtigung in
menschlicher Nähe abgesprochen ; nichtsdestoweniger aber
legen wir fast durchgehends in unmittelbarer Nähe unserer
Wohnstätten Sammelplätze von Fäulniss und Moder an, die um
so grässlicher sind, als das Material zu ihrem ständigen Unter-
halt unsere eigenen Leiber abgeben. An diesem abschreckenden
Eindrucke ändern all die prächtigen Denkmäler nichts, die über
die faulenden Massen hinweg einen gleissenden Schein verbreiten,
und schwer, ja fast unmöglich wird es der Kunst, da ihrer Auf-
gäbe, der Gestaltung von Idealen gerecht zu werden, wo sie

nur den Zweck hat ein Trugbild einer traurigen Wirklichkeit
zu sein.

Der Herr Vortragende führte nun aus, wie jede Verwe-
sung nichts anderes als Verbrennung bedeute, und wie der
Verstand ohne Umschweif zu dem Schlüsse komme, dass die
rasche Verbrennung der Beerdigung d. i. langsamer Verbren-
nung, vorzuziehen sei. Während bei der einen Bestattungsweise
die chemischen Zersetzungsprocesse nicht nur langsamer vor sich
gehen, sich Fäulnissgase bilden, welche, von Menschen wieder
eingeathmet, sehr giftig und krankheitserzeugend sind, werden
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