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DIE EISENBAHN [Bu. X. Nr. 3.

ETAT DES TRAVAUX DU GRAND TUNNEL
au SI Décembre 1&7S.

DU GOTHARD

La distance entre la tête du tunnel à Gœschenen et la tête dn tunnel de direction à Airolo est de 14920 mètres. Cechiffre comprend donc aussi, pour 145 mètres, le tunnel de direction. La partie courbe du tunnel définitif du côté d'Airolo, de125 mètres de longueur, ne figure pas sur ce tableau.
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description détaillée et de toute critique des projets, je tâcherai
alors d'obtenir la collaboration d'un collègue architecte plus
compétent pour vous fournir ces renseignements.

Je me bornerai à vous indiquer sommairement que ce qui
caractérise le projet de MM. Braillard et Charton, c'est qu'ils
ont mis les salles principales au premier étage, qu'ils ont
prévu un grand escalier extérieur accédant à ces salles, et ont
ainsi réduit la superficie du bâtiment dans de notables proportions.

/. M.
* *

*

Kleine Mittheilungen.
Der Jahresbericht über Hypotheken und Grundbesitz- r.on Ji. Franke/ inBerlin gibt die Häuserzahl von Berlin mit 17 595 an, welohe am 1. Dezember1878 mit 2 051572 265 Mark hypothekarisch belastet waren.
Die Miethserträgnisse pro Haus waren durchschnittlich
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

Mk. 4842 5142 5460 5949 7089 8412 8929 9193 9089 8870
Zeigt diese Aufstellung einerseits, dass die Miethpreise seit 1877 ein wenigzurückgegangen sind, so illustrirt anderseits nachfolgende Aufstellung den
Rückgang der Bauthätigkeit. Die Zunahme der Versicherungssumme betrugin Millionen Mark 1878 1874 1875 1876 1877 1878

141 174 166 157 115 96
Eine andere Aufstellung zeigt, dass insbesondere in den Stadtvierteln, dievon gewissen Arbeiterkreisen bewohnt werden, sich die Zahl der unoermie-llieleu Wohnungen vermehrt hat, ohne dass die Bevölkerung abgenommenhätte, was also auf ein engeres Zusammenwohnen behufs Miethersparniss indiesen Kreisen hinweisen würde. Nach der nachfolgenden Tabelle muss dennauch der Zuröckgang der Mietherträgnisse in der ersten Aufstellung, durchausin diesen Kreisen und dem Mittelstande gebucht werden, da sie nachweist,dass. trotz der gedrücktem Zeiten die Nachfrage nach oonfortablen Logissich gesteigert hat, indem nämlich die Miethe pro Kopf der Bevölkerungbetrug 1845 1855 1865 1872 1874 1876 1878

Mark 58 66 87 103 142 163 155
Berechnet man das Gesammt-Mietberträgniss der Stadt, so ergeben sich aufdie 2,050 Millionen Hypothekenschulden 156 Millionen Zinsen, resp. einenüeberschuss von ca. 54 Millionen oder einer Milliarde Capital, was zu demS.ehlusse führen würde, dass durchschnittlich jeder Hauseigenthümer '/s desBauoapitals eigentümlich besitzt und 2/8 hypothekarisch beschafft, einVerhältniss, das als sehr solide bezeichnet werden müsste. Es scheint jedoohdies Verhältniss vielerorts wesentlich nicht eingehalten worden zu sein, dadie Prozentsätze der hierher gehörigen Conourse betrugen

1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
2,4 2,0 1,9 0,5 0,3 0,2 0,8 0,7 1,7 2,5 3,5nämlich anno 1878 788 Zwangsverkäufe von 615 Häusern und 68 Rohbauten.

Vereinsnachrichten.
Société Vaudoise des Ingénieurs et des Architectes.

La séance du 8 janvier présidée par M. L. Gonin, ingénieur, comptait25 assistants.
L'ordre du jour portait ia discussion des avant-projets du Tribunalfédéral actuellement exposés à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne. Ces plans se

composent : de deux esquisses de M. Reoordon, auteur d'un des projetscouronnés par le jury et ohargé par la Municipalité de Lausanne d'étudier, à
nouveau les plans du Tribunal, et d'une esquisse de MM. Braillard et Charton,architectes et membres de la Municipalité de Lausanne.

Après une longue discussion, la Société a nommé une commission de
cinq membres chargée d'examiner ces esquisses et de présenter son rapportà la Société dans une de ses prochaines séances ; ce rapport pourra êtreensuite publié. —

M. Meyei^^Êgénieur, prit ensuite la parole pour oompléter les renseignements
qu'il avait donnés dans le bulletin sur la question du journal de laSociété suisse; il rendit compte de la première séance du Comité de rédaction

tenue à Olten le 23 décembre, à laquelle il prit part, et de la
constitution définitive de oe Comité, ainsi que du Comité exécutif à Zurioh. II
assura que ses collègues de la Suisse allemande se montraient très disposésà tenir compte dans une large mesure de notre désir de voir la langue française

mieux représentée dans le journal. Mais en même temps il fit un
chaleureux appel à la collaboration de tous les membres de la Société suisseà l'œuvre entreprise par elle soit sous la forme d'abonnement, soit en yécrivant, ajoutant que si l'on veut lire des articles français, il faut en écrire,
que le journal est maintenant l'œuvre de la Société, que les éditeurs neparticipent pas à sa réduction qui est entièrement dans les mains de laSociété. 11 donna connaissance des termes de la circulaire du Comité central àtous les membres de la Société suisse, dont l'expédition française allaitincessamment leur parvenir et qu'il signalait à leur attention.

La séance se termina par une communication de M. K. Gaulis.
ingénieur, sur. deux nouveaux appareils à gaz ; l'un le régulateur Babolon, d'une
construction très simple, entièrement métallique et qui a fuit ses preuves ;l'autre un petit appareil permettant, d'un tour de robinet, de réduire laflamme à la plus petite dimension, et d'un autre tour de la ramener sansêtre obligé de la rallumer; cet appareil a été récemment introduit dans tousles postes de police de la ville de Lausanne où il donne d'excellents résultats.

* *
F r a g e k a s t e n.

Wo und bei wem sind die feinsten Seidensiebe zu bekommen, um diefeinsten Mehlproduote zu erhalten
Antwort:

Adressen für Seidenbeuteltuoh sind in Zürioh .1. Villot, Zürioh und /»<''//-lluber in Enge bei Zürioh.

Errata.
Dans le premier Artiole de notre n° 2, page 7, il s'est glissé plusieurs fautesd'impression; nous ne relèverons que la suivante qui est de nature à altérerle sens. A la ligne 28 comptée d'en haut, an lieu de „qui prêterait des

millions en hypothèque sur Ventreprise d'un chemin de fer, lisez : sur Vemprist."Druck und Verlag von Orell Kuhhü ,« Oo. in Zurich.
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