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18 DIE EISENBABN. [Bd. XII. Nr. 3.

réduire le nombre des trains de banlieue ; outre le personnel de la
machine le service d'un train n'exige qu'un seul employé. Le prix
du kilomètre de train, compris l'intérêt et l'amortissement du matériel,
mais abstraction faite de tous frais d'entretien et de surveillance de

la voie, s'élève en été à 0,5375 fr. et en hiver à 0,6905 fr., chiffres que
la compagnie espère réduire.

Les métaux à l'Exposition universelle de h$, leurs propriétés
résistantes, leur emploi dans le matériel des chemins de fer. — Sous

ce titre, M. Oursel, inspecteur principal du matériel et de la traction de
l'a Comp, des ohemins de fer de l'Est rend compte d'un ouvrage de M.

Lebasteur, ancien ingénieur de la marine, ingénieur à la Compagnie
P.-L.-M., qui s'est proposé de réunir les recherches faites à des points
de vues divers et parues dans diverses publications sur la résistance
des matériaux dont le fer est l'élément unique ou essentiel. L'analyse

de l'extrait publié par M. Oursel nous mènerait trop loin, et nous
devons nous borner à donner les-titres des chapitres de l'ouvrage de

M. Lebasteur.
Chap. I. Classification des métaux ferreux, méthodes de déter¬

mination des qualités.
Chap. II. Essai par traction, préparation et choix des barreaux

d'épreuves.
Chap. III. Maclöfes diverses destinées aux épreuves.
Chap. IV. Recherches sur les variations dans les résistances.
Chap. V. Classifications admises dans les usines.
Chap. VI. Exposés des procédés d'amélioration dans la fabrication.
Chap. VII et "VIII. Examen des divers produits ferreux, conditions

de leur emploi dans le matériel des chemins de fer.
Chap. IX. Cuivre et ses alliages.

La lecture de l'intéressante analyse de M. Oursel engagera
certainement les métallurgistes et les ingénieurs appelés à utiliser le
fer, à étudier l'ouvrage de M. Lebasteur.

Tour à meules d'émeri pour rafraicwL, les bandages. Les dessins
de cet appareil ont été exposés à Paris en 1878 par la Société
autrichienne des ohemins de fer de l'Etat, qui emploie pour ses bandages un
aoier Bessemer qui prend sous l'influence des changements brusques
de température, par la seule manœuvre des freins, par exemple, une
dureté qui les rend inattaquables aux outils de tour. Le tour à

meules d'émeri est un tour à plateau ordinaire pour roues de

wagons, auquel sont fixés deux supports spéciaux sur lesquels sont
adaptés deux meules d'émeri animées d'un mouvement de rotation
très rapide et de plus d'un mouvement transversal alternatif amenant
successivement la meule devant chaque circonférence du bandage.
La paire de roues fait une révolution par minute et les meules en
font 800, l'opération dure 2 jours et 3 heures et coûte par paire de

roués fr. 5, compris fr. 1. 34 pour frais généraux ; il est vrai que la
main d'oeuvre ne figure dans ce chiffre que pour fr. 3. 35. La
Compagnie estime qu'elle fait une notable économie sur les bandages en
ce qu'elle n'enlèye que le strict nécessaire pour ramener les bandages
au profil normal.

La même Société a exposé en 1878 une description de ses ateliers
de réparation du matériel roulant à Simmering, près Vienne, construits
de 1870 à 1873 :

La superficie totale des ateliers, compris les magasins, est de 440 000 »»?.

La surfaoe couverte des ateliers 33 840 „
„ „ des magasins 4 200 „

La longueur totale des voies des ateliers, tant intérieures
qu'extérieures, est de 12 320 m.

Les places pour locomotives à l'intérieur sont au nombre de 40

n n n » à l'extérieur „ „ „10
Les places pour voitures à l'intérieur „ „ „

n * n n à l'extérieur „ „ „
Le nombre de places pour wagons à l'intérieur est de

n ii ii u b n à l'extérieur „ „
Le nombre des employés et ouvriers est de 700 et la force

motrice est fournie par trois machines de 115 chevaux ensemble.
On répare annuellement 230 looomotives, 600 voitures et 4 500

wagons et l'on oonstruit en outre 100 à 200 voitures et wagons.

Miscellanea.
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Electtb-technischer Verein. Der geschäftsfflhrende Ausschuss des

deutschen electro-technischen Vereins ist am 30. December v. J. in Berlin unter
dem Vorsitz des Generalpostmeisters Dr. Stephan zu einer Sitzung zusammen¬

getreten, in welcher ausser Anderem Beschlässe. über die Einladung zum Ein'
tritte in den Verein gefasst wurden. Ferner beschäftigte sich der Aussohusa
mit der Berathung über vorbereitende Schritte zur Herausgabe der Vereins-
Zeitschrift; die endgültige Entscheidung darüber ist der Ende Januar 1880
stattfindenden ersten Generalversammlung des Vereins vorbehalten. Nach
den festgesetzten Satzungen beträgt der Jahresbeitrag für die ordentlichen
Mitglieder des electro-teohnischen Vereins, welche in Berlin und Umgebung
wohnen, 20 Mark, für die ausserhalb wohnenden 12 Mark. Die Mitgliedschaft
berechtigt zum kostenfreien Bezüge der Vereine-Zeitschrift und aller andern
Veröffettrajhungen des Vereins. Anmeldungen zum Beitritte nimmt bis auf
Weiteres der Geheim-Oberpostrath Dr. Fischer, Leipzigerstrasse Nr. 15 im
Berlin, entgegen.

Die Invalidenbrücke In Paris ist vom Eisgange der Seine am Morgen
des 3. Januar theilweise zerstört worden, trotz der daselbst mehrere Tage
vorgenommenen Sprengungen der Eisdecke mit Dynamit.

Statistisches.
Monatsausweis Ober die Arbeiten im grossen Gotthardtunnel.

Stand der Arbeiten

Gesehenen Airolo Total Duroh

Progr.
verlangt

Differenz

z.Prog.
Ende

Nov. 1 Deo.
Ende

Nov. 1 Dec.
Ende
Dec.

1 1. Meter 1. Meter I. Meter 1. Meter 1. Meter 1. Meter u.Leist.

Richtstollen 7505,0 7533,0 6880,4 7002,0 14 535,0 14 900 - 365,0

Seitl. Ausweitung 6757,5 6857,0 6007,4 j-6113,2 12 970,2 13 900 - 929,8
Sohlenschlitz 5289,6 5329,6 5286,8 5329,5 10 659,1 13 650 -2990,9
Strosse 4713,0 4846,6 4608,8 4681,5 9 528,1 12 732 -3203,9
Vollausbruch 4024,0 4104,0 4306,0 4306,0 8 410,0 —

Deckengewölbe 5454,5 5484,0 5148,9 5229,3 10 713,3 13 080 -2366,7
Oestl. "Widerlager
Westl. j

3969,0

4708,0

4075,0

4742,0

4877,4

4306,0

4933,5

4306,0

9 008,5
9 048,0

' 12 560
*)

-3532,3
*)

Sohlengewölbe 62,0 62,0 — — 62,0 — —

jTunnelçanal 3687,0 3687,0 4285,0 4285,0 7 972,0 — —

Fertiger Tunnel 3687,0 3687,0 4285,0 4285,0 7 972,0 12 380 -4408,0

*) Da bis auf Weiteres eine Strecke von 604,0 laufenden Metern unaus-
gemauert bleibt, so reduoirt sich die Differenz um diesen Betrag.

Wochenausweis über die Arbeiten im Richtstollen des grossen Gotthardtunnels.

Woche endigend am
Wöchentl. Fortschritt der Bohrung

in Göschenen

„ Airolo

20. Deo 27. Deo. 3. Jan. 10. Jan
Meter Meter Meter Meter

5,80*) 6.80*) 17,30 22,00

20,90 26,10 29,40 23,90

26,70 82,90 46,70 45,90

3,80 4,70 6,65 6,55

437,00 404,10 857,40 311,50

ing ersc îwerte.

Total

Mittlerer täglicher Fortschritt
Es verbleiben noch zu durchbohren

*) Weioher Fels, der die Zimmerun

Zur Beachtung.
Wir bitten diejenigen verehrt. Abonnenten, welche als Mitglieder ' des

Schweiz. Ingenieur- und ArcfBBëten- Vereins oder der Gesellschaft ehemaliger
Polytechniker zum reduzirten Ansätze von Fr. 16 abonnirt haben, ihre
Einzahlungen an die Unterzeichnete Redaction zu senden, an die auoh sämmtliche-

Briefe, Journal-R.ee/amationen und Abonnementsbestellungen zu richten sind.

Redaotiön : A. WALDNER.
Brunngasse (Wellenberg) Nr. 2, Zürich.

Vereinsiiaclirichten.
Bernischer Ingenieur- und Architecten-Verein.

Sitzung vom 9. Januar 1880.

Bei ziemlich grosser Betheiligung bestellte der Verein das Comité pr»
1880 wie folgt:

Hr. H. von Linden, Ingenieur, als Präsident.

„ G. Anselmier, Ingenieur, als Cassier.

„ F. Sohneider, Arohiteot, als Secretär.
und als fernere Comité-Mitglieder :

Hr. G. Hirsbrunner, Arohiteot, und

„ A. Tièohe, Architect.
Nachher wurde der Entwurf „Baureglement" für die Stadt und den

Stadtbezirk Bern weiter berathen und zum Sohlusse gab Hr. Ingenieur M. Probst

einige Mittheilungen über den Bau der kürzlich vom Sturmwind umge-
stossenen Tav-Brüoke in Schottland. A.

Druck und Verlag von Orell ü'ussli & Co. m Zuncn.
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