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Die Concurrenz fliir eine Donau- und Borcea-
Briicke bei Cernavoda.

Von Ingenieur 4. Gaederts.

(Mit einer Tafel.)
(Schluss.)

In Bezug auf die ftheoretische Seite der Projecte, die Be-
rechnung und Bestimmung der Grundlagen hiezu steht in
der Reihe der Concurrenten vornean Helymann, dessen Be-
rechnungen, wie wir schon oben erwihnt haben, &dusserst
elegant und umfassend durchgefiihrt sind und in denen
niachst den verschiedenen Beanspruchungen durch den Wind-
druck speciell auch die Torsion der Bégen bestimmt ist.
Dieselbe Berechnungsweise, nach der Culmann’schen Methode,
und ebenfalls eingehende Bertlicksichtigung der durch den
Wind hervorgebrachten Wirkungen haben Rithlisberger und
Simons angewendet: diese haben sich genau nach dem Pro-
gramm der Maximalinanspruchnahme von 6oo kg zur Be-
rechnung bedient und nur fiir den horizontalen Windver-
strebungstriger eine solche von 8oo kg zugelassen.

Nichst diesen beiden haben wir Klein, Schmoll und
Girtner — Gutehoffnungshiitte zu verzeichnen, deren Berech-
nungen unter Beriicksichtigung der Launhardt-Weyrauch’
schen Methode ebenfalls die simmtlichen Belastungsarten etc.
auf das Eingehendste Dberiicksichtigen und dadurch gegen-
iber den anderen Projecten mit geraden Trigern einen
entschiedenen Vortheil sich errungen haben:; vornehmlich
ist der Berechnung der eisernen Pfeileraufsitze und deren
Verankerung viel Miihe gewidmet worden.

Die tibrigen Concurrenten, welche ihre Berechnungen,
mit alleiniger Ausnahme der Firma Batignolles, graphisch
durchgefiihrt haben, zeigen in der Art ihrer Berechnung
nichts Besonderes; mehr oder weniger sind die einzelnen
unvollstindig: dagegen haben die Constructeure gerader
Triager wie Fives-Lille und Braine-le-Comte in recht ein-
gehender Weise und der letztere mit sichtbarer Vorliebe
die Art der Montirung durch Ueberschieben behandelt, wih-
rend Eiffel wie auch Cail tiber die Montage gar nichts
sagen. Batignolles hat sich mit seiner ersten Proberechnung
begniigt und demgemdss, wie auch oben schon erwihnt,
ganz unrichtige Resultate vorgefiihrt.

In dsthelischer Bezichung steht, wenn wir den Bogen-
briicken den Vorzug vor geraden Trigern geben, an Gross-
artigkeit und Kiihnheit der Conception die Holzmann'sche
Bogenbriicke in erster Linie; weniger kiihn, aber recht elegant
prisentirt sich  Rdthlisberger und Simons, wihrend Cail mit
seinen pagodenthurmartigen Pfeileraufbauten keine rechte
Wirkung zu erzielen vermag.

Von den geraden Trigern ist am gefalligsten das Project
Fives-Lille, dessen Hauptwiderlagspfeiler fiir die Strombriicke,
sowie auch die Pfeilersockel selbst in schénen Verhiltnissen
und deren Detail in richtigem, grossem Masstab gehalten ist.

Klein, Schmoll und Gdrtner — Gutehoffuungshiitte haben
durch die Bogenlinien der oberen Gurtung trotz des ab-
sichtlichen Weglassens jedweder Architectur an den Pfeiler-
sockeln und durch gut gewihlte Verhiltnisse eine recht
hiibsche Wirkung erzielt; architectonisch durchgebildet ist
nur das Cernavoda-Widerlager mit seinen Kriegergestalten;
bei letzterem wird die gute Wirkung der oberen Theile
einigermassen beeintrdachtigt durch den sehr starken Anlauf
der untern Pfeilertheile.

Batignolles und Braine-le-Comte haben durch ange-
messene Theilung ihrer Pfeiler und kriftige Formen ein
gutes Resultat erhalten, wihrend schliesslich Eiffel auf jede
Verzierung verzichtend, in absoluter Nacktheit und ohne den
geringsten Reiz die niichternen Linien seiner Briicke priasentirt.

Was die Conustruction des eisernen Ueberbaues der Briicken
betrifft, so haben auch in diesem Punct durch liebevolle
Durcharbeitung und genaues Detailstudium die Projecte
deutschen Ursprungs einen weiten Vorsprung und wére hier
zwischen den Projecten Holzmann, Klein Schmoll und Gértner
— Gutehoffnungshiitte, und Rothlisberger & Simons schwer
zu unterscheiden; ausser diesen zeichnet sich Fives-Lille
durch hiibsche Construction aus, wihrend uns Eiffel und
Cail nur in einigen Theilen ihrer Ueberbauten, und da
namentlich im Detail, zu befriedigen vermdgen.

Hier miissen wir auch ein Wort tiber die Darstellungs-
weise der Pldne etc. einfiigen.

Es ist in dieser Concurrenz nicht, wie dies bei anderen
Gelegenheiten so oft der Fall gewesen ist, eine Ueberfiille
von Aquarellen etc. eingegangen; Perspectiven in mehr oder
weniger malerischem Gewande sind von beinahe Allen ge-
liefert worden; unter diesen treten hervor die brillant wir-
kende Perspective Holzmann's, sowie die wirkungsvollen
Blitter von Fives-Lille, Rothlisberger & Simons und schliess-
lich die von Batignolles.

Unter den anderen that sich Batignolles durch ihre
fast micht zu studirenden Pline ohne Masstab und ohne jeg-
liche Coten hervor, wiihrend sonst das Bestreben der Klar-
heit in Massen und Detaillirung bei allen zu Tage trat.
Auch miissen wir noch der Eiffel’schen Pline Erwihnung
thun, welche in wenig concurrenzfihigem Gewande —
auch noch jedes in besonderem Format — sich als nichts
mehr als Werkstattszeichnungen ohne jede Schonheit und
Sauberkeit dem Auge darboten.

Beziliglich der Kosten haben wir auf folgender Seite
eine Zusammenstellung beigefiigt, welcher wir nichts hinzu-
zusetzen nothig haben.
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