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Travaux a Sophia.

Par Arthur Comle, ingénieur en chef 2 Sophia.

Il sera peut-étre intéressant pour certains de nos lec-
teurs de se faire une idée des grands travaux exécutés ou
en cours d’exécution dans la capitale bulgare et qui vont
transformer radicalement l'ancienne ville turque aux rues
tortueuses, étroites et malpropres en un centre moderne
avec tout le confort de la civilisation européenne. Les
efforts tentés dans cette direction pendant les années 1889
—00—91 sont vraiment surprenants, étant' donnés les ob-
stacles de toutes sortes a vaincre et les difficultés d’exécu-
tion. Mais aussi peu de villes en Burope possédent un
maire aussi énergique et aussi décidé que Dimitri Petcoff,
qui a su choisir le moment psychologique pour la mise &
exccution du grand projet et n'a pas craint de rehverser
en un clin d’oeil. des quartiers entiers, des mosquées, des
églises, des synagogues, se servant des pompiers pour le
travail de démolition et, au besoin, de la troupe pour le
service de police. Maintenant les grandes artéres sont
ouvertes, I'opération a été bienfaisante, 1'air et la lumicre
‘parviennent a chaque demeure. Clest un soulagement géné-
ral aprés une si longue oppression. Des magasins provi-
soires en bois sont placés un peu partout pour que le com-
merce ne souffre pas trop de ce chaos. ‘

Pendant ces trois derniéres années la fievre de la
construction et de la spéculation a été énorme a Sophia et
cette ville a .pris aussi une extension considérable ce qu’in-
dique le tableau suivant:
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Ces chiffres parlent et nous montrent la position qu’a
prise la ville de Sophia avec ses 37000 habitants comme
capitale bulgare dont la principauté compte 3 millions
d’dmes. La superficie de la ville a doublé en 3 ans et le
nombre de maisons démolies, ainsi que le nombre de rues
et ‘maisons construites est considérable. La dépense totale

des travaux exécutés par la ville pendant ces trois derniéres
années se monte a 7,5 millions de francs environ.

Boulevards et rues. La transformation de la ville s'o-
pere suivant un plan de régularisation comprenant environ
9oo hectares dans lintérieur de son périmétre, avec ses
rues droites, ses larges boulevards, ses vastes places, ses
ronds points et ses emplacements réservés aux grands édi-
fices publics que toute grande agglomération tient i pos-
séder.

Le boulevard principal conduisant de la gare en ville
a une largeur de 60 meétres total, comprenant une rue
de milieu de 18 m, deux rues latérales de 9 m, deux allées
de 8 m, et deux trottoirs de 4 m le long des immeubles.
Six rangées d’arbres embellissent cette grande avenue. Le
boulevard Stambouloff qui conduit de la ville au parc en
passant devant le Sobranié a une largeur de 48 m total,
comprenant une rue de milieu de 16 m, deux rues latérales
de 7 m, deux allées de 6 m, et deux trottoirs de 3 m.
Quatre rangées d’arbres décorent cette artére principale
trés fréquentée.

Le boulevard Ferdinand I avec ses 28 m de largeur
fait le tour de la capitale. Il comprend une rtue de 16 m
avec deux larges trottoirs de 6 m planté d’arbres de toutes
essences. D’autres boulevards principaux de 28 m de lar-
geur traversent aussi la ville dans plusieurs directions et
sur toute la longueur. Ce sont les boulevards du Vitoche,
Dondoukoff, Stoianoff, de la Régence etc. -La mairie vient
actuellement de baptiser toutes les artéres créées et i créer
et les noms rappelleront des personnages et des faits histo-
riques.

Les rues ont des largeurs variant de 28 a 10 metres,
mais aucune rtue n'est plus étroite que cette derniére
dimension.

Les trottoirs ont les largeurs suivantes:
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Toutes les places ont des trottoirs de 6 m de largeur.

La pente latérale de la chaussée est de 6°o et celle des
trottoirs de 3°o. La chaussée comprend un empierrement
de 0,20 m a o,30 d’épaisseur, suivant la consistance du sol,
d’une épaisseur de gravier cassé au concasseur ou de riviere
de 0,10 20,15 m et d'une légére agrégation en sable au maxi-
mum de 0,05 m. La surface est arrosée & forte eau et un
cylindre a vapeur avec trois rouleaux d'un poids total de
15 tonnes comprime la chaussée. Aprés plusieurs reprises
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