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7. Juli 1894.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 1

INHALT: Generalversammlung des Vereins schweiz. Gips-, Kalk- und Cementfabrikanten vom 14. und 15. Juni 1894 in der eidg. Festig-

keitsanstalt Ziirich. IL (Fortsetzung.) — Die Briicken-Konkurrenz in Budapest. II. — Die Jubildumsfestschrift der G. e. P. — Miscellanea: Die Com-
poundlokomotiven, Serie A*T der Nordostbahn. Eidg. Polytechnikum in Ziirich. Ausgrabung einer christlichen Basilika in Algier. Die technische
Hochschule in Karlsruhe. Die Tower-Briicke in London. Der Verein deutscher Ingenieure. — Konkurrenzen: Aufnahmsgebiiude im neuen Bahnhofe
in Zug. Gesellschaftshaus in Mainz.

Donau-Briicken-Konkurrenz in Budadest. Preisgekronte Entwiirfe fiir die Févamtér-Briicke.

Abonnements-Einladung.

Auf den mit heute beginnenden XXIV. Band der ,Schweizerischen Bauzeitung® kann bei allen

Hierzu eine Tafel:

Postamtern der Schweiz, Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs, ferner bei simtlichen Buchhand-
lungen, sowie auch bei HH. Meyer & Zeller Nachfolger in Ziirich und bei dem Unterzeichneten
zum Preise von 10 Fr. fiir die Schweiz und 12,50 Fr. fir das Ausland abonniert werden. Mitglieder
des Schweiz. Ingenieur- und Architektenvereins oder der Gesellschaft ehemaliger Polytechniker geniessen
das Vorrecht des auf 8 Fr. bezw. 9 Fr. (fiir Auswirtige) ermissigten Abonnementspreises, sofern sie

ihre Abonnementserklirung einsenden an den
Zirich, den 7. Juli 18094.

Heransgeber der Schweizerischen Bauzeitung :
A. Waldner, Ingenieur

32 Brandschenkestrasse (Selnau), Ziirich.

Generalversammlung des Vereins
schweiz. Gips-, Kalk- und Cementfabrikanten
vom 14. und 15. Juni 1894
in der eidg. Festigkeitsanstalt Zirich.

II. (Fortsetzung.)

Der Vorsitzende teilt hierauf der Versammlung mit, dass
die seiner Zeit auf Antrag des Hrn. H. Fleiner im eidg. Festig-
keitsinstitute vorgenommene und mit 500 Fr. subventionierte
Untersuchung der Nacherhdrtung der hydraulischen Kalke
teilweise durchgefiihrt, und dass eine beziigliche Aus-
fertigung der eidg. Festigkeitsanstalt eingelaufen sei. Die
fragliche Ausfertigung stehe dem Herrn Antragsteller zur
Verfiigung. Da indessen die Arbeit noch unvollendet ist
und noch weitergefiihrt werden miisse, beantragt der Vor-
sitzende, von dem Eingang Kenntnis zu nehmen und auf den
Gegenstand selbst diesmal nicht einzutreten. Soviel aus
dem vorliegenden Material ersichtlich- ist, findet die s. Z.
durch Herrn Fleiner ausgesprochene Mutmassung keine durch-
greifende Bestdtigung ; vielmehr scheint daraus hervorzugehen,
dass Kalke mit grésserer Anfangsenergie in der Regel auch
die grosseren Lndfestigkeiten ergeben.

Herr Vereinsaktuar Zurlinden hat auf Wunsch der
letzten Generalversammlung eine statistische Zusammen-
stellung der schweizerischen Produktion hydraulischer Binde-
mittel ausgearbeitet, aus welcher sowohl der Zuwachs der
Produktion in den zwei letzten Jahren wie auch der hiezu
notige Kraftaufwand ersichtlich sind, und welche somit ein
interessantes Bild von der heutigen Ausdehnung der Binde-
mittel-Industrie in der Schweiz giebt. Diese verdienstliche
Arbeit schliesst mit statistischen Angaben betreffend die Ein-
fuhr hydraulischer Bindemittel in die Schweiz vom .Jahre
1850 bis und mit 1893. B

Hienach gestalten sich die Verhiltnisse wie folgt:
Schweiz. Produktion hydraul. Bindemittel im Jahre 1892

' in / zu 1000 kg.
Portlandcement. Schlackencement. Romancement. Hydr. Kalk.

72350 7 000 11 266 116850

Angendherter Zuwachs im Jahre 18¢3.

36 000 e 3000 5000
somib Summe 108 350 7 000 14266 1221759

Hierauf folgte ein Referat des Hrn. Du Pasquier tiber
die angestrebte geologische und technologische Untersuchung
von Mergeln flir rasch bindenden Cement. Er konstatiert,
dass in dieser Richtung sehr wenig erreicht worden ist und
bemerkt, dass wenn'in der schwebenden Angelegenheit keiner-
lei Resultate zu verzeichnen sind, dies der Hauptsache nach auf

den Ausfall eines Gutachtens zuriick zu fiihren ist, welches
die schweizerischen Geologen zu Handen des eidg. Departe-
ments des Innern abgegeben haben. Diese Frage diirfe
jedoch nicht fallen gelassen werden, sondern sie miisste
vielmehr spiter griindlich erwogen und untersucht werden.

Herr Zurlinden halt den gegenwirtigen Zeitpunkt fiir eine
ausgedehnte praktische Untersuchung der Roman-Cement-
mergel nicht ganz geeignet, da die Arbeiten fiir die Genfer
Ausstellung die eidg. Priifungsanstalt zu sehr in Anspruch
nehmen werden.

Was den Vorschlag der Herren Wagner & Cie. hin-
sichtlich des gemeinschaftlichen Ankaufs von Brennmaterial
anbetrifft. so findet der Vereinsvorstand, es seien damit keine
wesentlichen Vorteile zu erreichen und die praktische Durch-
filhrung desselben sei mit zu grossen Schwierigkeiten ver-
bunden.

Nachdem auch Herr Zurlinden diese Ansicht unter-
stiitzt und den Nachweis geleistet hatte, dass die zu erzielen-
den Vorteile in keinem Verhiltnis stehen zu den Schwierig-
keiten, wird der Antrag zuriickgezogen.

Hierauf folgt eine mehrfach gewiinschte Auskunft iiber
Fabrikmarken und sodann der

Bericht uiber Betongewdlbe zwischen T-Tragern.
(Belastungsprobe im Landesmuseum).

Der Berichterstatter, Herr Professor L. wv.
spricht sich hieriiber ungefihr wie folgt aus:

Es gereicht mir zum besonderen Vergniigen, anléss-
lich Threr heutigen Versammlung iiber einen Gegenstand
sprechen zu koénnen, welcher Sie als Baumaterialfabrikanten
wie als Techniker in gleich hohem Masse interessieren
diirfte; lber einen Gegenstand, der -bemerkenswerter Weise
im Kreise der Bautechniker in seiner Bedeutung und Wir-
kung vielfach verkannt und unterschitzt wird. Meinerseits
habe ich den herrschenden, angeblich auf Grundlage der
Erfahrung fussenden Anschauungen niemals beipflichten kén-
nen, und wenn es gelungen ist, die Wirkungsweise der zu
besprechenden Konstruktionen in Cementbeton ausser Zweifel
zu stellen, so gebiihrt hierfiiv in erster Linie den Erbauern
des schweiz. Landesmuseums, den HH. Architekten Gull und
Oberst I. Locher der Dank aller Interessenten. Insbesondere hat
letzterer weder Miithe noch Kosten gescheut, um, tiber den
Rahmen des urspriinglichen Arbeitsprogramms hinausgehend,
Versuchsobjekte herzustellen, die teils im verflossenen Friih-
jahr den Belastungsproben unterworfen wurden, teils augen-
blicklich in Belastung stehen, so dass Ihnen Gelegenheit ge-
boten ist, am Schlusse meiner Mitteilungen einigen dieser
Versuche beizuwohnen.

Die Boden des Erdgeschosses und. des ersten Stock-
werks des in Ausfiibrung begriffenen schweiz. Landes-
museums sollten in Schlackencementheton erstellt werden.

Tetmajer
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