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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG
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Miscellanea.

Die Entwiisserungsanlage des Thales von Mexico ist im Laufe dieses
Sommers dem Betriebe tbergeben und damit die Sicherheit und der Ge-
sundheltszustand der Tlauptstadt ganz wesentlich gehoben worden, Das
rings von holen Bergen umschlossene Thal war bisher durch das Hoch-
wasser von sechs Seen gefihrdet und die in diese mindenden Abwilsser
der Stadt fanden zur Zeit des Hochwassers keinen ausreichenden Abfluss,
Ein im Jabre 1856 aufgestelltes Entwilsserungs-Projekt
Garay kam ans Geldmangel nicht zur Aunsfibrong,
ktitftigen Regierung des Priisidenten Porfirio Diaz ist dieser von Lesis
Lspinosa umgearbeitete Entwurf znr Durchfihrupg und jetzt zur Vol-
leadung gelangt'y. Der 47,5 & lange Kanal beginnt bei dem Vororte
San Lizaro, nimmi die Abwiisser der gapzen Hauptstadt auf und be-
wirkt, dass das Hochwasser der Seen zur Ahleitung nach dem Tequix-
fuinc gelangl, cinem mit starkem Gefiille dem Pdnueo zustrémenden Berg-
fluss, Zu diesem Zwecke musste der nirdlich der Sl:xdtlicgen;le Gebirgs-

von - Franzisco
Eist unter der that-

stock mit einem 1o £a langen Tunnel durchfabren werden, welcher in
der Sekunde 17,5 #* Wasser abzufilhren vermag,

Elektrischer Signal-Probierhahn fiir Dampfkessel. Zur Verhiitang von
Dampflkessel-Explosionen wird jetzt in Amerika ein Apparat verwendet,
welcher in der Weise funktioniert, dass er beim Sinken des Kesselwasser-
splegels unter eine bestimmte Linie mittels elektrischen Klingelsignales den
Kesselwitrter anfmerksam macht, Die Einrichtung ist so getroffen, dass der
untere Frobierhahn des Wasserstandsanzeigers mit einer Expansionskammer
versehen st die von einer konkaven Wand und eimer hermetisch an-
schliessenden, elastischen Platte gebildet wird. Sobald pun das Wasser-
niveau nnter den normalen Stand sinkt, tritt Dampf in den Frobierhahn.
Die durch den Dampf erhitste eingeschlossene Luft der Expansions-
kammer debnt sich aus und drickt die elastische Plalte und somit den
Stift dersclben gegen einen Kontakt, wodurch das elektrische Liute-
werk in Thiitigheit gesetst wird. Ist eine ganze Kesselanlage mit diesem
Apparat ausgestattet, so wird in die Siromkreise ein Tablean eingeschaltet,
das den Keéssel anzeigt, in welchem das Sinken des Wassers unter das
betreffends Maass statigefunden hat.

Ein Erdmassen-Masstab. Bei den ausgefiilicten Vorarbeiten der
Lokalbahn Biitow—Lauenburg (Pommern) sind zur Bestimmung der approxi-
mativen Erdmasszen besondere Erdmassen-Masstibe konstruiert worden, mittels
welcher die Kubaturen direkt aus den Hehenplinen abgelesen  wurden,
Dieselben bestehen nach dem «Centrbl. d. Bauverw.» aus auf Pauspapier
derart gezeichneten Liniennetéen, dass Parallelogramme enisiehen, die je
100 m® Erdmasse darstellen; zebn solche Parallelogramme sind zu einer
1oog #e” darstellenden Gruppe versinigt, Die Herstellung, besishungsweise
Konstruktion dieses Masstabes setzt allerdings, mit Riicksicht auf die hier
in Betracht kommenden )uerprofilflichen, eine sorgfiltige Berechnung der
einzelnen Hohen der erwithnten Parallelogramme yoraus.

Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen.
gesehen haben, ist eingetreten, Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom
28, d. M, die Wahlvorschlige seiner stindigen Kommission bestiitigt und
der Bundesrat hat gestern dieser Liste die Genehmigung erteilt. Es sind
somit als Geweral Diveltorern der schweizerischen Bundeshalinen geredfi/f
die L :

1. P Weissenback, v Z. Direktor der administr, Abt. des Eisenbabndepart,

Was wir varans-

2. Jok Tsckiemer, = # + techn. ¥ »
3. o Flary, » B » Schweizerischen Centralbabin,
4. Dhdois, £ » » Neuenburger Kantonalbanlk,

5. f. Schmid, »  Kommerzieller Tnspeltor der Nordostbahn.
! Zugleich sind als Priisident der Generaldivektion F. Wieiprendachk
und als Viceprisident /. Ffry bezeichnet worden,

Ein Untergrund-Stufenbahn in Paris. Von einem derartigen sonder-
baren Projekt berichret die «Copstruction modernes. Die Stafenbaln soll
angeblich in einer 10 kwe langen geschlossenen Kreisline, yon der Avenue
de I'Opéra ausgehend, diese sodann die grossen Boulevards, den Bd. de
S:é_bﬂstq:Ipql, die Strassen Turbigo, Baltard, Pont-Neuf und Rivoli unter

dem Pilaster passieren, um den Platy des Thédire frangals unterquerend,

1) Zischr. f. Arch. und Ingenicurwesen. 1900. Nr. 47.

schiiesslich: wieder zur Avenue de I'Opéra zu gelangen. Behofs moglichst
rascher Befirderung will man diese Stufenbahn mit vier Plattformen ver-
sehen, wilbrend diejenige der Weltansstellung nur drei besass, Die erste
Plattform wiirde unbeweglich, die zweite mit 1,50 »e, die dritte mit 3w
und die vierte mit 3 s Geschwindigheil pro Selunde, also 18 f¢/Std. in
Bewegung sein.

Polytechnikum in Pittshurg (V. St). Fiir die Errichtung and den
Unterhalt cines Polytechnikums in Pittsburg hat der dortige Stahlindustrielle
Andvew Carnegie den Betrag von 15 Millionen Franken gestiftet.
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Konkurrenzen.

Neubau eines Knabensekundarschulhauses in Bern.
von Entwiirfen fir obgenapnten Bau hat der Gemeinderat der Stadt Bern

Zur Erladgting

unter den schweirerischen und in der Schweiz niedergelassenen  Archi-
tekten cinen Wettbewerb erdffnet, Termin 15. Mirz 19ot.
HIH, Gemeinderat Hepzopr (Prisident), Prof. dwer, Schulvorsteher De, Ba-
derischer in Bern, Stadibaumeister Fedflaum in Biel, Architelkt Fuedesr
in Basel, Stadtbaumeister Geiser in Ziimeh, Arch. VPogs in Luzern, Dreis:
Oeffentliche 14-

Preisrichier:

summe: gooo Fr. fic die drei bis vier besten Projekte.
tigige Ausstellung siimtlicher Entwiicfe pach erfolgtem Urteil der Jury,
welches in der wSchweizerischen Bauzeitungs bekannt gemacht wird, —
Man vermisst unter den Bedingungen des von dem Preisgericht putge-
heissenen Programmes eine Aensserung dariiber, ob dem Verfasser des
erstpriimiierten Entwurfes die Leitong der Ausfiibrung desselben gesichert
wird bezw. wie sich die Behiirde hinsichtlich der Augsfiihrung dberhaupt
#u verhalten heabsichtigt’), — Ueber die Lage und Hihenverhbilltoisse
des von der Viktoria- und der Schiinzli-Strasse begrenzten Banplatzes giebt
i Das
aus Unter- und Erdgeschoss, sowie zwei Obergeschossen bestehende Ge-
biinde, soll in
bezw, Lehrzimmer von je 65—8o #2% 3 Sammlungszimmer von je 65 a®,
ein Laboratorinm fir Chemie-Unterricht (6o—70 m®), 4 Zeichungssile
von je 120’ 1 Modellzimmer (50—6o0 m?) ferner 1 Vorsteherzimmer,
zugleich Sitzungszimmer der Schulkommission {40 bis 50 m*), 1 Lebrer-
simmer (30—60 #2%), 1 Bibliothekzimmer (40—3g0 %), ein im Erdge-
schoss gelegenes Dienstzimmer und eine Wohnung fir den Abwart, be-
stehend aus drei Zimmern und Kiiche, Arrestlokal und Veloranm im
Erdgeschoss, wo auch die Centralheizung nebst Kohleneaum und eine Bade-
einrichtung mit Ankleide. und Douchenraum Platz finden soll,

Im Erdgeschoss und im Dachfach sind 8 —g Unterrichtsriiume fiir
die bernische Handwerker- und Kunstgewerheschule unterzubiringen,

Ausser dem Schulgebiiude soll eine im Lichten 28 w2 lange und
14 # breite Turnballe eutworfen und so placiert werden, dass ein genil-
gend grosser Turn- und Spielplatz ibrig bleibt.  Verlapgt werden: ein
Lageplan in 1: 300, simtliche Grundrisse, drei Fassaden, und die er-
forderlichen Schoitte?) alles in 1:200, ein Fassadendetail in 1120, ind
die Angabe des Kubikinhaltes, Die Unterlagen des Wetthewerbs sind
von der stiidtischen Bauadirektion in Bern kostenfrei echiililich.

Central-Museum in Genf. Vom Genfer Stadtrat erhalten wir fol-
gendes Communiqué: Sur la demande de laSociété suisse des ingénieurs
et architectes, le Conseil Administratiil a décidé que les projets qui auront

der dem Programm beigefiigte Situationsplan in 13500 Aufschluss,

den  verschiedenen Stockwerken enthalten: 28 Klassen-

participé au concours du premier degré pour la construction du Musée de
la ville de Genéve ne seront pas rendas publics, non plus que le tapport
du jury, avant le concours du second degré et la proclamation du résultat
définitif, Nous rappelons que le terme de ce copcours a été prorogé sur la
demande de cette méme sociétés il est reporté du 15 an 3o Décembre 1900,

. i

Preisausschreiben.

Preisausschreiben des Wereins fiir Eisenbahnkunde 2zu Berlin.
(Bd. XXXV S. 63). Fir die I. Aufgabe (Preis 2000 M.): «Aul Grund
der bisherigen Erfahrungea ist eine wissenschafiliche Darstellung der
Grundsiige filr die Anordoung von Bahnen mit gemischiem etrieh
{Reibungssirecken und Zahnstrecken) zu gebiens, war nur eine fiir ungeniigend
befundene Arbeit eingegangen, dagegen sind fir die zweite Aufgabe (500 ML)
eEntwurf einer selbstihitigen Wegeschranke fiir unbewachte Wegeliber-
giinges 35 Arbeiten eingereicht worden. Die Jury hielt keine derselben
fiir einwandfrei und beschloss, die Preissumme unter die beiden runiichst
besten Bearbeitungen von Ing, (Mo Marr in Leipzig und Offs Brermiaitit
in Lireslan zu teilen.

1) Biehe § 9 der vom Schweis Ing- tund Arch-Verein anfgesteliten

Grundsiltze fiir das Verfahren bei offentlichen, architekton, Konkurrenzen,
*y Filr die Schoitte fehlt die Angabe des Masstabes.

o S P



	...

