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Abb. 12.

Grosse moderne Turbinenanlagen.
Von Z. Zodel, Oberingenieur der A.-G. der Maschinenfabriken von
Escher Wyss & Cie. in Ziirich.

Die Glommen-Anlage bei Kykkelsrud.
(Schluss.)

Bei Projektierung der fir diese Anlage nétigen Tur-
binen musste vor allem auf die bereits erwihnten grossen
Schwankungen des Unterwasserspiegels Riicksicht genommen
werden. Von der Bestimmung ausgehend, dass die Gene-
ratoren ziber dem héchsten U. W. Sp. liegen miissen, war
nur die Aufstellung vertikalachsiger Turbinen mit geschlos-
sener Zuleitung moglich. Als Ausgangspunkt fiir die Be-
messung der Turbine war ein Maximalgefille von 19,5 m
und ein mittleres Gefélle von 16 m festgesetzt, bei welchen
beiden Gefillen die Turbine mit der konstanten Geschwin-
digkeit von 150 Umdrehungen 3000 eff. P.S. zu ent-
wickeln hatte. Die Turbine, als einfach wirkend vorgesehen,
gehort somit in die Klasse der Schnellaufer, mit grosser
Schaufelhohe bei relativ kleinem Durchmesser.?) ;

Die Abbildung 11 (S. 231) zeigt in einem Schnitt

1) Nach Baashus (s. Z. d. V. D. L) ist die Charakteristik einer Turbine
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— —2: V T also im vorliegenden Falle — Iliéo V f/o;:- =
ebenfalls einem Schnelldufer entsprechen wiirde. Da die Turbine in Wirk-
lichkeit bei 16 72 Gefalle 3300 2., leistete wird diese Charakteristik &= 270.

257, was

Leit- und Laufrad der 3000 2. S.-Turbine fiir die Glommen-Anlage, erbaut von Escher Wyss & Cie.

durch Zuleitungsrohr und Turbinenachse die zur Verwen-
dung gelangte Generatorenturbine von 3000 2. S. und 150
Touren, die von der Firma Escher Wyss & Cie. in Ziirich
ausgefiihrt wurde.

Die Turbine ist in einen zentralen Blechkessel ein-
gebaut, der unten auf dem sich tellerartig erweiternden
Ablaufrohr solid aufliegt und oben durch einen rohrférmi-
gen Deckel abschliesst; der innen direkt auf dem aus einem
Stiick bestehenden Leitrade befestigt ist. Innerhalb bildet
dieser Deckel zugleich die Fihrung fir den Regulierschje-
ber; ebenso ist an demselben das untere Fithrungslager
der Welle mittels einer wulstartigen Abschlusskappe be-
festigt. Unmittelbar auf diesem letztern sind die Regulier-
zylinder der hydraulisch betétigten Regulierung befestigt.
Das Ganze ruht auf dem eingemauerten, kraftigen guss-
eisernen Saugrohrfortsatz. Durch Anwendung eines Ein-
laufrohres, das vom runden in einen ovalen Querschnitt
tibergeftihrt wird, konnte die Bauh6he der Turbine sehr ver-
ringert und die Mittellinie der Schaufelebene fast bis in die
Rohrmitte gebracht werden, wodurch trotz des zentralen
Eintrittes wesentliche Verluste durch Wasserreibung nicht
eintreten.

Die vorliegende Bauart darf als ausserst solide und
gedrungen bezeichnet werden, da Oberteil, Leitrad und
Unterteil eine einzige starre Siule bilden, woran Lagerung
und Regulierung solid befestigt sind und der Blechmantel
sich nur -als wasserdichter Abschluss aussen herum an-
schliesst.
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