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Ein Landhaus in Binningen.
Erbaut von Architekt Z. Er/acher in Basel.

Oberhalb dem Dorfe Binningen in der Nihe von
Basel erhebt sich auf der linken Talseite mit schoner
Rundsicht auf Schwarzwald und Jura das Landhaus Wuest-
Germann. Das Aecussere zeigt einfache, lindliche Formen;
die Giebel sind verschindelt und griin gestrichen, wihrend
alles tbrige Holzwerk weiss gehalten und das Fassaden-
mauerwerk mit einem

Rippenbilkchen, die Zwischenfelder sind in Ahorn. Den
obern Abschluss des Getéafers bildet ein origineller, gemal-
ter Tierfries. Leuchter und Heizkdrpergarnituren sind in
Kupfer getrieben.

Durch eine Schiebettir betritt man das Wohnzimmer,
dessen Mobel, in Kirschbaumholz poliert, neu ausgefiihrt
wurden. Die Winde erhielten ein Rahmengetéfer im glei-
chen Holz mit Stoffbespannung. Nur der Erker ist ein-
schliesslich der Decke ganz getifert. Die Wiande tber dem

Getifer und die Decke

ockergelben, rauhen
» Kellenwurf ¢ versehen
wurde. Das Dach ist
mit roten Biberschwin-
zen eingedeckt und auch
die Kehlen damit ausge-
rundet.. Die meisten Fen-
ster sind mit Blumen-
galerien geziert. Durch
die delikate Farbenstim-
mung griin, gelb, weiss,
verbunden mit dem Rot
des Daches und dem leb-
haften Blumenschmuck,
macht das Haus einen
iberaus freundlichen und
feinen Eindruck. Vor der
Haustiir befindet sich ein
hélzerner Vorbau mit
seitlichen Sitzbanken. Als
einziger bildhauerischer
Schmuck erscheinen in
der Steinumrahmung der
Haustiir ausgehauen die
Lieblingstiere der Bauherrin, Hund und Katze.

Die Abmessungen des Grundrisses sind so knapp wie
moglich gehalten, wodurch es zusammen mit den schlichten
Aeussern moglich wurde, die zur Verfiigung stehenden
Mittel auch noch fiir eine gediegene Innenausstattung zu
verwenden. So spendet eine Warmwasseranlage im Keller
zu jeder Zeit in Kiiche und Haus warmes Wasser und
werden samtliche Rdume, auch jene im Dachgeschoss, durch
eine Niederdruckwarmwasserheizung erwirmt. So konnten
schliesslich im Wohn- und im Herrenzimmer Gascheminées
fiir die Uebergangszeit eingebaut werden. Die Waschktiche
erhielt einen mit Gas zu heizenden Waschapparat mit Warm-
wasserreservoir. Im Biigelzimmer nebenan wird elektrisch
gebtigelt. Das ganze Haus wird durch rund 7o elektrische
Lampen beleuchtet. In samtlichen Rdumen, auch im Dach-
stock, ist Inlaid-Linoleum auf Planolinunterlage gelegt.

Die Wande der Kiiche im Erdgeschoss sind mit
weissen Pléattchen bekleidet; der Kiichenboden erhielt grau-
weisse Mettlacherplatten. In der Fensternische befindet sich
ausser dem Spiilstein ein doppelter Spiiltisch. Durch
den Glasabschluss betritt man die Halle, in der auf Trir-
hohe, lings der eichenen Treppe auf Briistungshshe, China-
matten zwischen einfache, tannene Rahmen gespannt sind.
Ein in Kupfer getriebener Wandbrunnen, die auf dem
Treppenpfosten angebrachte schmiedeiserne Laterne sowie
ein Spiegel iiber der Heizkorperverkleidung geben dem
Raume einen wohnlichen Charakter.

' Neben der Kiiche befindet sich das Speisezimmer, mit
dieser durch einen Speiseschalter verbunden. Die Mobel
dieses Raumes sind alt und in das neue Hochtifer mit
Nussbaumrahmen und Mahagonifiillungen mit Intarsien ein-
gebaut worden. Die Decke besteht aus Holz mit eichenen

Abb. 1.

Ansicht des Siidostfassade des Hauses nach dem Garten.

sind weiss gestrichen
und letztere mit einem
Kranz elektrischer Lam-
pen versehen. Die Wand-
bespannung, die Mo-
quettebeziige des Sophas,
sowie der Linoleumbelag
in grin, die mit L#u-
gerplatten  verkleidete
Gascheminée und die
Metallarbeiten daran, wie
auch die Heizkorpergitter
und tbrigen Beschliage
in Messing geben zusam-
men mit dem warmen
Ton des Holzes eine
wohnliche und vornehme
Farbenstimmung. Aufder
Stidseite dieser beiden
Zimmer liegt eine Ve-
randa, die mit Schiebe-
fenstern  verschliessbar
und zum Heizen einge-
richtet ist.

Im ersten Stock befindet sich das Herren-Arbeitszimmer,
dessen Winde, Decke und Mobel vollstindig in Eichenholz
ausgefithrt und graublau gebeizt sind. Leuchter und Be-
schlige wurden in Schmiedeisen blank erstellt. Unter der
Decke befindet sich ein fortlaufender geschnitzter Fries,
wihrend die Kasetten der Decke mit ornamentalen Male-
reien geschmiickt sind. Vom Arbeitszimmer aus betritt man
die Laube, die, mit Sitzbanken versehen, einen schonen
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Abb. 2 u. 3. Grundrisse vom Erd- und Obergeschoss. — 1 :400.

Blick tiber den Garten hin nach den Jurabergen bietet. Das
Schlafzimmer ist ringsherum mit hellem Ahorngetéifer ver-
kleidet, dessen Fullungen mit Intarsien geschmiickt wurden.
Zwei Schrinke zu beiden Seiten der Betten, der Spiegel-,
sowie ein kleiner Hutschrank sind in gleichem Holze poliert,



	...

