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Abb. 1. Blick von der Ecke des «Café Zytglogge» gegen den
Zeitglockenturm.

Das Haus zum ,,Zytglogge® in Bern.

Erbaut von Architekt Zd. Joos in Bern.
(Mit Tafel XVI).

Am Theaterplatz in Bern, da wo die Amthausgasse
in diesen miindet, hat in der Zeit vom 1. November 1905
bis zum 1. November 1906 IHerr A. Zimmermann das
,Café¢“- und Gesellschaltshaus zum ,Zytglogge* durch
Architekt £d. Joos erbauen lassen. Breit und beh#big, so
ganz nach Berner Art, stcht der Bau, an den sich sowohl
die iltern Gebdude am Theaterplatz, wie auch die Flucht
in der Amthausgasse ungezwungen, fast mochte man sagen
vertrauensvoll anschmiegen. Es ist ein neuer Bau, aber
kein fremder! Im Gegenteil der Name schon, den man
ihm gegeben, weist darauf hin, dass er gute Nachbarschaft
mit der Umgebung halten will, in die ausser der Tafel XVI
auch unsere Abbildung 1 freundliche Einblicke gewahrt.
Der ehrwiirdige Zeitglockenturm, mit dem reichen Wirts-
hausschild des neuen ,Zytglogge“ (siehe auch Abb. 7, Seite
252) rivalisierend, schaut mit der an ihn angelehnten Ge-
baudegruppe stimmungsvoll in das Bild herein.

Wenn sich der Neubau derart dem Bestehenden
glucklich anpasst, so trigt er anderseits den Anforderungen
des gesteigerten Verkehrs nicht minder gliicklich Rechnung
durch die Losung, welche der Architekt fiir die Icke ge-
funden hat. Das Zuriicktreten der geriumigen ,Laube‘,
die zudem wesentlich grossere Abmessungen erhielt, als

sie sonst in Bern daftr iblich sind, gibt die Ecke Amt-
hausgasse-Theaterplatz fiir den Verkehr ganz frei; zugleich
sind dadurch fir die Gebiudeteile angenehme Verhiltnisse
geschaffen worden, die das Bild wirkungsvoll beleben und
verhindern, dass der Bau durch seine Masse zu sehr auf
die Umgebung driicke. .

Wie aus unsern Abbildungen auf den Seiten 250 u. 251
zu ersehen ist, wurden die Fassaden im Stil Louis XV.
aufgefiihrt. Ihre Breite betrdgt an der Amthausgasse 16,05 m
bezw. mit Hinzurechnung des rickspringenden Teils fiir die
Laube 22,63 1, und am Theaterplatz 12,17 m bezw. 17,27 m.
Die Hohe der Fassaden bis Unterkant Dachgesimse betragt
15,0 bezw. 15,20 m. Sie sind ganz in Berner Sandstein
mit Backsteinhintermauerung aufgefihrt; die Hoffassaden
und alle innern Wande sind in Backsteinmauerwerk. Im
Erdgeschoss, sowie im ersten, zweiten und dritten Stock
wurden die Zwischenboden in armiertem Beton erstellt,
desgleichen die Haupttreppe, die zudem einen Lezumplatten-
belag erhielt. In dem ausgebauten Dachstock und dem
Dachboden sind die Béden wie auch der Dachstuhl in
Holzkonstruktion. Das Dach ist mit alten Biberschwanz-
ziegeln ecingedeckt. .

Der bildhauerische Schmuck, der unter der Loggia
am Erker des dritten Stockes angebracht ist (Abb. 8, S. 252),
stammt von Bildhauer K. Leuch in Zirich. Die Allegorie
stellt Kronos dar, auf die Zeitglocke sich stiitzend, zwischen
einem das kostliche Nass kredenzenden Bernermeitschi und
dem auf sein Recht pochenden Nachtwichter.

Der Bestimmung des Hauses entsprechend, sind die
Stockwerkhthen bemessen worden mit 3  fiir das Unter-
geschoss, 4,05 bezw. 4,50 fiir das Erdgeschoss, 4,00 fiir
den ersten Stock, je 3,60 m fir das zweite und dritte
Obergeschoss, 3,00 m fir den Dachstock und 2,80 m fiir
den Dachboden. Im Kellergeschoss sind die Kiiche und
samtliche Neben- und Dienstraume fur das Café und die
Restauration nebst der Heizung untergebracht, daneben
Keller und Kohlenrdume fiir die Obergeschosse. Zu ebener
Erde ist das ,Café¢ Zytglogge“ eingerichtet. Dariiber dient
der erste Stock fir die Bediirfnisse der Berner ,Museums-
gesellschaft® mit Gesellschaftsraumen, wie Lese- und Re-
staurationszimmer, Billardsaal, Bibliothek usw. Im zweiten,
dritten und im Dachstock befinden sich Geschaftsraume und
ausserdem im dritten, sowie im Dachstock je eine Woh-
nung; im Dachboden fanden die Zimmer fir die Dienst-
boten, Waschkiiche usw. Raum.

Das ganze Haus ist mit einer Zentralheizungsanlage,
sowie mit Gas und elektrischem Licht versehen.

Die Kosten des Gebiudes beliefen sich, bei Beriick-
sichtigung des gesamten umbauten Raumes, auf Fr. 31,50
fur den ms. (Schluss folgt.)

Die schweizer. Eisenbahnen im Jahre 1908,

Wie alljahrlich entnehmen wir auch dieses Jahr dem
Berichte des eidgen. Eisenbahndepartements tiber seine Ge-
schifltsftihrung im Jahre 1908 die unsere Leser besonders
interessierenden Angaben. Die dem Berichte beigegebenen
Tabellen und statistischen Mitteilungen kdnnen im Bundes-
blatt Nr. 14 vom 7. April 1909, woselbst der ganze um-
fangreiche Bericht abgedruckt ist, nachgesehen werden.

Organisation und Personal. In der Junisession der eidgendssi-
schen Rite hat der langjibrige Vorsteher des Eisenbahndepartements, Herr
Bundesrat Dr. J. Zemp, um seine Entlassung von der Stelle cines Mit-
gliedes des Bundesrates nachgesucht. Dicsem Riicklrittsgesuche, das durch
Gesundhcitsriicksichlen veranlasst wurde, entsprach dic Bundesversammlung
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