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17. Juli 1909.|

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 3T

INHALT: Drei Berner Geschiftshduser. — Die Explosionsgefahren von kom-
primiertem Sauerstoff bezw. Knallgas, — Die elektrische Zahnradbahn Montrenx-Glion.
— Schweizerische Binnenschiffahrt. — Die Lage der schweizer. Maschinen-Industrie im
Jahre 19go8. — Miscellanea: Seilb'uch auf der Dolder-Drahtseilbahn., Wiener Unter-
grundbahn-Projekte. Deutscher Verein fiir 6ffentliche Gesundheitspflege. Museums-

bauten in Basel. Schweizer. Binnenschiffahrt. Schiffahrt auf dem Oberrhein. Imfelds
Montblanc-Panorama. Bezitksgebdude Zirich. — Literatur: Starkstromtechnik. Litera-
rische Nenigkeiten. — Vereinsnachrichten; Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
Verein. Gesellschaflt ehemaliger Studierender: Stellenvermittlung.

Tafel 1IV: Berner Geschiftshiuser; das Haus ,Zurbriigg“.

Band 54. Nachdruck von Trxt oder Abbildungen ist

Nr. 3.

nur unler genauer Quellenangabe gestattet.

Drei Berner Geschiftshiuser.
KErbaut von Architekt Zd. Joos in Bern.

II. Das Warenhaus Mandéwsky.

Unweit des soeben beschriebenen Hauses der Firma
Kaiser & Cie. hat an der Sonnseite der Marktgasse Herr
J. Regli bereits in den Jahren 1902 und 1903 ebenfalls
ein Warenhaus, das Haus Mandowsky, durch den gleichen
Architekten erbauen lassen. Im Gegensatz zum Hause
Kaiser & Cie. hat das Haus Mandowsky nur eine Front,
die Fassade an der Marktgasse (Abb. 10, S. 35) in der
Linge von 11,72 m bei einer Hohe von 16,50 m bis
zum Dachgesimse und einer Bautiefe des Areals von nicht
weniger als 41,30 bezw. 43,50 #2, wobei das Haus an
allen drei innern Seiten von den Trennungsmauern der
Nachbargcbidude eingeschlossen ist.

Diese Verhiltnisse

art und ihr Verhiltnis zu den Nachbarhiusern, das nicht
minder giinstig ist als beim Hause Kaiser & Cie., ist aus
der Abbildung 10 zu erkennen. Das Material zur Fassade
war auch hier Bernersandstein, der mit Backsteinen hinter-
mauert wurde. Die Backsteinmauern der Wiande gegen
die beiden Lichthofe erhielten glatten Verputz. Die Decken
tiber den Geschiftsriumen wurden feuersicher in armiertem
Beton erstellt. Als Bodenbelag kam fir alle Raume
Xjylolith zur Anwendung, bis auf den dritten Stock und
das Dachgeschoss, die Parkettboden erhielten.

III. Das Geschéaftshaus Zurbriigg.
(Mit Tafel IV.)
Unter wesentlich andern Baubedingungen als die
beiden vorbeschriebenen Geschiftshauser ist das Geschifts-
und Wohnhaus der Herren 4. & £E. Zurbriigg an der

nordlichen Ecke von Spitalgasse und Waisenhausplatz er-
stellt worden. Der Bau-

veranlassten den Einbau [
von zwel grossen Licht- |
hofen. Dieselben be-
lichten die innern Teile
des Erdgeschosses, des
Zwischengeschosses
und des ersten Ober-
geschosses, die alle drei
zum Ladenbetrieb her-
angezogen wurden und
in deren zwei obern
Boden angemessene
Lichtschachte zur Be-
leuchtung von Zwischen-
geschoss und Erdge-
schoss ausgespart sind
(siehe die Grundrisse
und den Langsschnitt,
Abbild. 6 bis g9, S. 34).
Ueber dem vordern Teil
des Hauses sind zwel
weitere Obergeschosse
und ein Dachstock zu
Wohnraumen ausgebaut, wihrend im rickwartigen Teil
iiber dem ersten Stock nur ein fir den Geschiftsbetrieb
dienender Atelierraum aufgefiihrt ist. Beide Lichthofe
sind auf der Hohe des zweiten Stockwerkes mit Glas-
dachern tiberdeckt. Im Kellergeschoss befinden sich Lager-
rdaume fiir den Geschiftsbetrieb, die Garderoben fur die
Angestellten, die Raume fiir die Heizungsanlagen und
Kohlenriume, sowie die zu den Wohnungen gehdrenden
Keller. Die drei als Verkaufslokalititen eingerichteten Ge-
schosse stehen durch eine fiir das Publikum bestimmte
grosse dreiarmige Freitreppe, die unter dem grossen hin-
tern Lichthof liegend, von oben reichliches Licht erhilt,
miteinander in bequemer Verbindung. Fir das Personal
des Geschiftes dient eine in der hintersten Ecke an einem
besondern kleinen Lichthof angeordnete Diensttreppe, zur
direckten Verbindung aller Geschiftsriume vom Keller bis
zum Atelier tber dem ersten Obergeschoss.

Die Stockwerkhthen dieses Geschiftshauses sind: im
Untergeschoss 3,00 m, im Erdgeschoss 3,60 m, im Zwi-
schengeschoss 2,75 m und im ersten Stock, der wie das
Zwischengeschoss ausser durch die oben erwihnten Licht-
hofe noch durch je fiinf grosse Strassenfenster der Front
dircktes Licht erhdlt, 3,15 m. Die zwei Wohngeschosse
und der Dachstock sind 3,40 nz, 3,30 m bezw. 2,82 m hoch.

Die fir die Fassade an der Marktgasse gew#hlte Bau-

Abb. 11.

Ansicht der Hauser 2, 4 und 4a an der Spitalgasse, Ecke Waisenhausplatz.
Haus Nr. 2 stammt aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts.

platz selbst, auf dem
frither die drei Hauser
Spitalgasse No. 2, No. 4
und No. 4a standen,
ist den Lesern der
Schweizerischen Bauzei-
tung bereits bekannt.
In Band 1L, Seite 64,
brachten wir den Lage-
plan von Spitalgasse,
Barenplatz, Waisenhaus
mit Kafigturm; es han-
delte sich um Bespre-
chung einer Eingabe
der bernischen Sektion
der Schweiz. Vereini-
gung fiir Heimatschutz
betreffend die fur die-
sen Neubau an der Spi-
talgasse einzuhaltende
Strassenflucht. Aus den
dort dargelegten Griin-
den konnte die stadti-
sche Baudirektion jener Eingabe nicht entsprechen. Abge-
sehen von dieser Frage der Strassenflucht war es aber
auch ein Gefiihl der Pietdt fir den alten Bau, der diesen
Eckplatz friher inne hatte, die ,Worberbleiche“, und fiir
ihre malerischen Reize, das gegen den geplanten neuen
,Koloss“ Bedenken wachrief, und zwar sowohl von Seite
der Korporationen und Privaten, wie auch von jener der
Behorden. Wir figen das Bild des alten Bestandes aus
der erwihnten Besprechung hier wieder bei (Abbildung 11)
um den Vergleich mit dem neuen Zustand (Tafel IV) zu
erleichtern. Es ist aus dem Bilde ohne weiteres zu er-
kennen, dass dem Besitzer der alten Gebdude, die in
solchem Zustande mitten im belebtesten Stadtquartier un-
moglich  eine ihrem Werte entsprechende Verwendung
finden konnten, keine andere Wahl blieb, als an ihrer
Stelle einen Neubau zu errichten. Dafiir, dass bei diesem
die geschlossene ,Lauben-Ordnung sowohl in der Spital-
gasse erhalten blieb, wie auch am Waisenhausplatz neu
hergestellt werde, hatte die Stadtverwaltung bei dem letzten
Besitzwechsel der Grundstiicke schon Vorsorge getroffen.
Den Neubau mit den (brigen Bauten der angrenzenden
Gassen und Platze in Einklang zu bringen, war die
Aufgabe von Architekt £d. Joos; er hat sich ihrer in
einer Weise entledigt, dass auch die anfinglich besorgten
Herren vom ,Berner Heimatschutz® den Bau nunmehr
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