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INHALT: Das Gebiude der Eidg. Bank A.-G. in St. Gallen. — Technik und fiir Automobile, Eidg. Polytechnikum. Die X XII. General-Versammlung des Schweizer.
Heimatschutz. — Spiritusbehilter von 4000 #:% Inhalt der Eidg. Alkoholverwaltung, Depot Elektrotechnischen Vereins. — Konkurrenzen: Neues Kunstmuseum in Basel. Grau-
Delsberg. — Neue Schnellzugslokomotive der Wiirttembergischen Staatsbahn, — Mis- biindner Kantonalbank in Chur. Neubau zum Asyl ,Gottesgnad“ in Langnau (Bern). —

cellanea: Wald- und Wiesengiirtel fiir Paris, Die Eisenbahnen der Erde von 1903 bis
1907. Krematorium in Winterthur. Monatsausweis iiber die Arbeiten am Lotschberg-
tunnel. Der schweiz. Verein von Gas- und Wasserfachménnern. Biderbau in St. Moritz.
Schweiz. Binnenschiffahrt. Griindung von Architektenkammern. Geschwindigkeitsmesser

Literatur: Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Liiftungs- und Heizungsanlagen.
— Berich\ig'ung, — Vereinsnachrichten: Gesellschaft ehemaliger Studierender: Stellenver-
mittlung. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein.

Tafel X: Das Gebdude der Eidg. Bank A.-G. in St. Gallen.
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Das Gebiude der Eidgendssischen Bank A.-G.

in St. Gallen.

Erbaut von den Architekten Ffeghard & Hafeli.
(Mit Tafel X.)

Dem in der letzten Nummer dargestellten Gebidude
der Toggenburger Bank gerade gegeniiber liegt an der Ecke,
die die St. Leon-

Sie erfolgte mit breiten und eisenarmierten Betonsohlen in
einer Tiefe von rund 6 m. unter Strassenpflaster. Die fiir
die Bank und fiir das Publikum bestimmten Aufbewahrungs-
riume fiir Wertsachen im Untergeschoss (Abbildung 1,
Seite 102) sind sorgfaltig gesichert durch Einlegen von
gehdrteten Stahlschienen in die Betonmauern. Béden und
Decken sind durch ein dichtes Netz von Stahlschienen

gegen Einbruch und Einsturz besonders geschiitzt. Vom
untern Kellerge-

hardstrasse mit der
dort unter spitzem
Winkel abzweigen-
den Zollhausstrasse
bildet, der Bauplatz,
den die Eidgenossi-
sche Bank fur ihren
Neubau ausersehen
hatte, in entspre-
chend unregelméssi-
ger Gestalt. Es war
der Wunsch der
Bankverwaltung, das
Gebdude nur so hoch
zu bauen, als es
die Erfullung der
gegenwartigen Be-
dirfnisse der Bank
unter Beriicksichti-
gung angemessener
Ausdehnungsmog-
lichkeit erforderte.
Dieser Wunsch wur-
de auch von den
Architekten lebhaft
begriisst, weil die
in eine schmale
Spitze auslaufende
Form desBauplatzes
bei grosserer Hohen-
entwicklungsichsehr
unschén geltend ge-
macht hitte.

Dem Bediirfnisse
des Verkehrs ent-
sprechend sind der
Haupteingang und
die Schalterhalle an
die spitze Ecke des
Bauplatzes  gelegt;
daran schliessen sich
die  Kassenrdume
und die Banktreppe
an (siehe die Grund-
risse Abbildung 1
bis 4, Seite 102).
Den Windfang sowohl wie die Kassenhalle und das Trep-
penhaus schmiicken plastische und in einfachen Linien-
ornamenten gehaltene farbige Verzierungen (Abbildung 7
bis 9, Seite 104 und roz); die Tafelungen sind in Eichen-
holz, die Wandbekleidungen in dunklem Marmor. Im
Uebrigen sind Winde und Decken weiss.

Eine besondere, von der Zollhausstrasse aus zuging-
liche Treppe fiihrt ausserdem direkt zum Bureau der
Direktion im ersten Stock, und zum, vorldufig noch ver-
mieteten, zweiten Obergeschoss.

Besondere Schwierigkeiten bereitete die Fundation.

Abb. 5. Gesamtansicht von der Leonhardstrasse aus.

schoss ausgehende
Kontrollgange tren-
nen diese Riume
von den nicht ar-
mierten Riumen.

Die beiden Fassa-
den des Hauses sind
aus grauem Sand-
stein von St. Margre-
then erstellt. Der or-
namentale Schmuck
daran ist auf wenige
Stellen beschrénkt.
Besondere Auszeich-
nung wurde nur
dem Haupteingang
(Abbildung 6, Seite
103) zugewendet.
Die iber den drei,
mit reichgezierten
Schiebegittern abge-
schlossenen Tiiren
eingesetzten Werk-
stiicke aus Saltrio-
marmor sind durch
Bildhauer Burgstal-
ler in Zirich zu le-
bensgrossen Relief-
darstellungen  ver-
wendet worden (Ab-
bildung 11, S. 106).
Das Mittelfeld der-
selben versinnbild-
licht die Macht des
Geldes mit ihrer
starren Gewalt. Das
Feld zur Rechten
zeigt den Handel
unter Kulturvolkern,
wihrend links der
Handelsverkehr mit
den Urvolkern dar-
gestellt  erscheint.
In ganz massigem
Relief ist es hier
dem Kiinstler treff-
lich gelungen, das Charakteristische der Handlung durch
feine Behandlung der Korperteile und der Bekleidung zum
Ausdrucke zu bringen.

Der Bau wurde in der Zeit vom Mai 1907 bis Oktober
1908 fertig gestellt.

Einschliesslich der vermehrten Kosten, die durch die
Fundation veranlasst wurden, sowie jener fiir die Bauleitung,
fiir die Beschaffung der Panzertiiren usw. stellen sich die
Baukosten auf 51 Fr. fir den Kubikmeter, gemessen vom
obern Kellerboden bis zum Kehlgebilk.
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