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23. Juli 1910,

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 43

INHALT: Die Bauten fiir das Eidgen, Schiitzenfest in Bern 1910, — Elektrici-
tatswerk am Lontsch. — Eisenbahn und Wasserstrassen, — Post-, Telegraphen- und
Telephon-Gebdude im Bahnhof Lausanne, — Die Frage der elektrischen Zugférderung
am VIII, internationalen Eisenbahnkongress. — Zur Theorie des Erddruckes auf Stiitz-
mauern, — Internationaler Eisenbahnkongress-Verband. — Die LI Hauptversammlung
des Vereines deutscher Ingenieure in Danzig. — Miscellanea: Die Wirtschaftlichkeit des
elektrischen Kochens. Die Sitterbriicke der Bodensee-Toggenburgbahn, Wasserversor-

gung Stuttgarts, Die Hamburger Michaeliskirche. Ueber die Schwingungszahl des
Blitzes. Eidgen, Polytechnikum. In kaltem Zustande dehnbares Wolfram, Raumkunst-
ausstellung im Gewerbemuseum Bern, Neues Schulhaus in Chur. Rickentunnel, —
Korrespondenz. — Vereinsnachrichten: Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
Verein, G, e. P.: XLL Adressverzeichnis.

Tafel 12: Post-, Telegraphen- und Telephon-Gebaude im Bahnhof Lausanne.

Nr. 4,

Band 56.

Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zusts

74 der Redakti una’s Quelle g‘abg gestattet.

s

@f@/w‘ﬁ/m@%//ﬁ/&ﬁ//jf/m//}/ﬁ%fﬁma%//ﬂ/ﬁ/ﬁ

Abb. 2. Gesamtansicht des Festplatzes und der Budenstadt, nach einer Federzeichnung der Architekten.

Die Bauten fiir das Eidgen. Schiitzenfest
in Bern 1910.

Zur Erlangung von Skizzen zur Festplatzanlage und
Festhitte fur das diesjahrige Eidgen. Schiitzenfest, das hin-
sichtlich Beteiligung und Umfang weitaus grosste aller
bisher gefeierten, hatte das Baukomitee im Mai letzten
Jahres unter den stadtbernischen Architekten einen Wett-
bewerb veranstaltet, iiber dessen Ergebnis wir in Bd. LIV,
S. 73 berichteten. Auf Anraten des Baukomitee hatten
wir damals von der Verdffentlichung der preisgekrénten
Entwiirfe und des Gutachtens abgesehen. Heute holen wir
aus letzterm nach, dass keines der elf Projekte sich ohne
wesentliche Umarbeitung zur Ausfiihrung eignete, dass am
Projekte der Herren Joss & Klauser (IL. Preis) ,die Gesamt-
disposition der Anlage als zweckentsprechend und gross-
ziigig“ und an jenem der Herren Bracher, Widmer & Daxel-
hoffer (IIl. Preis) neben der Gesamtdisposition der ,so
schén zum Ausdruck gebrachte bodenstindige Geist und
Charakter“ besonders gelobt und zur Beriicksichtung bei
der Ausfihrung empfohlen wurde. Diese tiibertrug das
Baukomitee in der Folge den Herren Joss & Klauser,
Architekten B. S. A. in Bern, die ihren Entwurf sowohl
in Lageplan wie Architektur derart umgestalteten, wie es
in unsern Abbildungen dargestellt ist.

Die Festbauten liegen auf dem Wankdorffeld im Nord-
osten der Stadt, am Ende der Tramlinie Zytglogge-Breiten-
rain. Sie werden durch die Bahnlinie Bern-Thun in zwei
von einander unabhingige Teile zerschnitten: Festplatz
und Budenstadt herwirts, Schiessplatz jenseits der Bahn;
ein 8 m breiter Treppeniibergang stellt die Verbindung
her (Abb. 1, 2 und 8). Den eigentlichen Festplatz betritt
man durch den Haupteingang gegentiber der Strassenbahn-
haltestelle von S-W her (Abb. 2) zwischen zwei Torbauten,
in denen die laubenartig ausgebildete Vorplatz-Einrahmung
ihren Abschluss findet. An diesem Vorplatz liegt auch der
Haupteingang an der Giebelseite der Festhiitte, deren

stidlichen Ecke gegeniiber der Rundbau des Gabentempels
vorspringt. An ihm vorbei gelangt man auf den eigentlichen
Festplatz, dessen Wandungen im N-W durch die Lings-
front der Festhiitte, im S und S-O durch die grosse
Bierhiitte und die prichtige Allee der Papiermiihlestrasse
gebildet werden, wihrend er im N-O wie eingangs er-
wahnt, durch die Bahnlinie begrenzt ist, hinter der sich der
langgestreckte Schiesstand hinzieht. Jenseits der Papier-
miihlestrasse erhebt sich das mannigfache Gezelt der Buden-
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Abb. 1. Lageplan von Festplatz und Budenstadt. — Masstab 1 : 5000.
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