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wenigen Eisenkérnern. Von Km. 1,302 an erscheinen die hellen oder
gelblichen, meist diinnplattigen Portlandkalke mit Mergellagen und
Taschen mit Ton und Quarzsand und von Km. 1,360 an die weiss-
lichen Kalke der Kimmeridge. Die Schichtung geht vom steilen
Nordfallen in steiles Siidfallen iiber. Am 14. Januar wurde bei
Km. 1,309 mit der maschinellen Bohrung begonnen. Die Arbeiten
waren am 1. und 12, Januar eingestellt. Der mittlere Tagesfortschritt
betrug 6,2 m.

Hauenstein-Basistunnel, Monatsausweis Januar 1913.

Tunnelldnge 8135 m Siidseite Nordseite Total
Sohlenstollen: Fortschritt im Januar - m 2004 61,0 2674
Mittlerer Tagesfortschritt m 7,4 2,2 9,6
Linge am 31. Januar . m 20199 127,0 2146,9
In °/, der Tunnelldnge o 249 158 =264
Firststollen:  Fortschritt im Januar m 2650 — 265,0
Linge am 31. Januar m 1617,0 19,0 1636,0
Vollausbruch: Fortschritt im Januar m  230,0 — 2300
Linge am 31. Januar . . m 12580 19,0 1277,0
Mauerwerk: Widerlager-Linge am 31. Jan. m 10450 19,0 1064,0
GewoOlbe-Linge am 31. Januar m  945,0 19,0 964,0
Wassermenge am Portal I/sek 10,5 10,1
Gesteinstemperatur vor Ort 2 A€ 2100 —
Lufttemperatur vor Ort . . . . . . . °C 240 —
Mittlerer Schichten-Aufwand pro Tag im Tunnel ~ 791 49 840
Ausserhalb des Tunnels . 286 28 314
AufifolfenerkStrecket it Es i il =72 177 249
Im Ganzen . . 1149 254 1403

Siidseite. Beim Vortrieb arbeiteten zwei bis drei Bohrhdmmer
wihrend 28 Arbeitstagen. Der Sohlenstollen durchfuhr 162 m Gips-
keuper, 21 m Lettenkohlendolomit und 23 m obern Muschelkalk-
Dolomit. Die Schichtung wurde immer flacher, von 30° auf 12°
siidostlich einfallend; vor Ort zeigte sich eine kleine Faltenver-
werfung, in der die Schichten pl6tzlich nach Norden abbiegen. Das
Gebirge war standfest und trocken. Erst von 20 m vor Ort ange-
fangen, traten im Muschelkalk-Dolomit einige kleine Quellen auf
von zusammen 3,3 //sek. Der Gipskeuper besteht wesentlich aus
Anhydritlagern mit Mergel, der Lettenkohlendolomit ist sandig und
von dunkeln Mergellagern durchzogen, der Muschelkalk ebenfalls
sandig mit Kieselausscheidungen.

Nordseite. Der Vortrieb im Sohlenstollen erfolgte durch
Handbohrung. Im untern Teil des Stollens zeigten sich wasser-
fiihrende Mergelkalke der Murschisonae-Schichten, dariiber trockene
Mergel und Mergelkalke des Bajocien. Das Gebirge ist standfest;
die Schichtung fillt mit 5° siidlich ein.

Bebauungsplan fiir Karlsruhe. Wie wir seiner Zeit?) be-
richteten, hatte Professor Har/ Moser im Auftrag der badischen
Staatsbahn und der Karlsruher Stadtbehorde fiir das durch Ver-
legung des Hauptbahnhofes frei werdende Geldnde und in Ver-
bindung damit fiir einen stidtischen Festplatz mit mehreren grossen
offentlichen Bauten einen Bebauungsplan ausgearbeitet. Gegen die
konkurrenzlose Uebertragung einer so grossen und komplizierten
Bauaufgabe erhob aber die Architektenschaft im Interesse einer guten
Losung einmiitige Einsprache mit dem Verlangen nach Veranstaltung
eines Wettbewerbs. Die Berechtigung dieses demokratischen Ver,
fahrens sahen die Behorden der grossherzoglichen Residenzstadt
ein und es wurde dann unter den Karlsruher Architekten ein Wett-
bewerb veranstaltet.2) Dieser hat 41 Arbeiten gezeitigt, aus denen
das Preisgericht, dem u. a. Professor 74. Fischer (Miinchen), Professor
Bonatz (Stuttgart) und Stadtbaudirektor Eisenlohr (Strassburg) an-
gehorten, in gleichem Rang drei als die besten bezeichnet hat und
zwar die Entwiirfe der Architekten W. Lingenfelder, Ernst Staiger
und Hans Schmidt. Zwei weitere Entwiirfe wurden zum Ankauf

empfohlen.
Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914. Der

Grossteil der Tiefbau-, sowie der Hochbauarbeiten fiir die Landes-
ausstellung sind, ausschliesslich an schweizerische Unternehmer
vergeben worden.

Einer beziiglichen Mitteilung im ,,Bund“ entnehmen wir, dass
folgenden bernischen Architekten die Bauleitung einzelner Hochbau-
gruppen iibertragen wurde:

Rybi & Salchli die Bauten fiir Staatswirtschaft, Stidtebau,
Gesundheitspflege, Arbeiterschutz, offentliche Verkehrsanstalten,
Versicherungswesen, Friedensbestrebungen, Wissenschaft u. a. m.;
1) Band LIX, Seite 153. 2) Band LX, Seite 247.

Bracher & Widmer die Maschinenhalle, deren Eisenkonstruktion
durch Th. Bell & Cie, Alb. Buss & Cie und die Konstruktionswerk-
stitten Nidau und Déttingen ausgetfiihrt wird; O. /ngold die Hallen
fiir Raumkunst, Mobel u.s.w.; E Baumgart die Hallen fiir Chemie,
Papierindustrie u.s.w.; Pfander die Hallen fiir Textilindustrie;
Zeerleder § Bosiger die Hallen fiir Wasserwirtschaft, Verkehrswesen,
Feuerl6sch- und Rettungswesen; Lutstorf §& Mathys die Bauten zum
Restaurant Neufeld.

Elektrizititswerke des Kantons Ziirich. Wie wir den
Tagesblittern entnehmen, hat der technische Direktor der Kantons-
werke, Prof. Dr. W. Wyssling, seinen Riicktritt von dieser Stelle ge-
nommen, was fiir die staatlichen Werke einen grossen Verlust be-
deutet. Immerhin ist zu hoffen, dass Direktor Wyssling seiner
Schopfung, als welche die Kantonswerke wohl gelten kdnnen, auch
weiterhin mit seinen Erfahrungen und seinem Rat zur Seite stehen
wird, nachdem er sie nun in nahezu fiinfjihriger angestrengter
Arbeit mit Ueberwindung mancher Schwierigkeiten auf den heutigen
erfreulichen Stand gebracht hat.

Konkurrenzen.

Bebauungsplan fiir die Eierbrecht in Ziirich (Band LXI,
Seite 64). Dem soeben ausgegebenen Programm fiir diesen Wett-
bewerb entnehmen wir folgende wesentlichen Punkte. Zur Beteiligung
sind alle schweizerischen, sowie die in der Schweiz niedergelassenen
Architekten und Ingenieure eingeladen. Der Bebauungsplan umfasst
das zwischen dem Wehrenbach, dem Stdckentobelbach und der
Stadtgrenze gegen Witikon gelegene Gebiet im Ausmasse von
62 ha. Die Namen der Preisrichter haben wir bereits auf Seite 64
mitgeteilt?). Fiir die Durchfiihrung des Wettbewerbes sind die vom
Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein aufgestellten ,Grund-
sdtze fiir das Verfahren bei architektonischen Wettbewerben vom
1. Januar 1909“ massgebend. Als Termin zur Einreichung der Ent-
wiirfe ist der 31. Mai d. ]. bestimmt. Zur Erteilung von drei bis vier
Preisen ist dem Preisgericht der Betrag von 10 000 Fr. zur Verfiigung
gestellt.

Verlangt werden: Ein Uebersichtsplan 1:2500 auf dem von
der Stadt gelieferten Kurvenplan; die Lingenprofile der Strassenziige
in moglichst zusammenhingender Darstellung des Hauptstrassen-
netzes im Masstab 1:1000/200 nebst einigen charakteristischen Quer-
profilen durch das ganze Areal; ein Bebauungsplan 1:1000 auf dem
von der Stadt gelieferten Lageplan; perspektivische Skizzen und ein
Gesamtbild aus der Vogelschau oder ein Modell ; ein Erlduterungs-
bericht. Das Programm nebst Unterlagen ist beim Tiefbauamt der
Stadt Ziirich gegen Erlag von 20 Fr. zu beziehen, desgleichen kann
daselbst der Abguss des Terrainmodells 1:1000 gegen Erlag von
weitern 20 Fr. bestellt werden.

Thurgauische Kantonalbank Romanshorn (Bd. LX, S.220,
Bd. LXI, S.50). Das Preisgericht hat am 7. und 8. d. M. getagt und
aus den rechtzeitig eingereichten 53 Entwiirfen folgende priamiiert;

I. Preis (1600 Fr.): Motto ,,Gold und Silber”, Verfasser: Archi-
tekten Brenner § Stutz in Frauenfeld.

1I. Preis (ohne Geldpreis): Motto ,Safes A & B*, Verfasser:
Architekten Brenner & Stutz in Frauenfeld.

III. Preis (1400 Fr.): Motto ,BodanIV“, Verfasser: Architekt Brid/er
& Volki in Winterthur.

IV. Preis (1000 Fr.): Motto Punkt im Kreise (gez.),
Architekt A. Rimli in Frauenfeld.

Die simtlichen Entwiirfe sind im Schulhaussaal zu Weinfelden
Sffentlich ausgestellt vom 10. bis 23. Februar, je nachmittags von
1 bis 5 Uhr.

Verfasser:

Nekrologie.

4+ R. Breitinger. Einer unserer dltern Kollegen ist am
8. Februar d. ]. in Ziirich nach kurzer Krankheit gestorben.

Ingenieur Robert Breitinger-Wyder, der ziircherische Heizungs-
techniker, der es verstanden hat, sein bereits von seinem Vater
iibernommenes ausgedehntes Geschilft fiir Heizungs- und Ventilations-
anlagen, Zentralheizungen, Luft-und Wasserheizungen, Ofenheizungen,
Trockeneinrichtungen u. dgl., durch Anpassung an die Errungen-
schaften und die Anforderungen der Neuzeit, durch Fleiss und pein-

1) Der als Mitglied des Preisgerichtes gewonnene Professor Ewald Genzmer
in Dresden ist nicht zu verwechseln mit dem Professor Felix Genzmer in Berlin,
dem Leiter des Stidtebau-Seminars an der Charlottenburger Hochschule. Red.



	...

