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Miscellanea.

Zur Beurteilung der Kugellager an Strassenbahnwagen
hat kiirzlich W. Bethige, Charlottenburg, in der Zeitschrift ,Elektr.
Kraftbetriebe und Bahnen“ einen bemerkenswerten Beitrag geliefert.
Er zeigt, dass die iiblichen summarischen Angaben hinsichtlich der
Verkleinerung des Arbeitsaufwandes der mit Kugellagern ausge-
riisteten Strassenbahnwagen nicht ohne weiteres in allen Fillen zu-
treffend sein kénnen. Einerseits bleibt von vornherein die reine
Hebearbeit zur Ueberwindung von Steigungen die gleiche, ob nun
die Wagen mit Gleitlagern oder mit Kugellagern ausgeriistet werden;
anderseits wird bei Einbau von Kugellagern der eigentliche Reibungs-
widerstand zwar herabgesetzt, gleichzeitig aber die beim Bremsen
jeweilen vernichtete Beschleunigungsarbeit erhoht, weil infolge des
kleinern Bewegungswiderstandes die Geschwindigkeit vor dem Be-
ginn der Bremsungen einen erhdhten Wert erlangt. Alles in allem
diirfte bei Netzen ohne erhebliche Steigungen der Einbau von Kugel-
lagern eine Ersparnis im Stromverbrauch von etwa 6,5 °/, ergeben,
wahrend fiir Netze mit erheblichen Steigungen diese Ersparnis ent-
sprechend kleiner ausfillt. Was den Einfluss der Reibung der Ruhe
bei Beginn des Anfahrens auf den Unterschied zwischen Gleitlagern
und Kugellagern angeht, so zeigt sich, dass die kurzen Zwischenhalte
von 5 bis 15 sek der Strassenbahnen auf die Hohe des Reibungs-
wertes beim Anfahren iiberhaupt ohne Bedeutung sind, da sich
erfahrungsgeméiss die sogen. Reibung der Ruhe erst bei lingerem
Anhalten (10 Minuten) einstellt. Demnach liefert die grossere oder
kleinere Hiufigkeit des Anfahrens keinen Beitrag zur Frage nach
dem giinstigern Lagertyp fiir Strassenbahnwagen. Als hauptsich-
lichste Vorteile, welche sich infolge des Einbaus von Kugellagern
ergeben konnen, hilt Bethge die vereinfachte Unterhaltung, die
Ersparnis an Schmiermaterial, sowie die Annehmlichkeit, die Wagen
leicht durch wenig Leute von Hand verschieben zu kdnnen.

Drahtlose Telegraphie. In der Sitzung der deutschen
,, Schiffbautechnischen Gesellschaft®, die am 20. und 21. November
in Berlin abgehalten wurde, sind die Einrichtungen der Telefunken-
station des , Imperator von der Hamburg-Amerika-Linie besprochen
worden, die sowohl hinsichtlich der Sender, wie der Empfianger mit
dreifacher Sicherheit angelegt sind, sodass selbst bei teilweiser
Havarie des Schiffes die Verbindungen aufrecht erhalten bleiben.
Die Anlagen haben sich bisher durchaus bewihrt und geben regel-
missig entweder direkt oder durch Vermittlung von Schiffen Tele-
gramme nach dem Festland ab. Die von der deutschen Telefunken-
station Norddeich bis auf eine Entfernung von 4000 4m erhaltenen
Telegramme erscheinen tdglich in der Bordzeitung. Bei diesem
Anlass erfuhr man auch, das die von Kabeln unabhingige tele-
graphische Verbindung Deutschlands mit seinen Kolonien weit vor-
geschritten ist. Es ist bereits Anfangs dieses Jahres gelungen, mit
den noch unfertigen Stationen Telegramme von Nauen nach Togo,
also auf 5200 km zu senden. Von dort wird die Verbindung mit
Siidwestafrika hergestellt. Auch in der deutschen Siidsee schreiten
die Arbeiten riistig vorwirts und im kommenden Jahre sollen Yap,
Samoa und Neu-Guinea in das Netz einbezogen werden.

Der Direktor Emsmann der ,, C. Lorenz-Hochfrequenz A.-G.“
konnte berichten, dass seine Gesellschaft bereits nach einer Station
im Staate New Jersey von Hannover aus auf rund 6500 km drahtlose
Telegramme sandte.

Die Badische Jubiliums-Ausstellung 1915. Der Stadtrat
von Karlsruhe liess dem Biirgerausschuss eine Vorlage fiber
die anldsslich des 200jidhrigen Stadtjubiliums der Stadt Karlsruhe
im Jahre 1915 geplante Badische Jubiliums-Ausstellung fiir Industrie,
Handwerk und Kunst zugehen. Danach trigt das Risiko des projek-
tierten Unternehmens die Stadtgemeinde. Bei vorsichtiger Schitzung
gleichen sich Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrag von rund
1,7 Mill. M. aus, ohne Garantiebetrige in Anspruch zu nehmen.
Die Aufbringung der Mittel ist Sache der Stadtgemeinde. Lediglich
fiir einen Garantiefonds, der zur Deckung eines etwaigen Fehlbetrages
dienen soll, hat die Regierung einen Betrag von 100000 M. zur Ver-
fiigung gestellt. Ausserdem beabsichtigt die Regierung weitere
200000 M. fiir die eigene Beteiligung des Staates als Aussteller,
sowie zur Unterstiitzung des Handwerks zu verwenden. Von der
Schaffung eines weitern Garantiefonds durch private Zeichnungen
soll abgesehen werden. Zur Veranstaltung des geplanten Unter-
nehmens wird eine besondere Gesellschaft gegriindet, auf deren
Namen die Durchfiihrung der Ausstellung erfolgt, wihrend sie durch

Vertrag das Risiko, wie auch die Gewinnaussichten auf die Stadt-
gemeinde {ibertrdgt. Die Lagepline, sowie die Ausstellungsbauten
mit Ausnahme der grossen Ausstellungshalle, die von Prof. Moser
entworfen wurde, stammen von Prof. Billing.

Maschinelle Ausriistung eines neueren Wolkenkratzers
in Newyork. In , Glasers Annalen fiir Gewerbe und Bauwesen*
findet sich die in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte maschinelle
Ausriistung des neuen 32stdckigen Whitehall-Gebiudes der West-
street von Newyork eingehend beschrieben. Das Gebiude hat eine
eigene Dampfkraftanlage von 1800 PS mit langsam laufenden Kolben-
dampfmaschinen in Verbindung mit Gleichstrom - Generatoren fiir
insgesamt 1050 kw, die mit einer Pufferbatterie fiir eine maximale
Abgabe von 440 kw zusammenarbeiten. Als elektrisches Energie-
verteilungssystem ist fiir den Lichtbetrieb ein Dreileitersystem, fiir
den Kraftbetrieb ein Zweileitersystem von 220 Volt Maximalspannung
angeordnet. Die wesentlichen Energieverbraucher stellen ausser
der Beleuchtungsanlage dar: eine umfangreiche Vakuum-Reinigungs-
anlage, eine Kiihlanlage fiir die Erzeugung von 20 ¢ Eis in 24 Stunden,
sowie 29 Personenaufziige. Daneben sind weiter erwihnenswert
zwei Druckwasserelevatoren, Frischluft- und Abluft-Ventilatoren, die
Zentralheizungsanlage und die Luftwaschanlage fiir die Zufuhr der
zur Liiftung dienenden staubfreien Frischluft.

Reparatur eines Lokomotivzylinders mittels Zement. Die
»,Revue générale des Chemins de fer“ brachte kiirzlich die Mit-
teilung, dass seitens der Bahngesellschaft , Chesapeake and Ohio“
ein Riss von 80 mm Linge in der Innenwand der Dampfzuleitung zu
einem Lokomotivzylinder erfolgreich durch Auszementieren geflickt
werden konnte. Diese ungewéhnliche Art der Reparatur war be-
griindet durch den Umstand, dass die Stelle fiir eine Schweissung
oder Nachbearbeitung absolut unzugiinglich war, wogegen anderseits
das Vorhandensein eines vom Gusskern herriihrenden Hohlraums
unmittelbar hinter dem Riss den Gedanken an eine Ausfiillung mittels
Zement nahelegte. Mit Hiilfe von zwei Bohrlochern wurde die Zu-
fuhr einer Sand-Zementmischung vorgenommen und die Maschine
nach fiinftigigem Austrocknen wieder in Dienst gestellt. Nach
81'/; Monaten Dienst kam die Maschine wiederum in Revision, wobei
an der Flickstelle keinerlei Undichtheit festgestellt werden konnte
und die Maschine daher neuerdings mit ihrem , Beton-Flick® in den
Dienst eingestellt wurde.

Zahnstangenbahn Kandersteg—Oeschinensee. Der Bot-
schaft, mit der der Bundesrat der Bundesversammlung das Konzes-
sionsgesuch fiir diese Bahn vorlegt, ist zu entnehmen, dass sie
oberhalb der Strasse Frutigen-Kandersteg (1180 m ii. M.) beginnen
und auf Kote 1610 im Innern des ,Finsterwaldes® endigen soll.
Die meterspurige Bahn erhilt eine Linge von 3300 m, eine hochste
Steigung von 188 %/, einen geringsten Kriimmungshalbmesser von
80 m und soll elektrisch mit Gleichstrom von 1500 Volt betrieben
werden. Die Gesamtkosten sind zu 1700000 Fr. veranschlagt, wo-
von rund 648 000 Fr. fiir Unterbau, 226 000 Fr. fiir Oberbau, 209000 Fr.
fiir elektrische Einrichtungen, 262000 Fr. fiir Rollmaterial usw.

Normalspurbahn Sursee-Wolhusen (Rottalbahn). Die
Hauptverhiltnisse dieser zur Konzessionserteilung angemeldeten
normalspurigen Bahn sind nach der Botschaft vom 18. November
1913 die folgenden: Linge 24 km, hochste Steigung 25 %, kleinster
Halbmesser 250 m. Die Bahn erhdlt sieben Zwischenstationen;
sie steigt von Kote 507,09 in Sursee auf die hochste Kote von 619,28,
auf der die vorletzte Station Ruswil zu liegen kommt, um nach
Wolhusen wieder auf Kote 568,22 zu fallen. Es ist Dampfbetrieb
vorgesehen. In den Gesamtkosten von zwei Millionen Fr. sind ent-
halten: der Unterbau mit 603000 Fr., der Oberbau mit 732000 Fr.,
Hochbauten mit 126000 Fr., Rollmaterial mit 174000 Fr. usw.

Telephongebiude an der Brandschenkestrasse in Ziirich.
Mit Botschaft vom 14. November d. ]. beantragt der Schweizerische
Bundesrat den Eidgen. Riten die Gewihrung eines Kredites von
910000 Fr. fiir den Bau eines Telephongebiudes, das in seinemn
Erdgeschoss auch die Postfiliale Selnau aufnehmen soll. Der Ge-
samtkubikinhalt der an der Ecke Stockerstrasse-Brandschenkestrasse
zu erstellenden Baute betrdgt 21915 m? die pro m® zu Fr. 41,52
veranschlagt sind. Fiir die Erwerbung bezw. Freimachung des Bau-
platzes sind von den Réiten bereits 587 700 Fr. bewilligt worden.

Amerikanische 20000 PS-Loffelradturbinen. Wie uns
unser Landsmann und Mitarbeiter Ingenieur Arnold \Pfau aus

* Auberry (Kalifornien) berichtet, hat er dort die ersten beiden von

vier 20000 PS-Loffelradturbinen der Big Creek-Anlage in Betrieb
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gesetzt. Es handelt sich um eine Anlage mit 550 m Gefille, iiber
die uns Ingenieur Pfau spiter Niheres berichten will.

Telephonverkehr Schweiz-England. In seiner Sitzung vom
21. November 1913 hat der Schweizerische Bundesrat die Grundsitze
und Preise fiir die demnichst zu eroffnende Telephonverbindung
von der Schweiz iiber Paris nach England behandelt, woriiber im
Bundesblatt Nr. 47 berichtet wird.

Konkurrenzen.

Stadthaus in Solothurn. Die Einwohnergemeinde Solothurn
erdffnet unter den schweizerischen und allen in der Schweiz nieder-
gelassenen Architekten einen Wettbewerb fiir Entwiirfe zu einem
Stadthaus fiir zwei verschiedene Baupldtze. Die Konkurrenzprojekte
sind bis zum 1. April 1914 einzureichen. Das Preisgericht besteht
aus den Herren: O. Bargetzi, Ingenieur, Solothurn; F. Fissler, Stadt-
baumeister, Ziirich; /. Jecker, Stadtammann, Solothurn; E. Joos,
Architekt, Bern; Eug. Jost, Architekt, Lausanne; M. Miiller, Stadt-
baumeister, St. Gallen; A. Reber, Stadtingenieur, Solothurn. Als
Ersatzmidnner wurden bezeichnet die Herren /. Bernoulli, Architekt,
Basel, und Dr. M. Studer, Nationalrat, Solothurn. Fiir die Primi-
ierung und zum eventuellen Ankauf von Entwiirfen werden dem
Preisgericht zur Verfligung gestellt: a) fiir den Platz beim alten
Gemeindehaus 5000 Fr., b) fiir den Platz beim Baseltor einschliess-
lich Ueberbauungsplan 8000 Fr. Die primiierten Entwiirfe werden
Eigentum der Einwohnergemeinde Solothurn. Der Gemeinderat wird,
wenn immer moglich, dem Verfasser der besten Losung die Aus-
arbeitung der Bauplidne iibertragen; immerhin behilt er sich freie
Hand vor. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die ,Grund-
sdtze* des S. L & A.-V.

Verlangt werden: die Grundrisse aller Geschosse, die erforder-
lichen Schnitte und Seitenfassaden in 1:200, die Hauptfassade in
1:100; eine Perspektive von Siidosten fiir den Platz des alten Ge-
meindehauses; fiir den Platz beim Baseltor eine Perspektive von
Nordosten, sowie eine von Siidosten, die gesamte Ueberbauung
darstellend, in das beigegebene photographische Bild eingezeichnet;
Lage des Gebdudes nach beigelegten Lageplinen, wobei fiir den
Platz beim Baseltor die ganze Bebauung in den Lageplan einzu-
zeichnen ist; eine kubische Kostenberechnung.

Das Programm nebst Unterlagen ist zu beziehen vom Stadt-
bauamt Solothurn gegen Erlag von 20 Fr., die bei Einreichung eines
Entwurfes zuriickerstattet werden.

Spital in Montreux. Das Komitee fiir Erbauung eines Spitals
in Montreux schreibt unter den in Montreux niedergelassenen
Architekten einen Wettbewerb aus fiir Pline zu einem Krankenhaus
mit Termin vom 30. April 1914." Das Preisgericht besteht aus den
Architekten /1. Verrey und Georges Epitaux in Lausanne und John
Landry in Yverdon, ferner aus dem Prédsidenten des Komitees und
dem Dr. Carrard in Montreux. Zur Primiierung von drei bis vier
Entwiirfen stehen dem Preisgericht 3000 Fr. zur Verfiigung. Den
Bau des Spitals kann das Komitee einem Architekten seiner Wahl
tibertragen. Immerhin hitte der mit einem I Preis ausgezeichnete
Bewerber, sofern er dabei iibergangen wiirde, Anrecht auf eine be-
sondere Entschidigung von 500 Fr.

Verlangt werden: ein Lageplan 1:500, alle Grundrisse, ein
Schnitt und zwei Fassaden 1:200, ein kurzer Erlduterungsbericht
und ein summarischer Kostenanschlag.

Schulhaus in Nidau. Die Einwohnergemeinde von Nidau
eroffnet unter den in den Aemtern Nidau, Biel und Bern festen
Wohnsitz habenden Architekten eine Plankonkurrenz fiir ein Schul-
haus mit Turnhalle. Als Einreichungstermin ist der 6. Mirz 1914
festgesetzt. Das Preisgericht ist bestellt aus den Herren Kantons-
baumeister /. von Steiger, Architekt Fr. Wyss in Lyss und Architekt
Gasser-Koch in Biel. Zur Primiierung von drei bis vier Entwiirfen
stehen ihm 2500 Fr. zur Verfiigung. Die pramiierten Entwiirfe werden
Eigentum der Gemeinde. Dem Verfasser des Projektes, das sich
nach dem Urteil des Preisgerichtes am besten als Grundlage fiir die
Ausfiihrung eignet, wird eventuell die Ausarbeitung der Pline und
die Bauleitung iibertragen.

Das Programm samt Lageplan kann von der Gemeinderats-
kanzlei Nidau bezogen werden.

Maidchenschule in Sitten (Band LXII, Seite 154 und 295). Der
Verfasser des mit dem IIl. Preis bedachten Entwurfes ,Sion“ ersucht
uns mitzuteilen, dass sein Name nicht Carl Schell laute, sondern

Architekt C. Scholl. Wir bitten die Leser, unsere Angabe auf Seite 295
dahin berichtigen zu wollen.

Bebauung des Tachlisbrunnengebietes in Winterthur
(Band LXII, Seite 181). Auf den Endtermin der Ausschreibung vom
30. November 1913 sind 11 Projekte von Winterthurer Fachleuten,
auf welche allein der Wettbewerb beschrinkt ist, eingegangen. Das
Preisgericht wird am 8. Dezember zusammentreten.

Schweizer. Unfallversicherungs-Verwaltungsgebiude in
Luzern (siehe Band LXII, Seiten 13, 27, 54, 81, 278, 295 und 311).
Als Verfasser des zweiten zum Ankauf empfohlenen Entwurfes ,, Helle
Riume“ wird genannt Architekt A/b. Rieder aus Basel in Berlin.

Kirchgemeindehaus in Ziirich 4 (Aussersihl) (Band LXII,
Seite 69 und 210). Es sind rechtzeitig 61 Wettbewerbsentwiirfe ein-

gegangen; das Preisgericht wird zu deren Beurteilung erst nach
dem 14. Dezember zusammentreten kdnnen.

Literatur.

Eingegangene literarische Neuigkeiten; Besprechung vorbehalten.
Zu beziehen durch Rascher & Co., Rathausquai 20, Ziirich.

Personenbahnhéfe. Grundsitze fiir die Gestaltung grosser
Anlagen. Von Geh. Baurat W. Cauwer, Professor an der Kgl. Techn.
Hochschule zu Berlin. Mit 101 Abbildungen. Berlin 1913, Verlag
von Julius Springer. Preis geh. 6 M., geb. M. 6,80.

Kulturgeschichte des deutschen Bauernhauses. Von Dr.-
Ing. Chr. Rank, Baurat. Zweite Auflage. Mit 71 Abbildungen im Text.
121. Bdndchen von: , Aus Natur und Geisteswelt®. Leipzig und
Berlin 1913, Verlag von B. G. Teubner. Preis geb. M. 1,25,

Leitfaden der Werkzeugmaschinenkunde. Von Professor
Dipl.-Ing. Herm. Meyer, Oberlehrer an den kgl. vereinigten Maschinen-
bauschulen zu Magdeburg. Mit 312 Textfiguren. Berlin 1913, Verlag
von Julius Springer. Preis geb. 5 M.

Die Grundziige der Werkzeugmaschinen und der Metall-
bearbeitung. Ein Leitfaden von F. W. Hille in Dortmund. Mit
208 Textabbildungen. Berlin 1913, Verlag von Julius Springer. Preis
gebunden 5 M.

Der Wirkungsgrad von Dampfturbinen-Beschauflungen.
Von Paul Wagner, Oberingenieur, in Berlin. Mit 107 Textfiguren
und einer Tafel. Berlin 1913, Verlag von Julius Springer. Preis
geh. 6 M., geb. M. 6,80.

Der Auftrieb in Talsperren. Von Dr.-Ing. Paul Villunger
in Wien. Sonderabdruck aus der ,Oesterreichischen Wochenschrift
fiir den Offentlichen Baudienst® Heft 31, 32, 33 und 34, Jahrgang 1913,
Wien 1913, im Selbstverlage des Verfassers.

Protokoll der Verhandlungen des Vereins deutscher
Portland-Zement-Fabrikanten am 10., 11. und 12. Februar 1913.
Berlin 1913, Zementverlag G. m. b. H. Charlottenburg, Knesebeck-
strasse Nr. 74.

Abhandlungen aus dem Gebiete der technischen Mechanik.
Von Dr.-Ing. Otto Mohr, Geheimer Rat und Professor. Zweite, neu-
bearbeitete Auflage. Mit 491 Textabbildungen. Berlin 1913, Verlag
von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 18 M., geb. M. 19,50.

Greyerz. Von Gottlieb Binder. Mit vier Federzeichnungen.
I. Bindchen aus ,Alte Nester“. Ziirich, Verlag von Art. Institut
Orell Fiissli. Preis geh. 50 Cts.

Redaktion: A. JEGHER, CARL JEGHER.

Dianastrasse 5, Ziirich II.

Vereinsnachrichten.

Technischer Verein Winterthur
(Sektion des Schweizer. Ingenieur- und Architekten-Vereins).

PROTOKOLL
der II. Sitzung im Winterhalbjahr 1913/14
Freitag, den 14. November 1913, abends 8!/, Uhr,
im ,Bahnhofsili“ Winterthur.

Mit dieser Sitzung begann eine Serie von drei Vortrigen von
Herrn Professor Dr. P. H. Schmidt, Sekretir des Industrievereins
St. Gallen, die in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen folgende
Themata behandeln:

1. Die Schweiz als Industriestaat (am 14. November);

2. Die Schweiz als Welthandelsstaat (am 21. November);
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