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8o SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG (Bd. LXIII Nr. 6

Fahrzeuge, oder veranlasst durch Unregel-
mi-sigkeiten in der Geleisclage oder Ver-
schicbungen in der letstern selbst, eine
weitergehende Ausniitzung der Bigelbreite
durch Verlangerung der Polygonseite nicht
durchfihrbar gewesen wire, wenigstens
nicht bei einer neuen Bahn, bei der der
Unterbau noch nicht iiberall konsolidiert
ist. Abbildungen 36 bis 38 zeigen einige
Momente der Fahrleitungsmontage.
; (Schluss folgt.)

Wettbewerb % 0 i
fir ein Kirchgemeinde-Haus s o)
in Zirich-Aussersihl.

III. Preis ,Vineta“. — Architekten Hirsbrunner & Schdfer in Ziirich.
Gesamtbild von Siiden und Schnitte 1: 8J0.

Projekt Nr. 59: , Vineta”. Interessantes Projekt
mit eigenartigem Gesamtcharakter in guter Be-
ziehung zu einer ruhigen Losung des Sihlfeldplatzes.
Geschlossene, um einen regelmassigen Hof gebildete
Grundrissform, wobei der Variante, deren erster
Stockgrundriss leider fehlt, der Vorzug gegeben
wird, wegen den nach Siiden gelegten Pfarrwoh-
nungen. Architektur von einheitlicher -Wirkung und
schlichter Grdsse. Der Etappenbau ergibt in der
vorgesehenen Form einige Ausfiihrungsschwierig-
keiten und erfiillt nur unvollstindig die im Pro-
gramm enthaltenen Wiinsche betreffend Pfarrhaus.
In der Perspektive fehlen die Dachfenster.

Projekt Nr. 27: ,,Vorhof“. Platzgestaltung nicht
geldst. Grundrissdisposition an und fiir sich an-
sprechend, dagegen ist die Kinderkrippe nicht gut
plaziert. Verbindungsgang an der Sihlfeldstrasse
nicht motiviert und kostspielig. Zugang zum Predigt-
QUERSCHNITT QUERSCHNITT DURCH DEN raum und zu dessen Empore zu eng. Durchgangs-
DURCH DEN HOF. KIRCHGEMEINDESAAL. vorhallen gegen die Bickerstrasse haben nur

3 LANGSSCHNITT.

)=

Gutachten des Preisgerichtes.

e —

(Schluss von Seite 65.) \

Projekt Nr. 2: ,,Dona nobis pacem®. Gut konzentrierte Grund- : )

rissanlage. Die ungiinstige Lage der Pfarrhduser verdirbt jedoch ; m—@—m- (.

die Gesamtwirkung. Architektur schlicht, entbehrt jedoch der har-

monischen Einheit. Bauetappen giinstig, abgesehen vom Pfarrhaus-
bau. Die Kinderkrippe wird durch die Pfarrhiduser beschattet.

—

HKIRCHGEMENDEHAUS
ZURICH -AUSSERSIHL
WETTBEWERB.

| MOTTO: VINETA
|

PRESSEN: STRASS:
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KRIPPE.

1 PFARRHAUS + 2 PFARRHAUS

TERnOTS:

SITUATION 11

I, Preis, ,Vineta“. — Arch. Hirsbrunner & Schdfer, Ziirich. — Lageplan 1:2500 zum Hauptprojekt. — Grundriss-Variante 1: 800.
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dekorativen Wert. Grosszligige, dem Zwecke jedoch nicht an-
gepasste Architektur. Der vorgeschlagene Etappenbau ist nicht
zu empfehlen.

Projekt Nr. 35: ,,Stddtebau”. Versuch einer symmetrischen
Anlage in ungeniigender Verbindung mit dem Sihlfeldplaiz. Im
allgemeinen gute Grundrissldsung, dagegen ergeben sich zwischen
Fliigel- und Hauptbau enge, schattige Hofpartien. Die Treppenanlage
zum Kinderlehrsaal ist ganz ungeniigend und die Emporenzuginge
sind nicht gel6ést. Die Architektur ist von ansprechender Wirkung
mit geschlossener Baumasse. Der Etappenbau ist gut vorbereitet.
Fiir den Predigtraum fehlt die Orgel.

IIT. Preis ,Vineta“. — Arch. Hirsbrunner & Schdfer, Zirich.

Architektur-Details vom Hof und Predigtraum.

Projekt Nr. 37: ,,Kei Ldrm um d’ Chile”. Gut studierte, abcr
doch nicht vollstindig befriedigende Grundrisslésung. Anschluss
der Fliigel an den Hauptbau unorganisch, die Arkadenbauten haben
nur dekorativen Wert, dagegen verrit die Durchbildung des Predigt-
raumes eine bedeutende kiinstlerische Reife. Guter Etappenbau-
Vorschlag.

Projekt Nr. 38: ,,/Hof. Der im Grund- und Aufriss gross
empfundene Baugedanke verfehlt bedauerlicherweise seine Wirkung
durch die gidnzliche Ausserachtlassung der Situation der Baustelle
und der Bauaufgabe.

Projekt Nr. 39: , Pefrus”. Die Stellung des Gebdudes am
Sihlfeldplatz und die Form des letzteren sind gut. Ungiinstig auf-
geteiltes Bauterrain mit verschiedenen Schattenplitzen. Die Einginge
zum Kinderlehrsaal und zum Predigtraum werden beanstandet. Die
Sdngerempore ist zu klein. Ansprechende Architektur mit richtig
vorgeschlagenem Etappenbau.

Projekt Nr. 43: ,,/n der Axe”. Sternplatz mit axialer Stellung
des Baues. Der Charakter des Kirchgemeindehauses kommt in dem
Rundtempel zu wenig zum Ausdruck, zu viele nach Norden orientierte
Riume.

Projekt Nr. 44: ,/m winklige Platz". Platzlésung etwas
erkiinstelt, die Grundrissanlage ist im allgemeinen praktisch und
libersichtlich, die Baumasse ist gut gruppiert, zeigt jedoch im Detail
verschiedene Ungereimtheiten. Der Vorteil dieses Projektes besteht
in einer vorziiglichen Lésung der Anforderung fiir die erste Bauetappe.
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Grundrisse vom Erdgeschoss und I. Stock 1:800
zum IlI. Preis ,Vineta*, Hauptprojekt,
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Projekt Nr. 47:
91. ,,Psalm".
Beachtenswerter Versuch
einer Platzlosung. Schone

Wettbewerb Kirchgemeindehaus Ziirich-Aussersihl.
1V. Preis ,Advent*, — Architekten Meier & Arter in Ziirich.

Nach genauer Abwi-
gung der Vor- und Nach-
teile der erwdhnten Pro-
jekte einigte sich das

konzentrierte Anlage, Lo-
sung der Wolinungen nicht
befriedigend. Unmotiviert
grosse Vorrdume beim
Kinderlehrsaal. Etappen-
bau giinstig, abgesehen
von der Brandmauer gegen
den Platz. Die Pliane stim-
men nicht in allen Teilen
iiberein  Die Gestaltung
des Aeussern kommt in
der Perspektive am besten
zum Ausdruck.

Projekt Nr. 48: ,,Am
Bullinger - Platz*.  Die
Platzlésung befriedigt
nicht, unorganisches Zu-
sammenfiigen  verschie-

Preisgericht auf die wei-
tere Eliminierung folgen-
der Projekte: Nr. 2, 27,
38, 39, 43, 48, 50 und es
verbleiben

in engster Wahl die
Projekte:, 9, 32; 35,37,
44, 46, 47, 59. Die Pro-
jekte 35 und 37 konnten
fiir die Pramiierung nicht
in Betracht fallen.

Fiir die Pridmiierung
der noch verbleibenden
Projekte wurde folgende
Rangordnung festgestellt:

I. Rang:

Entwurf Nr. 32 , Herbst".

II. Rang:

dener Bauteile mit schat-
tigen, engen Hofanlagen
und stark zerrissener Ge-
lindeaufteilung.

Projekt Nr.50: ,, Axe Ost-West. Gute Situation gegen die
Bickerstrasse mit erwiinschter Erweiterung des Sihlfeldplatzes.
Schéner sonniger Hof, jedoch ungiinstige Lage der Pfarrhduser
und zu geringe Bemessung der Krippenriume. Allzu ldndlicher
Charakter der sonst sympathischen Architektur. Etappenbau nicht
ungiinstig, jedoch ohne Beriicksichtigung des Pfarrhauses.

Projekt Nr.9: , Advent. Besonders gliicklicher Platzgestal-
tungsvorschlag, wovon der Variante der Vorzug gebiihrt. Gute Gesamt-
disposition mit geschickter Verbindung von Predigtsaalbau und
Kinderlehrsaal; doch fillt die Kinderkrippe als Einzelbau heraus. Die
der Lingsseite der Kirche vorgelagerte Freitreppe mit Haupteingang
wird beanstandet. Anordnung der Sitze im Riicken der Kanzel nicht
empfehlenswert. Ungeniigender Zugang zu der sonst gut gelGsten
Singerempore. Die Architektur wird dem Charakter der Bauaufgabe
nicht ganz gerecht.Der Etappenbau ist architektonisch nicht befriedi-
gend. Die Weglassung jeglicher Dachfenster ist nicht rationell.
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IV. Preis ,Advent*, —

SCHAUBILD VOM PLATZ AUS

Arch, Meier & Arter, Ziirich. —

Entwurf Nr. 46 ,Sunntigs-
glit”,
Ill. Rang:
Entwurf Nr. 59 ,Vineta“.
IV. Rang: Entwurf Nr. 44 ,Imwinklige Platz".
V. Rang: Entwurf Nr. 9 ,Advent"“.
VL. Rang: Entwurf Nr. 47 ,91. Psalm".
Die Verteilung der Preissumme wurde, nach einstimmigem
Beschluss des Preisgerichts, einen ersten Preis zu erteilen, wie folgt
festgesetzt: .

1. Preis: 3000 Fr.
2. Preis: 2000 Fr.
3. Preis: 1500 Fr.
4, Preis: 1000 Fr.

Die Er6ffnung der Briefumschlige ergab folgende Verfasser
der zu primiierenden Projekte:
Projekt Nr. 32 ,Herbst", Pfleghard & Héfeli, Mitarbeiter Baum-
gartner, Architekten in Ziirich.
Projekt Nr. 46 ,Sunntigsgliit", Kindig & Oetiker, Architekten in
Ziirich 8.

IV. Preis.

JAdvent*®.

Schnitte

1:800.

ZYPRESSEN- STR

Lagepline 1:2500, links Haupiprojekt, rechts Variante.
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Projekt Nr. 59 ,Vineta“, Hirsbrunner § Schéfer, Arch., Ziirich.
Projekt Nr. 44 | Im winklige Platz", Kiindig & Oetiker, Architekten
in Ziirich.
Da diese Firma bereits pramiiert, riickt als vierter
Preis vor:
Projekt Nr. 9 ,Advent", Meier § Arter, Architekten in Ziirich.
Das Preisgericht beschliesst den Ankauf des Projektes Nr. 47,
,91. Psalm® mit 500 Fr.
Ziirich, den 23. Dezember 1913.
Das Preisgericht: i
E. Joos, Prisident, /nderMiihle, R. Rittmeyer, A. Aeberli, Bader, Pir.

Ideen-Wettbewerb zum Bebauungsplan
fir das Tachlisbrunnengebiet Winterthur').

Im vorliegenden Falle handelt es sich um Aufstellung
eines Quartierplanes im Sinne des ziircherischen Baugesetzes,
zu dem die Grundlagen auf Wunsch der It. Gesetz in erster
Linie hierzu berufenen Grundeigentiimer durch einen Wett-
bewerb unter Winterthurer Fachleuten gesucht werden
sollten. Das stiddtische Bauamt fiihrte diesen Wettbewerb,
nachdem alle Beteiligten ihren Kosten-Anteil einbezahlt
hatten, mit grosser Bereitwilligkeit und, wie nachfolgende
Veroffentlichung zeigt, mit recht gutem Erfolge durch. Das
Verfahren hat sich bewidhrt und verdient auch anderwirts
angewendet zu werden. Die Gesamtkosten betrugen rund
5000 Fr.

Die 21 ha umfassende, sonnig gelegene Halde wird
wohl vorwiegend ein Wohnquartier mit eher weitraumiger
Bebauung fiir den bessern Mittelstand werden. Einzige
bestehende Strassen sind Haldenstrasse und Schickstrasse.
Der unterste Teil der Haldenstrasse ostlich der Brauerei
Haldengut war, weil zu steil, durch eine Schleife zu er-
setzen. An der Schickstrasse liegt ein Privat-Krankenhaus,
an dessen Erweiterungsmoglichkeit zu denken war. Im
Uebrigen waren die Bewerber ziemlich frei; einzig am
westlichen Teil des Hanges war bei der Strassenfihrnng
die bestehende Villa Hirzel-Gysi zu beriicksichtigen; im
Lageplan zum I. Preis ist dieses Haus an dunklerer Farbung
und an den Horizontalkurven seiner Gartenplanie zu er-
kennen. Der den Hang gegen Norden am obern Rande

) Vergl. Band LXII, Seite 181, 324, 337.

Wettbewerb Kirchgemeindehaus Ziirich-Aussersihl.
V. Preis ,Advent“. — Arch. Meier & Arter, Ziirich.

"PREDIGT 4+ RAUM

begrenzende Hochwald war zu schonen. Zur Orientierung
sei noch erwihnt, dass die den Plan in der untern west-
lichen Ecke schrig schneidende Schaffhauserstrasse eine
direkte Verbindung zum Bahnhof bildet, desgleichen die
Brunngasse und im Osten die untere Haldenstrasse, bezw.
ihre stdliche Fortsetzung.

Bericht des Preisgerichtes.

Montag, den 8. Dezember 1913, vormittags 10 Uhr, versammelte
sich das Preisgericht vollzdhlig im Stadthause in Winterthur, um
dann seine Tétigkeit mit Besichtigung der im obern Saale des
stddt. Kasino ausgestellten Entwiirfe zu beginnen. Der Vorsitzende,
Herr Bauamtmann A. Isler, teilte mit, dass alle 11 Entwiirfe recht-
zeitig abgeliefert worden seien. lhre auf dem Bauamt vorgenommene
technische Ueberpriifung hinsichtlich Uebereinstimmung der Lingen-
profile mit den Pldnen habe zu keinen Bemerkungen Anlass gegeben.
Da das Preisgericht schon anldsslich der Programmberatung das
Wettbewerbsgebiet besichtigt hatte, wird beschlossen, ohne weiteres
mit der Priifung der Entwiirfe zu beginnen.

Erster Rundgang. Ein erster Rundgang zeigte, dass die

Aufgabe zu sehr verschiedenartigen Losungen gefiihrt hat und dass
keines der Projekte wegen offensichtlicher Minderwertigkeit ohne
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IV. Preis ,Advent*, — Architekten Meier & Arfer, Ziirich. Grundrisse zum Hauptprojek!, 1:800,
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QUARTIERPLAN TACHLISBRUNNEN
LANGENPROFILE DER STRASSEN

Langen: Masstab 1:5000

] fﬂ/mmbﬂlyé

Entwurf Nr. 11, Motto Vrenelisgirtli,

muss von der Beurteilung ausgeschlossen werden, weil das Fehlen
der im Programm verlangten Lingenprofile und die Beschrinkung
auf einen einzigen Querschnitt die richtige Beurteilung des Planes

verunmoglichte.

westlich der Brauerei Haldengut.

Es verblieben somit zur Beurteilung 10 Entwiirfe.

Die Aufschliessung des Gelindes von der Haldenstrasse her
durch Einlegung einer Schleife ins Mockentobel war gegeben.
Dagegen unterscheiden sich die Entwiirfe hinsichtlich der Auf-
schliessnng des westlichen, steilern Teils des Hanges, dessen
Neigung und geringe Breite an seinem ZHussersten Ende der Fiihrung
einer Anstiegstrasse Schwierigkeiten bereitet. Giinstigere Verhiltnisse
bietet der Entwicklung der westlichen Aufschliessungsstrasse der
Ausgangspunkt an der hochsten Stelle der Tachlisbrunnenstrasse,

Ein einziger Entwurf (Nr. 7) setzt

Irasse

1t Tachhsbr.

die direkt vom Bahnhof herkommende Brunngasse fort, eine auf

den ersten Blick erstrebenswerte Losung.

Auf Grund dieser ersten Priifung und Besprechung der Vor-
schlige gelangte das Preisgericht zu der Ansicht, dass eine mdoglichst
direkte Verbindung des Bauareals mit der Ebene gegen Westen
zwar erwiinscht, fiir Fussgidnger auch notwendig sei, dass sie aber
nicht auf Kosten allzu steiler und teurer Strassen und ungiinstiger

Blockbildungen erfolgen diirfe.

Es wurde hierauf beschlossen, eine nochmalige Begehung
des Gelidndes, besonders im Hinblick auf die westlichen und mitt-

leren Anschlusspunkte, vorzunehmen.

Diese Begehung bestirkte

das Preisgericht in seiner oben angedeuteten Auffassung, und es

schritt hierauf zum zweiten Rundgang.

Im zweiten Rundgang wurden sodann folgende Entwiirfe

I. Preis. Motto ,Erdarbeit*. — Verlasser: Rittmeyer & Furrer, Architekten in Winterthur. — Lageplan 1:5C00 und Lingenprofile (oben).

1lan Tachlisbrunnen.
1:5000

e
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ausgeschieden: Nr. 1: ,Sonnenhalde®, Westlicher Aufstieg hinsicht-
lich Baukosten und Gelidndeerschliessung undkonomisch (in der
Variante besser), Abdrehung des westlichen Endes der Tachlisbrunnen-
strasse unniitz. Aufteilung im Schick der Bodenform zuwiderlaufend.
Die Plitze sind unndtig. Versuch zur Deckung der Brauerei-Gebiude
anerkennenswert.

Nr. 3: ,Sonniger Rain“. Der schonste Teil des westlichen
Hanges zeigt ungiinstige Blocktiefen, fiir doppelseitige Bebauung
zu eng. Spielplatz iiberflissig, Plitze an Strassenkreuzungen un-
schén und unndtig. Aufteilung im Schick ansprechend. Lingen-
profile allzu skizzenhaft,

Im dritten Rundgang verbleiben somit noch fiinf Entwiirfe,
die beurteilt werden wie folgt:
Nr. 2: ,Erdarbeit“. Klares und sehr 6konomisches Strassen-
Anschluss im Westen mit Kehre am flachen Fuss des Hiigels
Der Vorschlag der Wohnstrasse parallel zum

netz.
geschickt geldst.

Waldrand in Verbindung mit Kehrplatz und Aussichtspunkt am
westlichen Ende und die Fortsetzung als Waldstrasse sind zu
begriissen; bei besserer Bearbeitung wiirde die Anlage noch gewinnen.
Blocktiefen und -Formen angemessen; als besonders glinstig sind
hervorzuheben die Abgrenzung des Krankenhaus- und des Brauerei-
Areals.

Das Wohnstrisschen im Schick und die obere Verbindung

Tachfisbr
Strasse

]

Sud

g Strasse Tl

£ Tachlisbn - Str.

L. Preis. Motto ,Erdarbeit*. — Verfasser: Ritimeyer & Furrer, Architekten in Winterthur. — Querschnitte 1: 2500,

Nr. 6: ,,Am Lindbergwald“. Unklare Strassenfiihrung mit
spitzwinkligen Blockformen, dem Gelinde ungeniigend angepasst
(vergl. Lingenprofile). Plitze unmotiviert, zudem in Anbetracht der
Geldndeneigung zu breit. Die Variante zeigt weniger Strassen,
bessere Blockformen, aber unpraktische Strassenfiihrung.

Nr. 8: ,Sonnenhalde“. Hauptaufschliessung grundsitzlich
richtig, in den Steigungsverhidltnissen dagegen mangelhaft aus-
geglichen. Trotz sorgfiltiger Bearbeitung Blocktiefen und Parzellie-
rung unrationell. Der umbaute Platz hinter der Brauerei wirkt in
diesem Quartier gesucht und im Masstab verfehlt.

Nr. 10: ,Siidhalde”. Die Aufschliessungsstrassen werden
durch Einhaltung von 7 Prozent Maximalsteigung zu lang. Block-
tiefen zu wenig fiberlegt, Bebauung ohne Reiz. Gerade Fussteige
wirken in solcher Linge ermiidend.

mit dem Mockentobel bediirfen stellenweise besserer Anpassung ans
Geldnde. Als gut wird die Anregung einer neuen Friedhof-Zufahrts-
strasse bezeichnet.

Nr. 4: ,Haldengiiter”. = Aufteilung einfach und klar mit giin-
stigen Steigungsverhiltnissen; der tiefe Einschnitt der Ostlichen
Aufstiegstrasse miisste durch Hebung der Nivelette verbessert
werden. Der (zwar reichlich grosse) Tachlisbrunnenplatz als west-
licher Ausgangspunkt ist beachtenswert. Die mehrfache Durch-
schneidung des Hanges in seinem engen westlichen Teil ist von
ungiinstiger Wirkung; im {ibrigen sind die Blocktiefen nicht un-
vorteilhaft. Die Bebauung enthilt verschiedene gute Vorschlige ;
nicht gliicklich geldst ist die Bebauung am gekriimmten Wohn-
strdsschen im Schick. An Fusswegen konnte gespart werden.

Nr.5: ,Bella regio“. Der Anschluss der westlichen Auf-

Ideen-Wettbewerb zum Bebauungsplan fiir das Tachlisbrunnengebiet in Winterthur.

III. Preis ex aequo. Motto ,Haldengiiter®.
Verfasser: K. Gilg, Architekt,

Professor am Technikum Winterthur,

Lageplan, Masstab 1: 5000.
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schliessungsstrasse nahe dem hochsten Punkt der Tachlisbrunnen-
strasse fiihrt bei nicht ungiinstigen Steigungsverhiltnissen zu einer
6konomischen Blockbildung. Die Strasse an der untern Grenze
des Krankenhausgelindes wiirde besser weggelassen, die Schleifen-
Korrektion der obersten Haldenstrasse ist unnétig. Der Vorschlag
eines Aussichtsplatzes am hdchsten Punkt ist beachtenswert.

Nr. 7: ,Sonnige Halde“. Kennzeichnend fiir diesen Entwurf
ist der vom verkehrstechnischen Standpunkt aus richtige Anschluss
der westlichen Aufstiegstrasse (mit allerdings 8,5 Prozent) an der
Einmiindung der Brunngasse in die Tachlisbrunnenstrasse. Die
Parallelfiihrung der zwei am westlichen Hang ansteigenden Strassen
birgt indessen, wie schon der Plan zeigt, die Gefahr einer ein-
tonigen Bebauung in sich. Strassenfiihrung und Blockbildung ober-
halb des Krankenhauses sind nicht gut. Die nicht unerheblichen

. Auffiillungen hinter der Brauerei sollten vermieden werden.

Nr.9: ,Wyden". Strassennetz dhnlich wie bei Entwurf Nr. 5
mit Anschluss des westlichen Aufstieges annidhernd am Scheitel-
punkt der Tachlisbrunnenstrasse; die Steigung ist mit 8 Prozent an
der Grenze des Zuldssigen. Der obere Anschluss an die bestehende
Schickstrasse miisste vom Krankenhaus gegen Westen abgeriickt
werden. Besonders anerkennenswert ist die Anpassung der Lingen-
profile ans Geldnde, ferner der westliche Aussichtsplatz am Wald-
rand. Das Strassennetz ergibt durchgehends ziemlich gleich-
missige, etwas geringe Blocktiefen, dementsprechend eine dichtere
Bebauung.

Rangordnung. Nach sorgfiltiger Abwagung der Vor- und
Nachteile unter gegenseitiger Vergleichung der Entwiirfe Nr. 2, 4,
5, 7 und 9 ergibt sich, dass einerseits Nr. 4 und 7, andererseits
Nr. 5 und 9 in ihrem Wesen einander verwandt sind, wihrend Nr. 2
eine besondere Losung darstellt. Dieser Entwurf wird wegen seiner

II. Preis. Motto ,Wyden“. — Verfasser: Archilekt Oskar Heer, Winterthur. — Lageplan 1:5000 und Langenprofile (oben).

alan Tachlisbrunnen.
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II. Preis. Motto ,Wyden“. — Verfasser: Architekt Oskar Heer, Winterthur. — Querschnitte 1 :32500.

vorziiglichen Aufschliessung des Gelidndes einstimmig in den ersten
Rang gestellt, immerhin mit dem Bedauern, dass er hinsichtlich
kiinstlerischer Durcharbeitung nicht auf gleicher Hohe steht wie in
technischer Beziehung. Seine ganze Schoénheit liegt in Klarheit und
Zweckmissigkeit. Wegen grosserer kiinstlerischer Reife wird sodann
dem Entwurf Nr. 4 vor Nr. 7 der Vorzug gegeben und mit Riicksicht
auf die Durchbildung des westlichen Teils und die bessere Anpassung
der Strassen ans Gelidnde Entwurf Nr. 9 hoher bewertet als Nr. 5,
wodurch das Preisgericht zu folgender Rangordnung gelangt:

1. Rang Nr. 2 | Erdarbeit®,

2. Rang Nr.9 ,Wyden“,

3. Rang Nr. 4 ,Hulden-Giiter" und Nr. 5 ,Bella regio",

4, Rang Nr. 7 ,Sonnige Halde".

Die Verteilung der im Programm vorgesehenen Summe von
4400 Fr. auf héchstens drei bis vier Preise wird mit Einstimmigkeit
wie folgt festgesetzt:

I. Preis 1500 Fr., Entwurf Nr. 2 ,Erdarbeit";

II. Preis 1100 Fr., Entwurf Nr. 9 ,Wyden“;

1II. Preis ex aquo 900 Fr., Entwurf Nr. 4 ,Haldengiiter";

1II. Preis ex aquo 900 Fr., Entwurf Nr. 5 ,Bella regio®.

Fiir den Fall der Ausscheidung aus formellen Griinden eines
der Primiierten hitte sinngemidss Entwurf Nr. 7 an vierter Stelle
nachzuriicken. Obwohl sich die ausschreibende Behdrde im Pro-
gramm hinsichtlich der Ausfiihrung freie Hand vorbehilt, gibt das
Preisgericht doch dem Wunsch Ausdruck, es méchte der Verfasser
des erstpramiierten Entwurfes bei der endgiiltigen Bearbeitung der
Pline soweit moglich zugezogen werden.

Die Eréffnung der Motto-Umschldge durch den Vorsitzenden
des Preisgerichts ergibt folgende Verfasser der prdmiierten Entwiirfe :

Nr. 2 ,Erdarbeit”: Architekten Rittmeyer & Furrer, Winterthur.
Nr. 9 ,Wyden": Architekt Oskar Heer, Winterthur.
Nr. 4 ,Haldengiiter”: Architekt KA. Gilg, Professor am Technikum
Winterthur (in Firma Biieler & Gilg, Amriswil).
Nr.5 ,Bella regio“: Geometer /. Schneider am stidtischen
Bauamt, Winterthur.
Winterthur, den 8. Dezember 1913.
Das Preisgericht:
Bauamtmann A. /s/er, Vorsitzender; /. Bernoulli, Architekt, Basel;
W. Dick, Stadtingenieur, St. Gallen; M. Héfeli, Architekt, Ziirich;
Carl Jegher, Ingenieur, Ziirich.

Ideen-Wettbewerb zum Bebauungsplan fiir das Tachlisbrunnengebiet in Winterthur.

1. Preis ex aequo. Motto ,Bella regio“.
Verfasser: J. Schneider, Geometer
am stddtischen Bauamt Winterthur.

Lageplan, Masstab 1: 5000.
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