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Dr. Fassbender Experimentalvorlesungen fiber Diathermie, Ront-
genologie und ausgewihite Kapitel aus der Elektromedizin gehalten
und mit der Besichtigung von Sonderfabriken verbunden werden.
Den Zeitverhiltnissen entsprechend wird die Verwundeten-Behandlung
besonders beriicksichtigt werden. Anfragen betreffend diese am
8.Januar beginnenden Vorlesungen sind an Dr. Fassbender an der
Technischen Hochschule in Charlottenburg zu richten.

Intern. Verband fiir die Materialpriifungen der Technik.
Donnerstag den 20. Januar 1916 findet um 2, A im Horsaal der
Eidgen. Materialpriifungsanstalt in Ziirich eine Sitqug der schweizer.

Mitglieder statt, die dem
Eisenbeton

gewidmet ist. Anschliessend an die neue Verordnung vom 26. Nov.
1915, deren Wiedergabe und Erlduterung in dieser Nr. unseres Blattes
begonnen hat, wird Prof. F. Schiile die Frage der Dimensionierung
von gekreuzt armierten, rechtwinkligen Platten behandeln. Inte-
ressenten sind zu dieser Sitzung willkommen. Die Anmeldung
weiterer Mitteilungen nimmt Prof. Schiile gern entgegen.

Neues Museumsgebidude Winterthur. Der Neubau des
Museums, ein Werk der Architekten Rittmeyer & Furrer, ist
bezogen und soll mit einer einfachen Feier am 2. Januar eingeweiht
werden. Der Festakt wird vormittags 10 Uhr im Museum abgehalten.
Nach Besichtigung des Baues und einem vom Stadtrate den Ein-
geladenen gebotenen gemeinsamen Mahle im Kasino findet fiir die
Giste und Mitglieder des Kunstvereins ein Vortrag von Professor
Heinrich Wolfflin statt.

Internationale Rheinregulierung. In ihrer am 20. Dez.
in Rorschach abgehaltenen Sitzung wihlte die internationale
Rheinregulierungskommission Herrn k. k. Hofrat Phailipp Krapf in
Innsbruck zum Vorsitzenden fiir die Dauer des Jahres 1916; sie
setzte das Bauprogramm und den Voranschlag fiir 1916 fest und
traf die ndtigen Massnahmen zur Fortsetzung der Bauarbeiten am
Diepoldsauer Durchstich.

Eidgenodssische Technische Hochschule. Dip/lomerteilung.
Der Schweizerische Schulrat hat dem Studierenden der Eidgen.
Technischen Hochschule, Herrn Louis Streuli von Widenswil
(Ziirich), auf Grund der abgelegten Priifungen das Diplom als
technischer Chemiker erteilt.

Konkurrenzen.

Kirchliches Gebdude mit Pfarrhidusern in Basel (Bd. LXV,
S. 276, Bd. LXVI, S.286). Das Preisgericht hat am 28. und 29. Dez.
v.]. geamtet und folgendes Urteil gefillt:

Ein I Preis wurde nicht zuerkannt.

Il Preis (2200 Fr.) Entwurf Nr. 49 , Advent“. Verfasser: Arch.
Suter § Burckhardt, Basel.

IlI. Preis (1700 Fr.) Entwurf Nr.54 ,Immanuel®. Verfasser: Arch.
Ludwig Senn von Basel, z.Z. im Bureau A. Witmer-Karrer
in Ziirich.

IV. Preis ex aequo (1300 Fr.) Entwurf Nr. 46 ,M“. Verfasser:
Arch. Alb. Rieder von Basel, in Berlin, z. Z. in Ziirich,
Mitarbeiter Arch. E. Hess in Ziirich.

IV. Preis ex aequo (1300 Fr.) Entwurf Nr. 38 , Schwarz-Weiss".
Verfasser; Arch. Alb. Gyssler von Basel, z.Z. in Chemnitz.

Simtliche Entwiirfe sind ausgestellt in der Turnhalle des
Isaak Iselin-Schulhauses in Basel (Eingang Hagentalerstrasse) vom
2. bis und mit 16. Januar, tdglich von 9 bis 4 Uhr, Sonntags von
10 bis 4 Uhr.

Stadtisches Schulhaus in Liestal (Bd. LXVI, S. 144, 286
und 307). Als Verfasser des angekauften Entwurfes Nr. 41 ,Schul-
hof" hat sich Architekt Ryf-Eggler in Liestal genannt.

Literatur.

Graphisch-statistischer Verkehrs-Atlas der Schweiz, heraus-
gegeben vom Schweizer. Post- und Eisenbahndepartement.
Mit zahlreichen Zahlentabellen, graphischen und bildlichen
Darstellungen. Bern 1915, zu beziehen beim Drucksachenbureau
des Departements zum Preise von 5 Fr.

Der stattliche Band enthilt in der Hauptsache eine Zusammen-
fassung der auf die Landes-Ausstellung in Bern 1914 hin ausgefiihrten
statistischen Arbeiten iiber das Eisenbahnwesen im Besondern,

sowie das Verkehrswesen im Allgemeinen, und zwar wird die
Entwicklung vorgefiihrt inbezug auf Bau-, Betriebs-, Verkehrs- und
Personal-Verhiltnisse der Normalspur-, Schmalspur- und Drahtseil-
bahnen, der Schiffahrts- und Automobilunternehmungen u. a. m.
Wir kommen auf den Gegenstand in diesem Jahrgang in einem
austiihrlichen Aufsatz zuriick, mdchten aber heute schon auf die
wertvolle, vollstindige Sammlung aller wissenswerten Verkehrs-
daten unseres Landes mit Nachdruck aufmerksam machen, die mit
vorliegendem Atlas der Oeffentlichkeit geboten wird.

Schweizerisches Eisenbahnamtsblatt. Laut Beschluss des
Bundesrates wird an Stelle des vom Eisenbahndepartement heraus-
gegebenen Publikationsorgans fiir das Transport- und Tarifwesen der
Eisenbahnen und Dampfschiffunternehmungen, sowie der bisherigen
drei Ausgaben des von den Bundesbahnen herausgegebenen
Eisenbahnamtsblattes vom 1. Januar 1916 weg ein dreisprachiges
Eisenbahnamtsblatt wochentlich erscheinen, das die Tarifveroffent-
lichungen aller konzessionierten schweizerischen Eisenbahnen und
Dampfschiffunternehmungen enthalten wird. Die Redaktion des neuen
Blattes ist den Schweizerischen Bundesbahnen iibertragen.

Korrespondenz.

An die Redaktion der ,,Schweiz. Bauzeitung‘
Ziirich. J

In Nr. 22 des letzten Bandes der ,Bauzeitung® (27. Nov. 1915)
berichtet Herr Oberingenieur E. HOohn iiber zwei Explosionen an
feuergeschweissten Kesseln, und ldsst dann ganz allgemein einige
Betrachtungen iiber Schweissungen folgen, die zu Missverstind-
nissen fithren konnen. Er zieht auch die

Autogene Schweissung
in den Bereich seiner Diskussion, und zwar in warnendem Sinne.

Die autogene Schweissung steht aber mit diesen beiden Ex-
plosionsfillen gliicklicherweise in keiner ndheren Beziehung. Die
von Herrn Hohn selbst angezogenen Versuche des Schweizerischen
Vereins von Dampfkesselbesitzern haben gezeigt, dass heute schon
die autogene Schweissung in den meisten schweizerischen Fabriken
achtungswerte Resultate liefert. Laut Versuchsbericht ergaben die |
zwolf mit Azetylen geschweissten Probebleche im Mittel 82,7°/, der
urspriinglichen Zugfestigkeit, und 61°/, der urspriinglichen Dehnungs-
fihigkeit. Die besten Probebleche hatten iiber 90°/, der urspriing-
lichen Festigkeit, und iiber 90°/, der urspriinglichen Dehnungsfihig-
keit. Nur ein einziges, mit Azetylen geschweisstes Blech hatte
unter 70°/, der urspriinglichen Festigkeit (56°/).

Sicher ist, dass gewissenhafte Firmen, welche in der Aus-
bildung der Schweisser und in der Herrichtung und Nachbehand-
lung der Schweisstiicke griindlich und systematisch vorgehen, bei
Anwendung der autogenen Schweissung die Verantwortung leichter
tragen als bei Anwendung der {iberlappten Feuerschweissung. Bei
autogener Schweissung wird die Naht nicht auf einmal in ihrer
ganzen Linge geschlossen und zugedeckt, sondern vorweg, unter
reichlichem Zeitaufwand, fertiggestellt. Es ist dabei dem gewissen-
haften Arbeiter méglich, die Schweissnaht in ihrer vollen Tiefe und
Linge dauernd zu iiberwachen. Es bleibt ihm Zeit, den Metallfluss
zu beobachten und zu regulieren, Materialmidngel zu erkennen, Ab-
hilfe zu schaffen, wo Schlackeneinschliisse drohen usw. Niemals
wird es einem sachkundigen und gewissenhaften Autogenschweisser
begegnen, Schweissnihie in halber oder ganzer Linge nur so ober-
flachlich zu pappen. Es kann sich bei richtig ausgefiihrter Arbeit
hochstens um lokale Oxyd- oder Schlackeneinschliisse handeln, die
jedoch die Festigkeit der Schweissnaht nicht in dem Masse in Frage
stellen konnen, wie es bei der {iberlappten Feuerschweissung durch
in der ganzen Linge stehenbleibende Schlacken- oder Oxydein-
schliisse nachgewiesenermassen oft der Fall ist. Kleine Unterschiede
im Blechmaterial haben bei der autogenen Schweissung keine aus-
schlaggebende Bedeutung mehr.

Auch der Meister kann die Arbeit Ofters kontrollieren und
wihrend der Ausfiihrung beurteilen. Darin besteht ein grosser Vor-
teil der autogenen gegeniiber der iiberlappten Feuerschweissung.
Einmal fertiggestellt, gestattet allerdings keines der Schweissver-
fahren bis heute eine dussere Kontrolle, es sei denn diejenige auf
Festigkeit, wobei das Probestiick natiirlich verloren geht. Armierter
Beton, elektrische Wicklungen und dergl. sind aber in einem ihn-
lichen Falle. Wesentlich scheint uns, dass wihrend der Ausfiihrung
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