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Stromender oder schiessender Abfluss?

In Zusammenhang mit der von Prof. E. Meyer-Peter
(Zarich) in Nr. 1 des laufenden Bandes der ,Schweizer.
Bauzeitung“ verdffentlichten Arbeit: ,Neuere Berechnungs-
methoden aus dem Gebiete der Hydraulik“, méchte ich auf
eine einfache Formel hinweisen, mit der in einem beliebi-
gen unregelméssigen Profil ermittelt werden kann, ob bei
dem betreffenden Zustand stromender oder schiessender
Abfluss stattfindet.

Es bezeichnen in der beigefiigten Abbildung:

F = Querschnittsfliche des benetzten Profils;

B = Freie Wasserspiegelbreite ;

F, und B, = entsprechende Grdssen fir ein Profil, dessen
Wasserspiegel im Abstande ¢/ unter dem wirklich vor-
handenen liegt;

= Tiefe, iiber der der Querschnitt 7 trapezférmig nach
oben zunimmt (kann beliebig klein gew#hlt werden);

1:a, 1:b = Neigungsverhiltnisse der Béschungen im tra-
pezférmigen Teil von F.
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Bei der grosstmoglichen Durchflussmenge liegt die

Energielinie im Abstand 59 iibey dem Wasserspiegel.

Aus Gl. (2) wird H:;;—kt SRR C e SRR (2)

Wird H von der Sohle aus gemessen, so ist t =1¢, =#, zu
setzen und man erhilt fir den
Rechteckquerschnitt: Hyin = 3/2 - f2r

Parabelquerschnitt:  Hpin = 4/« 4,
Dreieckquerschnitt: Hpyyn = °/, - &,
Setzt man den gefundenen Ausdruck fir Z — ¢ in
die Gleichung (1) ein, so erhilt man:
3
e
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oder
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worin F und B allgemeine Giltigkeit haben.
Rechteckquerschnitt gilt dann: v, = Ve

0
Die beiden Bewegungsarten ,Strémen* und , Schiessen
kénnen also folgendermassen gekennzeichnet werden:

Fir den

s Z 7y? F
Strémen, wenn v, < | g oder — < —
B 2g 2B (5)
: 7 vt F '
Schiessen, wenn v, > ng oderT"g =
In Worten ausgedriickt #7itt also Schiessen ein, wenn

die Geschwindigkeitshohe der mittlern Geschwindigkeit (v,)
grosser ist als die halbe Tiefe eines Rechteckquerschnittes,
der die gleiche Fliche (F) und gleiche Breite (B) wie das
21 untersuchende Profil besitzst.

Genau genommen miisste die Geschwindigkeitshohe
7:;; noch mit einem Koeffizienten a multipliziert werden,
der die ungleiche Verteilung der einzelnen Geschwindig-
keiten im Profil, allenfalls noch die unregelmissige Profil-
form beriicksichtigt. Fir die praktischen Bedirfnisse sind
aber die Gleichungen (5) vollig ausreichend.

Basel, 7. Juli 1924. Ernst Frauenfelder, Dipl.-Ing.

Oelfeuerung bei Dampfkesseln und Zentralheizungen.
Von Privatdozent M. Hottinger, konsult. Ing., Ziirich.

(Fortsetzurg von Seite 307 letzten Bandes)
. Oelfeuerung bei Zentralheizungskesseln.

Schon vor etwa 15 Jahren versuchte man Oelfeuerung, in
dhnlicher Weise wie bei Dampfkesseln und industriellen Feuerungs-
anlagen, auch auf das Gebiet der Zentralheizung zu {ibertragen,
weil ihre Vorziige: Einfache Bedienung, bequeme Zufuhr des Oeles
(durch Schlauch direkt vom Oelwagen in den Behilter) und die
wenig Platz fordernde Brennstofflagerung hier besondere Vorteile
versprachen. Die beim Koksabladen so listige Staubentwicklung
und damit oft verbundene Verschmutzung der Kellerrdume fallen
dabei vollstindig weg. — Ausserdem kommt, insbesondere fiir
abgelegene Orte, z. B. Alpentdler wie das Engadin, die billigere
Fracht fiir die Beschaffung des Brennstoffes hinzu, weil das Oel
fiir gleiches Gewicht einen hoheren Heizwert aufweist als Koks.

Von ganz wesentlicher Bedeutung bei allen Feuerungen, ins-
besondere den Zentralheizungen, ist sodann die Bequemlichkeit der
Bedienung, wobei es sich nicht nur um eine erwiinschte Annehm-
lichkeit, sondern in vielen Fillen um eine wirtschaftliche Frage von
Bedeutung handelt, indem einfach zu bedienende Anlagen leicht vom
Dienstmiddchen oder dem Hauswart im Nebenamt, ja sogar vom
Besitzer oder der Hausfrau selbst besorgt werden konnen, wih-
rend sonst besondere Bedienung, bezw. bei grossen Anlagen wesent-
lich mehr Heizpersonal erforderlich ist. Bei Oelfeuerung fallen das
lastige Feuerputzen und Abschlacken, sowie die Beseitigung grosser
Aschenmengen dahin, auch miissen die Kessel weniger oft gereinigt
werden, als bei Koksfeuerung.

Die Wirtschaftlichkeit ist bedingt durch die Oel- und die
Kokspreise, wobei der bedeutend hohere Heizwert des Oeles zu
beriicksichtigen und auch der Umstand richtig zu bewerten ist,
dass bei Oelheizung die Regelung der Heizwirkung, entsprechend
der Witterung, durch Abschalten einzelner Kessel oder einfache
Verstellung der Brenner leicht und bequem erfolgen kann, wobei
die Wirkung sofort und nicht, wie bei der Koksfeuerung, erst nach
lingerer Zeit eintritt. Die Mdglichkeiten der augenblicklichen Inbe-
triebsetzung und Ausschaltbarkeit erlauben ferner, die Oelfeuerung
in den Uebergangszeiten nur zeitweise in Betrieb zu nehmen, d. h.
die Anlagen stossweise zu betreiben und dadurch gegeniiber dem
bei Koksfeuerung iiblichen Dauerbetrieb wesentlich an Brennmate-
rial zu sparen.

Nun sind aber bei Zentralheizungen die Verhiltnisse in
verschiedener Beziehung wesentlich andere, als bei Dampfkesseln,
weil die Kessel anders gebaut
sind, zumeist sachverstindige
Bedienung fehlt, grossere Sau-
berkeit erforderlich ist und
heulende Gerdusche, wie sie
bei den Ailteren industriellen
Hochdruck-Dampf- und Press-
luft-Zerstdubungsbrennern auf-
traten, nicht vorkommen diir-
fen. Auch miissen die Brenner
so angebracht werden, dass
jederzeit leicht von der Qel-
zur Koksfeuerung iibergegan-
gen werden kann.

Um diesen Umstidnden Rechnung zu tragen, wurden zahlreiche
Versuche, sowohl mit Zerstiubungs-, als mit Verdampfungsbrennern
durchgefiihrt. Verschiedene Brennerkonstruktionen sind u. a. bereits
im , Gesundheits-Ingenieur Jahrgang 1911, S. 852, unter dem Titel:
»,Neue Verbesserungen an Rohdlfeuerungen “ erwidhnt und im
Anschluss daran folgte in der Nummer vom 6. April 1912 eine
Beschreibung des zu den Verdampfungsbrennern gehérenden Irinyi-
Oelbrenners, mit dem Prof. Josse in Charlottenburg im Jahre 1911
an einem Rova-Zentralheizungskessel Versuche durchgefiihrt hatte.

Abb. 18. Oelbrenner Bauart Irinyi.

a) Verdampfungsbrenner.

Die Verdampfungsbrenner haben den Zerstdubungsbrennern
gegeniiber den Vorzug, dass ein guter Kaminzug zu ihrem Betriebe
geniigt, also keine Pressluft auf mechanischem Wege erzeugt
werden muss, was bei Zentralheizungen von Wichtigkeit ist. Ander-
seits sind Druckluft-Zerstdubungsbrenner beziiglich der Verbrennung
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